


 

          opera da oltre 40 anni nel settore della lavora- 
      zione artigianale del vetro per uso chimico e  
      farmaceutico. 
      La passione per la lavorazione del vetro e l’or- 
      ganizzazione produttiva moderna e dinamica  
      consentono di realizzare su progetto compo-
nenti in vetro tecnicamente perfetti e di rispondere alle esigenze mutevoli del mercato 
di riferimento. La professionalità del nostro team e la puntualità nelle consegne hanno 
fatto guadagnare all’azienda la fiducia di clienti prestigiosi.
Il core business aziendale si concentra nella produzione destinata al settore della chi-
mica: i tecnici del nostro laboratorio garantiscono la progettazione e la realizzazione 
di qualsiasi componente in vetro con particolare riferimento alle realizzazioni su cam-
pione e/o su misura richiedenti elevati standard di precisione e di qualità. 
Si tratta di una seconda lavorazione del vetro, tubi di qualsiasi diametro e spessore a 
seconda del prodotto richiesto, che si andranno poi a scaldare, soffiare e trasformare 
fino a dargli la forma progettata.
L’azienda è dotata inoltre di un laboratorio destinato alle riparazioni dove si eseguo-
no, con la massima cura e diligenza, interventi di ripristino e manutenzione su ogni 
tipologia di componente in vetro.



La Soffieria si apre anche a tutto il mondo dell’oggettistica in vetro, dedicando la 
propria professionalità e competenza alla creazione di oggetti unici e particolari e tra-
sformandosi così in un atelier creativo che collabora anche con artisti di zona.
Nel tempo l’azienda è evoluta dotandosi di processi produttivi adeguati allo sviluppo 
tecnologico ed investendo nella formazione delle risorse umane.
L’ingresso in azienda della “seconda generazione” a fianco dei fondatori ha contribu-
ito allo sviluppo dell’attività, grazie anche all’introduzione delle moderne tecniche di 
comunicazione e marketing.
La responsabilità sociale è un concetto fondamentale nella filosofia imprenditoriale 
della Soffieria: una scelta che rispecchia la volontà di rispettare il territorio in cui è 
nata. L’azienda riconosce infatti l’importanza della produzione sostenibile ed ha adot-
tato, nel corso degli anni, un approccio progettuale attento alle risorse.
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Codice Diametro Palloni da

VA100.01 Ø 10,5 mm 250 - 1000 ml.

VA100.02 Ø 12,5 mm 2 - 3 lt.

VA100.03 Ø 14,5 mm 5 - 6 lt.

VA100.04 Ø 17,5 mm 5 - 10 lt.

VA100.05 Ø 19,5 mm 5 - 10 lt.

AGITATORI A SIRINGA SMERIGLIATA
con paletta+dadi in PTFE, completa di guida con cono NS 29/32 per palloni / reattori

Codice Diametro

VA101.01 Ø 10,5 mm

VA101.02 Ø 12,5 mm

VA101.03 Ø 14,5 mm

VA101.04 Ø 19,5 mm

VA101.05 Ø 17,5 mm

ASTE A SIRINGA SMERIGLIATA

Codice Diametro

VA102.01 Ø 10,5 mm

VA102.02 Ø 12,5 mm

VA102.03 Ø 14,5 mm

VA102.04 Ø 19,5 mm

VA102.05 Ø 17,5 mm

GUIDE/SIRINGHE ESTERNE SMERIGLIATE CONO 29/32

Codice

VA107.01

GUIDE A PREMISTOPPA PER AGITATORI CONO 29/32
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Codice Diametro Palloni da Descrizione

VA109.01 Ø 10 mm 500 - 1000 ml. completa di paletta PTFE e dadi

VA109.02 Ø 10 mm 2000 - 4000 ml. completa di paletta PTFE e dadi

ASTE VETRO PER GUIDE A PREMISTOPPA PER PALLONI

Codice Dimensioni

VA130.01 Ø 4x200 mm

VA130.02 Ø 5x200 mm

VA130.03 Ø 5x300 mm

VA130.04 Ø 6x200 mm

VA130.05 Ø 6x300 mm

VA130.07 Ø 10x300 mm

AGITATORI VETRO (BACCHETTE)

Codice Dimensioni

VA140.01 Ø 4x200 mm

VA140.03 Ø 5x300 mm

AGITATORI VETRO CON SPATOLA

Codice Dimensioni

LLG9012413 3x3 mm

LLG9012414 4x4 mm

LLG9012415 5x5 mm

LLG9012416 6x6 mm

LLG9012417 8x8 mm

ANELLI RASCHIG
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Codice

VA110.01

APPARECCHIO DI THIELE
per determinare il punto di fusione di un composto

Codice

VA120.01

APPARECCHIO DI ANTHES
parte vetro, senza termometro

Codice Descrizione

VA160.01 solo parte vetro

VA160.02 completo di pinze e sostegni

APPARECCHI, ACIDIMETRI CAZENAVE
per la determinazione dell’acidità volatile nei vini

Codice Descrizione

VA170.01 solo parte vetro

VA170.02 completo

APPARECCHI, ACIDIMETRI CAZENAVE MODIFICATO MICONI
per la determinazione dell’acidità volatile nei vini
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Codice Capacità

VA200.01 500 ml.

VA200.02 1000 ml.

APPARECCHIO PER DISTILLAZIONE CIANURI

APPARECCHIO PER DETERMINAZIONE DITIOCARBAMMATO
parte vetro

Codice

VA180.01

Codice

VA190.02

APPARECCHIO PER DETERMINAZIONE DELL’ARSENICO

Codice

VA190.01 

APPARECCHIO DI LEDEBUR
per la determinazione dell’arsenico negli acciai
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Codice

VA210.01 

APPARECCHIO D’ESTRAZIONE PER TENSIOATTIVI
solo parte vetro completo di 3 pinze inox per giunti

APPARECCHIO DETERMINAZIONE SO2
parte vetro

Codice

VA220.01

Codice

VA230.01

APPARECCHIO DETERMINAZIONE DI SO2 NEI VINI

APPARECCHIO KJELDHAL

Codice Descrizione

VA240.01 parte vetro senza sostegni

VA240.02 completo di pinze e sostegno
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Codice Tubo raccolta da

VA250.04 5 ml.

VA250.05 10 ml.

VA250.06 25 ml.

MARCUSSON MODELLO 1
graduato, fondo conico senza rubinetto. Disponibile anche modello con sifone.

Codice Tubo raccolta da

VA260.04 5 ml.

VA260.05 10 ml.

VA260.06 25 ml.

MARCUSSON MODELLO 2
graduato, con rubinetto PTFE

Codice Capacità

VA280.01 1 lt.

APPARECCHIO DI KIPP

Codice Descrizione

VA290.01 apparecchio completo

VA290.04 solo bicchiere forellato

APPARECCHIO PER CORROSIONI
composto da refrigerante con gancio + beuta lt.1 + bicchiere forellato con gancio



VETRERIA DA LABORATORIO

16 www.soffieriartigiana.it

Codice Capacità

VE140.01 100 ml.

VE140.02 250 ml.

VE140.03 500 ml.

VE140.04 1000 ml.

ESTRATTORI PER SOLVENTI INFIAMMABILI

Codice Capacità Cono smeriglio

VB100.13 10 ml. c. 14/23

VB100.12 25 ml. c. 14/23

VB100.01 50 ml. c. 29/32

VB100.02 100 ml. c. 29/32

VB100.11 150 ml. c. 29/32

VB100.03 200 ml. c. 29/32

VB100.04 250 ml. c. 29/32

VB100.05 300 ml. c. 29/32

VB100.06 500 ml. c. 29/32

VB100.07 1000 ml. c. 29/32

VB100.08 2000 ml. c. 29/32

VB100.09 3000 ml. c. 29/32

VB100.10 5000 ml. c. 29/32

BEUTE DURAN CON CONO SMERIGLIO
disponibili anche con coni smeriglio di altre dimensioni
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Codice Capacità

VB102.01 25 ml.

VB102.02 50 ml.

VB102.03 100 ml.

VB102.04 200 ml.

VB102.05 250 ml.

VB102.06 300 ml.

VB102.07 500 ml.

VB102.08 1000 ml.

VB102.09 2000 ml.

VB102.10 3000 ml.

BEUTE DURAN COLLO RINFORZATO

Codice Capacità

VB103.01 50 ml.

VB103.02 100 ml.

VB103.03 150 ml.

VB103.04 200 ml.

VB103.05 250 ml.

VB103.06 300 ml.

VB103.07 500 ml.

VB103.08 1000 ml.

VB103.09 2000 ml.

LT115.01 (tappo inox) Ø 38 mm

LT115.02 (tappo alluminio) Ø 38 mm

BEUTE PER COLTURE
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Codice Capacità

VB120.01 25 ml.

VB120.02 50 ml.

VB120.03 100 ml.

VB120.04 200 ml.

VB120.05 250 ml.

VB120.06 300 ml.

VB120.07 500 ml.

VB120.08 1000 ml.

VB120.09 2000 ml.

BEUTE COLLO LARGO DURAN

Codice Capacità SVL

VB104.01 5 ml. 15

VB104.02 10 ml. 15

VB104.03 25 ml. 22

VB104.04 50 ml. 22

VB104.05 100 ml. 30

VB104.06 200 ml. 30

VB104.07 250 ml. 30

VB104.08 500 ml. 30

VB104.09 1000 ml. 42

VB104.10 2000 ml. 42

BEUTE CON TAPPO SVL

Codice Capacità

VB106.01 50 ml.

VB106.02 100 ml.

VB106.03 250 ml.

VB106.04 500 ml.

VB106.05 1000 ml.

VB106.06 2000 ml.

BEUTE PER AGITAZIONE A 3 FRANGIFLUTTI
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Codice Capacità

VB300.07 25 ml.

VB300.08 50 ml.

VB300.01 100 ml.

VB300.02 250 ml.

VB300.03 300 ml.

VB300.04 500 ml.

VB300.05 1000 ml.

VB300.06 2000 ml.

BEUTE COLLO LARGO SIMAX

Codice Capacità

VB130.01 25 ml.

VB130.02 50 ml.

VB130.03 100 ml.

VB130.12 150 ml.

VB130.04 200 ml.

VB130.05 250 ml.

VB130.06 300 ml.

VB130.07 500 ml.

VB130.08 1000 ml.

VB130.09 2000 ml.

VB130.10 3000 ml.

VB130.11 5000 ml.

BEUTE COLLO STRETTO DURAN
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Codice Capacità

VB310.01 25 ml.

VB310.02 50 ml.

VB310.03 100 ml.

VB310.04 400 ml.

VB310.05 250 ml.

VB310.06 300 ml.

VB310.07 500 ml.

VB310.08 1000 ml.

VB310.09 2000 ml.

VB310.10 3000 ml.

VB310.11 5000 ml.

BEUTE COLLO STRETTO SIMAX 

Codice Capacità

21 194 68 3 lt.

21 194 73 5 lt.

21 194 86 10 lt.

21 194 88 15 lt.

21 194 91 20 lt.

BEUTE DA VUOTO CON SET MONTAGGIO KECK

Codice Capacità

21 204 24 100 ml.

21 204 36 250 ml.

21 204 44 500 ml.

21 204 54 1000 ml.

21 204 63 2000 ml.

BEUTE DA VUOTO CON SET MONTAGGIO KECK
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Codice Capacità

VB110.05 100 ml.

VB110.01 250 ml.

VB110.02 500 ml.

VB110.03 1000 ml.

VB110.04 2000 ml.

BEUTE DA VUOTO DURAN

Codice

29 258 54

OLIVE, SET DI MONTAGGIO KECK PER BEUTE DA VUOTO

Codice Capacità

VB111.01 3 lt.

VB111.02 5 lt.

VB111.03 10 lt.

VB111.04 15 lt.

VB111.05 20 lt.

BEUTE DA VUOTO CILINDRICA DURAN

Codice Capacità

VB112.01 100 ml.

VB112.02 250 ml.

VB112.03 500 ml.

VB112.04 1000 ml.

VB112.05 2000 ml.

VB112.06 3000 ml.

BEUTE DA VUOTO DURAN CONO 29/32
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Codice Capacità

VB140.01 50 ml.

VB140.02 100 ml.

VB140.03 150 ml.

VB140.04 250 ml.

VB140.05 400 ml.

VB140.06 600 ml.

VB140.07 800 ml.

VB140.08 1000 ml.

VB140.09 2000 ml.

VB140.10 3000 ml.

BICCHIERI DURAN FORMA ALTA

Codice Capacità

VB150.01 5 ml.

VB150.02 10 ml.

VB150.03 25 ml.

VB150.04 50 ml.

VB150.05 100 ml.

VB150.06 150 ml.

VB150.07 250 ml.

VB150.08 400 ml.

VB150.09 600 ml.

VB150.10 800 ml.

VB150.11 1000 ml.

VB150.12 2000 ml.

VB150.13 3000 ml.

VB150.14 5000 ml.

VB150.15 10 lt.

BICCHIERI DURAN FORMA BASSA
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Codice Capacità

VB290.01 50 ml.

VB290.02 100 ml.

VB290.03 150 ml.

VB290.04 250 ml.

VB290.05 400 ml.

VB290.06 600 ml.

VB290.07 800 ml.

VB290.08 1000 ml.

VB290.09 2000 ml.

VB290.10 3000 ml.

BICCHIERI SIMAX FORMA ALTA

Codice Capacità

VB280.01 25 ml.

VB280.02 50 ml.

VB280.03 100 ml.

VB280.04 150 ml.

VB280.05 250 ml.

VB280.06 400 ml.

VB280.07 600 ml.

VB280.08 800 ml.

VB280.09 1000 ml.

VB280.10 2000 ml.

VB280.11 3000 ml.

VB280.12 5000 ml.

BICCHIERI SIMAX FORMA BASSA
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Codice Capacità

VB320.01 250 ml.

VB320.02 600 ml.

VB320.03 1000 ml.

VB320.04 2000 ml.

BICCHIERI INCAMICIATI

Codice Descrizione Bocca Capacità Confezione

VB220.06 vetro chiaro Ø 28 mm 30 ml. 156 pz.

VB220.07 vetro chiaro Ø 28 mm 60 ml. 127 pz

VB220.01 vetro chiaro Ø 28 mm 125 ml. 104 pz.

VB220.02 vetro chiaro Ø 28 mm 250 ml. 60 pz.

VB220.03 vetro chiaro Ø 28 mm 500 ml. 35 pz.

VB220.04 vetro chiaro Ø 28 mm 1000 ml. 20 pz.

VB230.12 vetro giallo Ø 18 mm 5 ml. 220 pz.

VB230.07 vetro giallo Ø 18 mm 10 ml. 195 pz.

VB230.08 vetro giallo Ø 18 mm 20 ml. 132 pz.

VB230.01 vetro giallo Ø 22 mm 50 ml. 99 pz.

VB230.02 vetro giallo Ø 28 mm 100 ml. 63 pz.

VB230.03 vetro giallo Ø 28 mm 125 ml. 63 pz.

VB230.09 vetro giallo Ø 24 mm 150 ml. 63 pz.

VB230.04 vetro giallo Ø 28 mm 250 ml. 42 pz.

VB230.05 vetro giallo Ø 28 mm 500 ml. 32 pz.

VB230.06 vetro giallo Ø 31,5 mm 1000 ml. 15 pz.

BOTTIGLIE TONDE BOCCA STRETTA
complete di tappo e sottotappo

BOTTIGLIE DI WOULFF A 3 CONI SMERIGLIO MOD. N. 3

Codice Capacità

VB334.01 500 ml.

VB334.02 1000 ml.

VB334.03 2000 ml.

VB334.04 5000 ml.
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Codice Capacità Confezione

VB250.05 30 ml. 80 pz.

VB250.01 60 ml. 72 pz.

VB250.02 100 ml. 70 pz.

VB250.03 250 ml. 42 pz.

VB250.04 500 ml. 33 pz.

BOTTIGLIE TONDE BOCCA LARGA VETRO CHIARO
complete di tappo e sottotappo

Codice Capacità Cono superiore Cono inferiore

VB331.03 2 lt. c. 29/32 c. 19/26

VB331.04 5 lt. c. 45/40 c. 24/29

VB331.05 10 lt. c. 50/42 c. 29/32

BOTTIGLIE MARIOTTE
*ferma-tappo per bottiglia mariotte a pag 130*

Codice Capacità Confezione

VB260.08 15 ml. 165 pz.

VB260.01 30 ml. 72 pz.

VB260.02 50 ml. 99 pz.

VB260.03 100 ml. 72 pz.

VB260.07 150 ml. 52 pz.

VB260.04 250 ml. 42 pz.

VB260.05 500 ml. 28 pz.

VB260.06 1000 ml. **FUORI PRODUZIONE**

BOTTIGLIE PULVIS BOCCA LARGA VETRO SCURO
complete di tappo e sottotappo

Codice

VR100.01

RUBINETTO DI SCARICO PER BOTTIGLIE MARIOTTE
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Codice Capacità

VB332.01 250 ml.

BOTTIGLIE PER BOD TARATE, PESATE NUMERATE

Codice Capacità

VB160.01 100 ml.

VB160.02 250 ml.

VB160.03 500 ml.

VB160.04 1000 ml.

BOTTIGLIE DRECHSEL COMPLETE DI PESCANTE CON SETTO POROSO

Codice Capacità

VB162.01 500 ml.

VB162.02 1000 ml.

VB162.03 2000 ml.

BOTTIGLIE DRECHSEL CON TAPPO FORATO GL45 E SETTO POROSO

Codice Capacità

VB172.01 500 ml.

VB172.02 1000 ml.

VB172.03 2000 ml.

BOTTIGLIE DRECHSEL CON TAPPO FORATO GL45
COMPLETE DI PESCANTE SENZA SETTO POROSO
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Codice Capacità

VB170.01 100 ml.

VB170.02 250 ml.

VB170.03 500 ml.

VB170.04 1000 ml.

BOTTIGLIE DRECHSEL COMPLETE DI PESCANTE SENZA SETTO POROSO

Codice Capacità

VB173.01 100 ml.

VB173.02 250 ml.

VB173.03 500 ml.

VB174.04 1000 ml.

BOTTIGLIE DRECHSEL SENZA PESCANTE

Codice Capacità

VB270.04 100 ml.

VB270.01 250 ml.

VB270.02 500 ml.

VB270.03 1000 ml.

BOTTIGLIE DRECHSEL COMPLETE DI PESCANTE
CON CANDELA FILTRANTE

Codice Descrizione

VP100.01 pescante per bott. Drechsel con setto poroso tondo

VP100.02 pescante per bott. Drechsel senza setto

VP100.03 pescante per Drechsel setto a candela

PESCANTI PER DRECHSEL
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Codice Capacità Divisione

VB176.01 10 ml. div. 1/20 cl.B

VB176.02 25 ml. div. 1/10 cl.B

VB176.03 50 ml. div. 1/10 cl.B

BURETTE SCHILLING COMPLETE DI FLACONE IN PP LT.1

Codice Capacità Divisione

VB190.11 10 ml. div. 1/20

VB190.10 10 ml. div. 1/50

VB190.03 25 ml. div. 1/10

VB190.02 25 ml. div. 1/20

VB190.01 50 ml. div. 1/10

BURETTE DI MOHR
VETRO TRASPARENTE cl.AS linea Schelbach rubinetto in PTFE

Codice Capacità Divisione

VB190.11-M 10 ml. div. 1/20

VB190.10-M 10 ml. div. 1/50

VB190.03-M 25 ml. div. 1/10

VB190.02-M 25 ml. div. 1/20

VB190.01-M 50 ml. div. 1/10

BURETTE DI MOHR
VETRO GIALLO cl.AS linea Schelbach rubinetto in PTFE

BOTTIGLIE DI FRIEDRICHS C.45/40

Codice Capacità

VB333.01 250 ml.

VB333.02 500 ml.
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Codice Capacità Divisione

VB180.01 10 ml. div. 1/20

VB180.02 10 ml. div. 1/50

VB180.03 25 ml. div. 1/10

VB180.04 25 ml. div. 1/20

VB180.05 50 ml. div. 1/10

BURETTE DI PELLET
VETRO CHIARO striscia Schelbach, rubinetto in PTFE

Codice Capacità Divisione

VB180.01-M 10 ml. div. 1/20

VB180.02-M 10 ml. div. 1/50

VB180.03-M 25 ml. div. 1/10

VB180.04-M 25 ml. div. 1/20

VB180.05-M 50 ml. div. 1/10

BURETTE DI PELLET
VETRO GIALLO striscia Schelbach, rubinetto in PTFE

Codice Descrizione Capacità

VF100.01 vetro chiaro 1000 ml.

VF100.02 vetro chiaro 2000 ml.

VF110.01 vetro giallo 1000 ml.

VF110.02 vetro giallo 2000 ml.

FLACONI PER BURETTE

MONOPALLA IN GOMMA 1 VALVOLA

Codice Dimensioni

GM100.01 Ø 46 mm
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Codice

F001-S148

SOSTEGNO PER CALCIMETRO DIETRICH FREULING

Codice

F001-S16

CALCIMETRO DIETRICH FREULING parti vetro

Codice

VC280.01

CALCIMETRO DE ASTIS parte vetro

Codice

VC281.01

CALCIMETRO PIZZARELLI COMPLETO



VETRERIA DA LABORATORIO

31www.soffieriartigiana.it

Codice Dimensioni Confezione

VC230.01 Ø 1-1,5×80 mm 200 pz.

VC230.02 Ø 1-1,5×100 mm 200 pz.

VC230.03 Ø 1-1,5×120 mm 200 pz.

VC230.04 Ø 1-1,5×180 mm 200 pz.

VC231.01 Ø 1,8-2,2×80 mm 200 pz.

VC231.02 Ø 1,8-2,2×100 mm 200 pz.

VC231.03 Ø 1,8-2,2×120 mm 200 pz.

VC231.04 Ø 1,8-2,2×180 mm 200 pz.

CAPILLARI APERTI

Codice ul Confezione

VP400.01 ul 1. 1000 pz.

VP400.02 ul 2. 1000 pz.

VP400.03 ul 5. 1000 pz.

VP400.04 ul 10. 1000 pz.

VP400.05 ul 20. 1000 pz.

VP400.06 ul 25. 1000 pz.

VP400.07 ul 50. 1000 pz.

VP400.08 ul 100. 1000 pz.

PIPETTE MICROCAPILLARI HIRSCHMANN

Codice Dimensioni Confezione

VC240.01 Ø 1-1,5×80 mm 200 pz.

VC240.02 Ø 1-1,5×100 mm 200 pz.

VC240.03 Ø 1-1,5×120 mm 200 pz.

VC240.04 Ø 1-1,5×150 mm 200 pz.

VC241.01 Ø 1,8-2,2×80 mm 200 pz.

VC241.02 Ø 1,8-2,2×100 mm 200 pz.

VC241.03 Ø 1,8-2,2×120 mm 200 pz.

VC241.04 Ø 1,8-2,2×180 mm 200 pz.

CAPILLARI CHIUSI
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Codice Dimensioni

VC269.01 Ø 60×20 mm

VC269.02 Ø 80×20 mm

VC269.03 Ø 100×15 mm

VC269.04 Ø 100×20 mm

VC269.05 Ø 120×20 mm

VC269.06 Ø 150×30 mm

VC269.08 Ø 180×30 mm

VC269.07 Ø 200×30 mm

CAPSULE PETRI VETRO DURAN

Codice ul Confezione

VP405.01 ul 1/2/3/4/5 1000 pz. (4×250)

VP405.02 ul 10 1000 pz. (4×250)

VP405.03 ul 20 1000 pz. (4×250)

VP405.04 ul 50 1000 pz. (4×250)

VP405.05 ul 100 1000 pz. (4×250)

VP405.07 ul 200 1000 pz. (4×250)

MICROPIPETTE INTRAMARK

Codice Capacità Diametro   

VC271.01 15 ml. Ø 50 mm

VC271.02 45 ml. Ø 60 mm

VC271.03 90 ml. Ø 80 mm

VC271.04 170 ml. Ø 95 mm

VC271.05 320 ml. Ø115 mm

VC271.06 600 ml. Ø 140 mm

CAPSULE VETRO DURAN FONDO PIANO, CON BECCO
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Codice Capacità

VC100.01 10 ml.

VC100.02 25 ml.

VC100.03 50 ml.

VC100.04 100 ml.

VC100.05 250 ml.

VC100.06 500 ml.

VC100.07 1000 ml.

VC100.08 2000 ml.

CILINDRI CLASSE A
graduati BLU, con becco, base esagonale, con rapporto di taratura e n° di lotto

Codice Capacità

VC101.01 10 ml.

VC101.02 25 ml.

VC101.03 50 ml.

VC101.04 100 ml.

VC101.05 250 ml.

VC101.06 500 ml.

VC101.07 1000 ml.

VC101.08 2000 ml.

CILINDRI DURAN CLASSE A CERTIFICATI
certif “H” graduati BLU o MARRONE, con becco, base esagonale

Codice Capacità Cono

VC250.01 10 ml. c. 10/19

VC250.02 25 ml. c. 14/23

VC250.03 50 ml. c. 19/26

VC250.04 100 ml. c. 24/29

VC250.05 250 ml. c. 29/32

VC250.06 500 ml. c. 34/35

VC250.07 1000 ml. c. 45/40

VC250.08 2000 ml. c. 45/40

CILINDRI CON CONO CLASSE A CERTIFICATI
graduati BLU, con tappo plastica
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CILINDRI DI FRESENIUS
collo smerigliato con tappo a rubinetto in vetro soffiato, vetro Duran

Codice H. Tot. mm Capacità

VC264.01 210 mm 100 ml.

VC264.02 300 mm 250 ml.

VC264.03 350 mm 500 ml.

VC264.04 400 mm 1000 ml.

Codice Capacità

VC125.01 10 ml.

VC125.02 25 ml.

VC125.03 50 ml.

VC125.04 100 ml.

VC125.05 250 ml.

VC125.06 500 ml.

VC125.07 1000 ml.

VC125.08 2000 ml.

CILINDRI CLASSE A HIRSCHMANN CERTIFICATI
con becco graduati MARRONE e anello circolare

Codice Capacità

224.01.54 5 ml.

224.01.60 10 ml.

224.01.70 25 ml.

224.01.75 50 ml.

224.01.80 100 ml.

224.01.86 250 ml.

224.01.90 500 ml.

224.01.93 1000 ml.

224.01.94 2000 ml.

CILINDRI HIRSCHMANN CLASSE A CERTIFICATI
graduati BLU, con becco, base esagonale
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CILINDRI PER AEROMETRI CON PIEDE E VASCHETTA

Codice Dimensioni

VC265.01 Ø 40x250 mm

VC265.02 Ø 44x300 mm

VC265.03 Ø 52x400 mm

CILINDRI PER ANALISI TERRENI

Codice Taratura

VC266.01 1130+1205 ml.

VC267.01 1000 ml.

CILINDRO PER BILANCE IDROSTATICHE TARATO A ML.100

Codice

VC268.01

CONI IMHOFF

Codice Descrizione

VC170.01 graduati ml.100, tarati a ml. 1000

VC170.02 graduati fino a ml .1000

SUPPORTO DA BANCO PER 2 CONI IMHOFF

Codice

PLS100.01
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Codice Dimensioni

VC140.14 Ø 10×100 mm

VC140.15 Ø 10×200 mm

VC140.16 Ø 10×300 mm

VC140.17 Ø 10×400 mm

VC140.01 Ø 20×100 mm

VC140.02 Ø 20×200 mm

VC140.03 Ø 20×300 mm

VC140.04 Ø 20×400 mm

VC140.05 Ø 20×500 mm

VC140.06 Ø 25×300 mm

VC140.07 Ø 25×400 mm

VC140.08 Ø 25×500 mm

VC140.09 Ø 30×300 mm

VC140.10 Ø 30×400 mm

VC140.11 Ø 30×500 mm

VC140.12 Ø 40×400 mm

VC140.13 Ø 40×500 mm

COLONNE PER CROMATOGRAFIA
con rubinetto in teflon, *altre dimensioni disponibili su richiesta*

Codice Dimensioni Serbatoio

VC307.01 Ø 10x450 mm 100 ml.

VC307.02 Ø 20x450 mm 100 ml.

VC307.03 Ø 30x450 mm 250 ml.

VC307.04 Ø 40x450 mm 250 ml.

COLONNE FLASH PER CROMATOGRAFIA

Codice Descrizione

VC308.01 con rubinetto a spillo

VC308.02 con rubinetto maschio in ptfe

RUBINETTI PER COLONNA FLASH
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Codice Dimensioni Cono

VC141.14 Ø 10×100 mm c. 14/23

VC141.15 Ø 10×200 mm c. 14/23

VC141.16 Ø 10×300 mm c. 14/23

VC141.17 Ø 10×400 mm c. 14/23

VC141.01 Ø 20×100 mm c. 19/26

VC141.02 Ø 20×200 mm c. 19/26

VC141.03 Ø 20×300 mm c. 19/26

VC141.04 Ø 20×400 mm c. 19/26

VC141.05 Ø 20×500 mm c. 29/32

VC141.06 Ø 25×300 mm c. 29/32

VC141.07 Ø 25×400 mm c. 29/32

VC141.08 Ø 25×500 mm c. 29/32

VC141.09 Ø 30×300 mm c. 29/32

VC141.10 Ø 30×400 mm c. 29/32

VC141.11 Ø 30×500 mm c. 29/32

VC141.12 Ø 40×400 mm c. 45/40

VC141.13 Ø 40×500 mm c. 45/40

COLONNE PER CROMATOGRAFIA CON CONO SUPERIORE
E RUBINETTO IN TEFLON
*altre dimensioni disponibili su richiesta*
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Codice Dimensioni Cono

VC160.01 Ø 10×200 mm c. 14/23F

VC160.16 Ø10×300 mm c. 14/23F

VC160.17 Ø10×400 mm c. 14/23F

VC160.02 Ø 20×100 mm c. 19/26F

VC160.03 Ø 20×200 mm c. 19/26F

VC160.04 Ø 20×300 mm c. 19/26F

VC160.05 Ø 20×400 mm c. 19/26F

VC160.06 Ø 20×500 mm c. 19/26F

VC160.07 Ø 25×300 mm c. 29/32F

VC160.08 Ø 25×400 mm c. 29/32F

VC160.09 Ø 25×500 mm c. 29/32F

VC160.10 Ø 30×300 mm c. 29/32F

VC160.11 Ø 30×400 mm c. 29/32F

VC160.12 Ø 30×500 mm c. 29/32F

VC160.13 Ø 40×400 mm c. 45/40F

VC160.14 Ø 40×500 mm c. 45/40F

COLONNE PER CROMATOGRAFIA
con setto e rubinetto in teflon, *altre dimensioni disponibili su richiesta*
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Codice Dimensioni

VC130.15 Ø 10×100 mm

VC130.01 Ø 10×200 mm

VC130.16 Ø 10×300 mm

VC130.17 Ø 10×400 mm

VC130.02 Ø 20×100 mm

VC130.03 Ø 20×200 mm

VC130.04 Ø 20×300 mm

VC130.05 Ø 20×400 mm

VC130.06 Ø 20×500 mm

VC130.07 Ø 25×300 mm

VC130.08 Ø 25×400 mm

VC130.09 Ø 25×500 mm

VC130.10 Ø 30×300 mm

VC130.11 Ø 30×400 mm

VC130.12 Ø 30×500 mm

VC130.13 Ø 40×400 mm

VC130.14 Ø 40×500 mm

COLONNE PER CROMATOGRAFIA
con rubinetto in teflon e setto poroso, *altre dimensioni disponibili su richiesta*

Codice Dimensioni

VC150.01 Ø 24x200 mm

VC150.08 Ø 24x400 mm

VC150.09 Ø 24x600 mm

VC150.10 Ø 24x800 mm

VC150.11 Ø 24x1000 mm

VC150.03 Ø 30x400 mm

VC150.05 Ø 30x600 mm

VC150.06 Ø 30x800 mm

VC150.07 Ø 30x1000 mm

COLONNE VIGREUX CON 2 CONI 29/32
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Codice Dimensioni

VC305.01 Ø 30×170 mm

VC305.02 Ø 40×210 mm

VC305.03 Ø 50×250 mm

VC305.04 Ø 65×300 mm

CONTABOLLE

Codice Capacità

VC180.02 50 ml.

VC180.03 100 ml.

VC180.04 250 ml.

CONTAGOCCE RANVIER CHIARE senza tettarella

Codice Dimensioni

VC304.01 Ø 20/30  su richiesta

CONTABOLLE DOPPIO

Codice Dimensioni

VC306.01 Ø 30×100 mm

CONTABOLLE A 3 VIE
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Codice Capacità

VC190.02 50 ml.

VC190.03 100 ml.

VC190.04 250 ml.

CONTAGOCCE RANVIER GIALLE senza tettarella

Codice Descrizione

VC290.01 beuta convogliatore di frazione 29/32 femmina completo di sup. 
RACCORDO DIRITTO o CURVO con 4 coni 14/23 M inf. e palloni 
ml.50

VC290.02 beuta convogliatore di frazione 29/32 femmina completo di 
RACCORDO DIRITTO o CURVO con 4 coni 14/23 M inf. e palloni 
ml.100

VC291.01 raccordo DIRITTO o CURVO (SPECIFICARE IN CASO DI ORDINE) 
cono 29/32M per convogliatore di frazione ( SPECIFICARE SE PER 
PALLONI DA 50 ML o 100 ML )

VC292.01 beuta convogliatore ml.100 cono 29/32 a 4 coni 14/23M x palloni 
ml.50 **SOLO BEUTA**

VC292.02 beuta convogliatore ml.250 cono 29/32 a 4 coni 14/23M x palloni 
ml.100 **SOLO BEUTA**

CONVOGLIATORI CON CONI SMERIGLIATI

Codice Descrizione

VC300.01 beuta convogliatore di frazione con GS femmina con 4 coni 14/23 
M inf. e palloni ml.50 completo di RACCORDO sup DIRITTO o 
CURVO

VC300.02 beuta convogliatore di frazione con GS femmina con 4 coni 14/23 
M inf. e palloni ml.100 completo di RACCORDO sup DIRITTO o 
CURVO

VC301.01 raccordo DIRITTO o CURVO (SPECIFICARE IN CASO DI ORDINE) 
con giunto sferico per convogliatore di frazione ( SPECIFICARE SE 
PER PALLONI DA 50 ML o 100 ML)

VC302.02 beuta convogliatore ml.250 con giunto sferico a 4 coni 14/23M x 
palloni ml.100

CONVOGLIATORI CON GIUNTO SFERICO

Codice

GC100.01

CONTAGOCCE IN GOMMA (TETTARELLE)
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Codice Diametro Capacità

VC200.10 Ø 40 mm 20 ml.

VC200.01 Ø 50 mm 40 ml.

VC200.02 Ø 60 mm 60 ml.

VC200.03 Ø 70 mm 100 ml.

VC200.04 Ø 80 mm 150 ml.

VC200.05 Ø 95 mm 300 ml.

VC200.06 Ø 115 mm 500 ml.

VC200.07 Ø 140 mm 900 ml.

VC200.08 Ø 190 mm 2000 ml.

VC200.09 Ø 230 mm 3500 ml.

CRISTALLIZZATORI CON BECCO (SIMAX)

Codice Diametro

VC201.10 Ø 40 mm

VC201.01 Ø 50 mm

VC201.02 Ø 60 mm

VC201.03 Ø 70 mm

VC201.04 Ø 80 mm

VC201.05 Ø 95 mm

VC201.06 Ø 115 mm

VC201.07 Ø 140 mm

VC201.08 Ø 190 mm

VC201.09 Ø 230 mm

CRISTALLIZZATORI CON BECCO (DURAN)
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Codice Diametro Porosità

VC210.01 Ø 30 mm 1

VC210.06 Ø 30 mm 2

VC210.02 Ø 30 mm 3

VC210.03 Ø 30 mm 4

VC210.04 Ø 40 mm 1

VC210.07 Ø 40 mm 2

VC210.08 Ø 40 mm 3

VC210.05 Ø 40 mm 4

CROGIOLI IN VETRO
** Disponibili anche in altri diametri **

Codice Descrizione Cammino Confezione

LC340.01 vetro ottico std 1 mm 2 pz.

LC340.02 vetro ottico std 2 mm 2 pz.

LC340.03 vetro ottico std 5 mm 2 pz.

LC340.04 vetro ottico std 10 mm 2 pz.

LC340.05 vetro ottico std 20 mm 2 pz.

LC340.06 vetro ottico std 40 mm 2 pz.

LC340.07 vetro ottico std 50 mm 2 pz.

LC340.08 vetro ottico std 100 mm 2 pz.

LC341.01 quarzo std 1 mm 2 pz.

LC341.02 quarzo std 2 mm 2 pz.

LC341.03 quarzo std 5 mm 2 pz.

LC341.04 quarzo std 10 mm 2 pz.

LC341.05 quarzo std 20 mm 2 pz.

LC341.06 quarzo std 40 mm 2 pz.

LC341.07 quarzo std 50 mm 2 pz.

LC341.08 quarzo std 100 mm 2 pz.

CUVETTE
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DISTILLATORE PER LA DETERMINAZIONE DELL’ALCOOL DEI VINI

DISTILLATORE PER SOLVENTI

Codice

VD130.01

DISTILLATORE PER SOLVENTI INFIAMMABILI

Codice

VD140.01

Codice

VD150.01

DISTILLATORE SECONDO CLAISEN 
Composto da: *Pall. Lt.2 NS 29/32 Racc sec Claisen con refrigerante Liebig incorporato 
mant.400 c. M/F 29/32 Tubo x immissione gas-aria NS 14/23; Ricev di frazione grad ml 50 
con presa per vuoto Pall ml 500 NS 29/32.

Codice Descrizione

VD120.01 solo parte vetro

VD120.02 completo di pinze
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Codice Capacità

VD100.01 1 ml.

VD100.02 2 ml.

VD100.03 3 ml.

VD100.04 5 ml.

VD100.05 10 ml.

VD100.06 25 ml.

VD100.07 50 ml.

DOSATORI AUTOMATICI VERTICALI CON BOTTIGLIA PE

Codice Capacità

VD110.01 1 ml.

VD110.02 2 ml.

VD110.03 3 ml.

VD110.04 5 ml.

VD110.05 10 ml.

VD110.06 25 ml.

VD110.07 50 ml.

DOSATORI AUTOMATICI CONO 29/32

Codice

25 855 0XXX

FILTRI PER GAS CON SETTO POROSO E PORTAGOMMA INF. E SUP. 
**Disponibili diversi diametri e porosità, chiedere al nostro ufficio commerciale**

Codice

25 855 6XXX

FILTRI AD IMMERSIONE
**Disponibili diversi diametri e porosità, chiedere al nostro ufficio commerciale**
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ESSICATORI CON COPERCHIO CON RUBINETTO
con coperchio e rubinetto *Piastra in porcellana da ordinare separatamente* (sotto/pag 217)

Codice

VE113.01

RUBINETTO VETRO PER ESSICATORE C.29/32M

ESSICATORI CON COPERCHIO CON POMOLO
completo di piastra in porcellana

Codice Diametro

POP110.01 Ø 90 mm

POP110.02 Ø 140 mm

POP110.03 Ø 190 mm

POP110.04 Ø 240 mm

POP110.05 Ø 290 mm

PIASTRE IN PORCELLANA PER ESSICATORE

Codice 
base+coperchio

Codice coperchio Diametro

VE100.01 VE101.01 Ø 100 mm

VE100.02 VE101.02 Ø 150 mm

VE100.03 VE101.03 Ø 200 mm

VE100.04 VE101.04 Ø 250 mm

VE100.05 VE101.05 Ø 300 mm

Codice 
base+coperchio

Codice coperchio Diametro

VE110.01-G VE111.01 Ø 100 mm

VE110.02-G VE111.02 Ø 150 mm

VE110.03-G VE111.03 Ø 200 mm

VE110.04-G VE111.04 Ø 250 mm

VE110.05-G VE111.05 Ø 300 mm
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Codice Capacità Cono F

VE120.01 30 ml. c. 29/32F

VE120.02 70 ml. c. 34/35F

VE120.03 100 ml. c. 45/40F

VE120.04 150 ml. c. 45/40F

VE120.05 200 ml. c. 55/45F

VE120.06 250 ml. c. 55/45F

VE120.07 300 ml. c. 60/46F

VE120.08 500 ml. c. 60/46F

VE120.09 1000 ml. c. 71/51F

VE120.10 2000 ml. c. 85/55F

ESTRATTORI SOXHLET

Codice Capacità Cono

VR170.01 30 ml. c. 29/32

VR170.02 70 ml. c. 34/35

VR170.03 100 ml. c. 45/40

VR170.04 150 ml. c. 45/40

VR170.05 200 ml. c. 55/45

VR170.06 250 ml. c. 55/45

VR170.07 300 ml. c. 60/46

VR170.08 500 ml. c. 60/46

VR170.09 1000 ml. c 71/51

VR170.10 2000 ml. c 71/51

REFRIGERANTI PER SOXHLET
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Codice Capacità SVL

SC1515/01D 25 ml. SVL 20

SC1515/02D 50 ml. SVL 25

SC1515/04D 100 ml. SVL 25

SC1515/06D 250 ml. SVL 30

SC1515/08D 500 ml. SVL 30

SC1515/10D 1000 ml. SVL 42

SC1515/12D 2000 ml. SVL 60

SC1515/16D 5000 ml. SVL 60

SC1515/18D 10000 ml. SVL 60

FLACONI PYREX A VITE SVL

Codice Capacità Cono

VR171.01 30 ml. c. 29/32

VR171.02 70 ml. c. 34/35

VR171.03 100 ml. c. 45/40

VR171.04 150 ml. c. 45/40

VR171.05 200 ml. c. 55/45

VR171.06 250 ml. c. 55/45

VR171.07 300 ml. c. 60/46

VR171.08 500 ml. c. 60/46

VR171.09 1000 ml. c 71/51

REFRIGERANTI MOD. DIMROTH PER ESTRATTORE SOXHLET

Codice Descrizione

VE130.01 estrattore completo parte vetro

VE130.02 recipiente a sifone 60 ml. per estrattore Kumagawa

ESTRATTORE SECONDO KUMAGAWA
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Codice Capacità

VF132.01 5 ml.

VF132.02 8 ml.

VF132.03 10 ml.

VF132.04 15 ml.

VF132.05 20 ml.

VF132.06 30 ml.

VF132.07 50 ml.

VF132.08 100 ml.

FLACONI PENICILLINA VETRO CHIARO

Codice

VT201.01

GHIERE METALLICHE PER FLACONI PENICILLINA

Codice

VT201.02

TAPPI GOMMA BUTILE PER FLACONI PENICILLINA

Codice Capacità

VF120.01 100 ml.

VF120.02 250 ml.

VF120.03 500 ml.

VF120.04 1000 ml.

VF120.05 2000 ml.

VF120.06 5000 ml.

FLACONI ISO SIMAX CON TAPPO BLU
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Codice Capacità

VF180.01 25 ml.

VF180.02 50 ml.

VF180.03 100 ml.

VF180.04 250 ml.

VF180.05 500 ml.

VF180.06 1000 ml.

VF180.07 2000 ml.

VF180.08 5000 ml.

FLACONI ISO DURAN VETRO GIALLO
senza tappo e salvagoccia

Codice Capacità

VF130.10 25 ml.

VF130.11 50 ml.

VF130.01 100 ml.

VF130.02 250 ml.

VF130.03 500 ml.

VF130.04 1000 ml.

VF130.05 2000 ml.

VF130.06 5000 ml.

VF130.07 10000 ml.

VF130.08 15000 ml.

VF130.09 20000 ml.

FLACONI ISO TAPPO VITE BLU DURAN

Codice Capacità

VF190.01 100 ml.

VF190.02 250 ml.

VF190.03 500 ml.

VF190.04 1 lt.

FLACONI ISO QUADRATO DURAN
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Codice Capacità

VF140.01 50 ml.

VF140.02 100 ml.

VF140.03 250 ml.

VF140.04 500 ml.

VF140.05 1000 ml.

VF140.06 2000 ml.

FLACONI PER REAGENTI A BOCCA STRETTA
CON TAPPO VETRO BIANCO

Codice Capacità

VF150.01 50 ml.

VF150.02 100 ml.

VF150.03 250 ml.

VF150.04 500 ml.

VF150.05 1000 ml.

VF150.06 2000 ml.

FLACONI PER REAGENTI A BOCCA LARGA
CON TAPPO VETRO BIANCO

Codice Capacità

VF160.01 50 ml.

VF160.02 100 ml.

VF160.03 250 ml.

VF160.04 500 ml.

VF160.05 1000 ml.

VF160.06 2000 ml.

FLACONI A BOCCA STRETTA CON TAPPO VETRO GIALLO
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Codice Capacità

VF170.01 50 ml.

VF170.02 100 ml.

VF170.03 250 ml.

VF170.04 500 ml.

VF170.05 1000 ml.

VF170.06 2000 ml.

FLACONI A BOCCA LARGA CON TAPPO VETRO GIALLO

Codice Descrizione

C128-DIS11 gorgogliatore cilindrico ml.500 con setto poroso

C128-DIS11.1 provettone esterno x gorgogliatore cilindrico ml.500 cono 
normalizzato

C128-DIS11.3 pescante interno x gorgogliatore cilindrico ml.500 cono 
normalizzato, con setto

GORGOGLIATORI 500 ml. CON SETTO POROSO

Codice Descrizione

C128-DIS11.5 gorgogliatore cilindrico ml.500 con raccordo GL filettato, 
completo di pescante, PARTE VETRO

C128-DIS11.6 provettone esterno x gorgogliatore con filetto GL ml.500 
PARTE VETRO

C128-DIS11.7 pescante interno x gorgogliatore con filetto ml.500, PARTE 
VETRO

GORGOGLIATORI 500 ml. CON FILETTO GL

Codice Descrizione

VG100.01 gorgogliatore a sfera pescante con setto

VG100.02 provettone esterno per gorgogliatore sfera Ø65

VG100.03 pescante interno con setto per gorgliatore con sfera

GORGOGLIATORI A SFERA CON SETTO
SECONDO LEGGE 615 DEL 15.04.1971
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Codice Descrizione

VG110.01 gorgogliatore cilindrico c.29/32 completo di pescante con setto 
poroso

VG110.02 gorgogliatore cilindrico c.29/32 completo di pescante senza 
setto poroso

VG110.03 pescante interno c.29/32 con setto poroso per gorgogliatore 
VG110.01

VG110.04 pescante interno c.29/32 SENZA setto poroso per 
gorgogliatore VG110.01

VG110.05 provettone esterno c.29/32 per gorgogliatore VG110.01

GORGOGLIATORI CILINDRICO CON SETTO
SECONDO LEGGE 615 DEL 15.04.1971

Codice Descrizione

VG120.01 gorgogliatore con setto Ø25 c.34/35 completo di provettone 
esterno

VG120.02 gorgogliatore con setto Ø30 c.40/38 completo di provettone 
esterno

VG120.03 provettone esterno c.34/35

VG120.04 pescante interno c.34/35 con setto

VG120.05 provettone esterno c.40/38

VG120.06 pescante interno c.40/38 con setto

GORGOGLIATORI MODELLO “A”
SECONDO DPCM DEL 28.03.1983

Codice Descrizione

VG130.01 gorgogliatore cilindrico a punta con candela filtrante

VG130.02 provettone esterno conico cono 29/32

VG130.03 pescante interno con candela filtrante

GORGOGLIATORI A PUNTA
SECONDO LEGGE 615 DEL 15.04.1971
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Codice Descrizione

VG140.01 gorgogliatore GRADUATO completo di pescante senza setto 
poroso

VG140.02 gorgogliatore NON GRADUATO completo di pescante senza 
setto poroso

GORGOGLIATORI
SECONDO DPCM DEL 28.03.1983

Codice Descrizione

VG150.01 gorgogliatore con serbatoio ml100 + pescante con candela 
filtrante

VG150.02 provettone esterno con serbatoio ml.100

VG150.03 pescante interno con candela filtrante

GORGOGLIATORI CON SERBATOIO
SECONDO DPCM DEL 28.03.1983

Codice Diametro

21 341 22 Ø 48 mm

21 341 28 Ø 60 mm

21 341 34 Ø 73 mm

21 341 44 Ø 95 mm

21 341 54 Ø 120 mm

IMBUTI FILTRANTI CON PIASTRA FORELLATA

Codice

VI191.X

IMBUTI FILTRANTI VETRO CONICI CON SETTO E CONO
Disponibili diversi diametri e porosità - Prezzo su richiesta
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Codice Diametro Porosità

VI183.01 Ø 30 mm P1

VI183.02 Ø 30 mm P2

VI183.03 Ø 30 mm P3

VI183.04 Ø 30 mm P4

VI184.03 Ø 40 mm P3

VI184.04 Ø 40 mm P4

VI185.01 Ø 60 mm P1

VI185.02 Ø 60 mm P2

VI185.03 Ø 60 mm P3

VI185.04 Ø 60 mm P4

VI185.05 Ø 60 mm P5

VI186.01 Ø 95 mm P1

VI186.02 Ø 95 mm P2

VI186.03 Ø 95 mm P3

VI186.04 Ø 95 mm P4

IMBUTI FILTRANTI VETRO CON SETTO POROSO
** Disponibili anche in altri diametri **

Codice Capacità Coni

VI120.01 50 ml. c. 14/23

VI120.02 100 ml. c. 29/32

VI120.03 250 ml. c. 29/32

VI120.04 500 ml. c. 29/32

VI120.05 1000 ml. c. 29/32

IMBUTI GOCCIOLATORI GRADUATI RUBINETTO PTFE CON 2 CONI

Codice Capacità Coni

VI121.01 50 ml. c. 14/23

VI121.02 100 ml. c. 29/32

VI121.03 250 ml. c. 29/32

VI121.04 500 ml. c. 29/32

VI121.05 1000 ml. c. 29/32

IMBUTI GOCCIOLATORI GRADUATI RUBINETTO VETRO CON 2 CONI
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Codice Capacità Cono

VI150.08 10 ml. c. 14/23

VI150.01 50 ml. c. 14/23

VI150.02 100 ml. c. 14/23

VI150.03 250 ml. c. 29/32

VI150.04 500 ml. c. 29/32

VI150.05 1000 ml. c. 29/32

IMBUTI GOCCIOLATORI GRADUATI RUBINETTO PTFE CON 2 CONI
*Con tubo compensatore*

Codice Capacità Cono

VI150.03INC 250 ml. c. 29/32

IMBUTO GOCCIOLATORE INCAMICIATO GRADUATO RUBINETTO PTFE 
CON 2 CONI
*Con tubo compensatore*
Disponibili anche altre capacità; per qualsiasi informazione rivolgersi al ns. ufficio commerciale

Codice Capacità Cono

VI210.01 50 ml. c. 14/23

VI210.02 100 ml. c. 14/23

VI210.03 250 ml. c. 29/32

VI210.04 500 ml. c. 29/32

VI210.05 1000 ml. c. 29/32

IMBUTI GOCCIOLATORI GRADUATI CON RUBINETTO PTFE
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Codice Capacità

VI130.01 50 ml.

VI130.02 100 ml.

VI130.03 250 ml.

VI130.04 500 ml.

VI130.05 1000 ml.

VI130.06 2000 ml.

VI130.07 3000 ml.

VI130.08 4000 ml.

VI130.09 5000 ml.

IMBUTI SEPARATORI CON RUBINETTO PTFE

Codice Capacità

VI131.01 50 ml.

VI131.02 100 ml.

VI131.03 100 ml.

VI131.04 500 ml.

VI131.05 1000 ml.

VI131.06 2000 ml.

IMBUTI SEPARATORI CON RUBINETTO VETRO

Codice Capacità

VI140.01 50 ml.

VI140.02 100 ml.

VI140.03 250 ml.

VI140.04 500 ml.

VI140.05 1000 ml.

VI140.06 2000 ml.

IMBUTI SEPARATORI CON 2 CONI 29/32 E RUBINETTO PTFE
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Codice Diametro interno

21 352 38 Ø 70 mm

21 352 41 Ø 80 mm

21 352 46 Ø 100 mm

21 352 57 Ø 150 mm

21 352 61 Ø 200 mm

IMBUTI PER FILTRAZIONE RAPIDA A ONDE

Codice Diametro

VI100.01 Ø 35 mm

VI100.02 Ø 45 mm

VI100.03 Ø 55 mm

VI100.04 Ø 70 mm

VI100.05 Ø 80 mm

VI100.06 Ø 100 mm

VI100.07 Ø 125 mm

VI100.08 Ø 150 mm

VI100.09 Ø 200 mm

IMBUTI GAMBO CORTO IN VETRO

Codice Diametro

VI170.04 Ø 70 mm

VI170.05 Ø 80 mm

VI170.06 Ø 100 mm

VI170.07 Ø 120 mm

VI170.08 Ø 150 mm

VI170.09 Ø 200 mm

IMBUTI VETRO CON CONO
** Specificare la misura del cono desiderato **
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Codice Diametro Gambo

VI105.07 Ø 55 mm Ø 20 mm

VI105.01 Ø 70 mm Ø 22 mm

VI105.02 Ø 80 mm Ø 24 mm

VI105.03 Ø 100 mm Ø 26 mm

VI105.05 Ø 160 mm Ø 35 mm

VI105.06 Ø 200 mm Ø 40 mm

IMBUTI VETRO PER POLVERI
** Altre dimensioni disponibili su richiesta **

Codice Diametro

VI110.01 Ø 55 mm

VI110.03 Ø 80 mm

VI110.04 Ø 100 mm

IMBUTI GAMBO LUNGO IN VETRO

Codice Diametro

VI160.01 Ø 65 mm

VI160.02 Ø 80 mm

VI160.03 Ø 110 mm

IMBUTI PER FILTRAZIONE RAPIDA
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Codice Capacità Cono Confezione

VM102.01 1 ml. c. 7/16 10 pz.

VM102.02 2 ml. c. 7/16 10 pz.

VM102.03 3 ml. c. 7/16 10 pz.

VM102.04 5 ml. c. 7/16 10 pz.

VM102.05 10 ml. c.10/19 10 pz.

VM102.06 20 ml. c. 10/19 10 pz.

VM102.07 25 ml. c. 10/19 10 pz.

VM102.08 50 ml. c. 12/21 10 pz.

VM102.09 100 ml. c. 14/23 10 pz.

MATRACCI TRAPEZOIDALI DURAN

Codice Capacità

VM120.01 5 ml.

VM120.02 10 ml.

VM120.04 20 ml.

VM120.05 25 ml.

VM120.06 50 ml.

VM120.07 100 ml.

VM120.08 200 ml.

VM120.09 250 ml.

VM120.10 500 ml.

VM120.11 1000 ml.

VM120.12 2000 ml.

MATRACCI CL.A VETRO GIALLO CON TAPPO

Codice Capacità

VM140.01 50 ml.

VM140.02 100 ml.

VM140.03 200 ml.

MATRACCI KOHLRAUSCH
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Codice Capacità

VM200.01 100+100 ml.

VM200.02 200+40 ml.

MATRACCI PER VISCOSIMETRO ENGLER

Codice Capacità Confezione

VM151.01 5 ml. 2 pz.

VM151.02 10 ml. 2 pz.

VM151.03 20 ml. 2 pz.

VM151.05 50 ml. 2 pz.

VM151.06 100 ml. 2 pz.

VM151.07 200 ml. 2 pz.

VM151.08 250 ml. 2 pz.

VM151.09 500 ml. 2 pz.

VM151.10 1000 ml. 1 pz.

VM151.11 2000 ml. 1 pz.

MATRACCI HIRSCHMANN CL.A CON TAPPO E CERTIF. GRAD.BLU

Codice Capacità Cono Confezione

FRD164 5 ml. c. 10/19 5 pz.

FRD166 10 ml. c. 10/19 5 pz.

FRD167 20 ml. c. 10/19 5 pz.

FRD168 25 ml. c. 10/19 5 pz.

FRD170 50 ml. c. 12/21 5 pz.

FRD172 100 ml. c. 14/23 5 pz.

FRD174 200 ml. c. 14/23 5 pz.

FRD176 250 ml. c. 14/23 5 pz.

FRD178 500 ml. c. 19/26 2 pz.

FRD180 1000 ml. c. 24/29 2 pz.

FRD182 2000 ml. c. 29/32 1 pz.

FRD184 5000 ml. c. 34/35 1 pz.

MATRACCI MBL CL.A CERTIF.”H” GRAD.BLU CON TAPPO
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Codice Capacità Divisione

CA2056-01 1 ml. div. 1/100

CA2056-02 2 ml. div. 1/100

CA2056-04 5 ml. div. 1/50

CA2056-05 10 ml. div. 1/50

MICROBURETTE DI BANG RUBINETTO DIRITTO
serbatorio sup.con SVL

Codice Capacità Divisione

CA2057-01 1 ml. div. 1/100

CA2057-02 2 ml. div. 1/100

CA2057-04 5 ml. div. 1/50

CA2057-05 10 ml. div. 1/50

CA2057-10 base d’appoggio

MICROBURETTE DI BANG RUBINETTO A SQUADRA
serbatorio sup.con SVL

Codice Dimensioni

VN110.01 15x40 mm

VN110.02 20x45 mm

VN110.03 22x55 mm

VN110.05 25x35 mm

VN110.04 32x68 mm

NAVICELLE VETRO PER PESATA CON TUBO

Codice Dimensione lunghezza

VN120.04 60 mm

VN120.01 80 mm

VN120.02 95 mm

VN120.03 100 mm

NAVICELLE PER PESATA CON BORDO MOLATO
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Codice Capacità

VN100.01 300 ml.

NEBULIZZATORE CON BEUTA CONO 29/32

Codice

VN130.01

NEBULIZZATORE PER CROMATOGRAFIA REGOLABILE IN ALTEZZA

Codice Capacità

Z00037.01 25 ml.

Z00037.02 50 ml.

Z00037.03 100 ml.

TUBI, PROVETTE PER VUOTO DI SCHLENK CONO 14/23F
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Codice Capacità Pallone

LLG6205965 100 ml. Ø 60 mm

LLG6205966 250 ml. Ø 81 mm

LLG6205512 500 ml. Ø 101 mm

LLG6206195 1000 ml. Ø 126 mm

LLG6205692 2000 ml. Ø 158 mm

PALLONI PER POLVERI, COLLO NS 29/32

Codice Capacità

VP110.01 50 ml.

VP110.02 100 ml.

VP110.03 250 ml.

VP110.04 1000 ml.

VP110.05 2000 ml.

PALLONI A PERA C.29/32 PER EVAPORATORE

Codice Capacità Giunto sferico

VP111.01 50 ml. gs 29/15

VP111.02 100 ml. gs 35/20

VP111.03 250 ml. gs 35/20

VP111.04 500 ml. gs 35/20

VP111.05 1000 ml. gs 35/20

VP111.06 2000 ml. gs 35/20

PALLONI PER EVAPORATORE CON GIUNTO SFERICO

Codice Capacità M vetro foro

CA645-05 50 ml. 1,5/2mm

CA645-08 100 ml. 1,5/2mm

CA645-11 250 ml. 1,5/2mm

CA645-14 500 ml. 1,5/2mm

CA645-17 1000 ml. 1,5/2mm

PALLONI DI SCHLENK C.29/32, RUB. LATERALE 
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Codice Capacità Cono

VP320.01 50 ml. c. 29/32

VP320.01.1 50 ml. c. 14/23

VP320.02 100 ml. c. 29/32

VP320.02.1 100 ml. c. 14/23

VP320.02.2 100 ml. c. 24/29

VP320.03 250 ml. c. 29/32

VP320.04 500 ml. c. 29/32

VP320.05 1000 ml. c. 29/32

VP320.06 2000 ml. c. 29/32

VP320.07 3000 ml. c. 29/32

VP320.08 4000 ml. c. 29/32

VP320.09 5000 ml. c. 29/32

VP320.10 6000 ml. c. 29/32

VP320.11 10000 ml. c. 29/32

PALLONI FONDO PIANO CON CONO

Codice Capacità Cono

VP130.01 50 ml. c. 29/32

VP130.02 100 ml. c. 29/32

VP130.03 250 ml. c. 29/32

VP130.04 500 ml. c. 29/32

VP130.05 1000 ml. c. 29/32

VP130.06 2000 ml. c. 29/32

VP130.07 3000 ml. c. 29/32

VP130.08 4000 ml. c. 29/32

VP130.09 5000 ml. c. 29/32

VP130.10 6000 ml. c. 29/32

VP130.11 10000 ml. c. 29/32

PALLONI FONDO TONDO CON CONO



VETRERIA DA LABORATORIO

66 www.soffieriartigiana.it

Codice Capacità Giunto sferico

VP200.01 50 ml. gs 35/20

VP200.02 100 ml. gs 35/20

VP200.03 150 ml. gs 35/20

VP200.04 250 ml. gs 29/15

VP200.07 300 ml. gs 35/20

VP200.05 500 ml. gs 35/20

VP200.08 800 ml. gs 35/20

VP200.06 1000 ml. gs 35/20

PALLONI KJELDAHL CON GIUNTO SFERICO

Codice Capacità Cono

VP201.01 50 ml. c. 19/26

VP201.02 100 ml. c. 19/26

VP201.03 100 ml. c. 24/29

VP201.04 150 ml. c. 19/26

VP201.05 150 ml. c. 24/29

VP201.06 250 ml. c. 29/32

VP201.07 300 ml. c. 29/32

VP201.08 500 ml. c. 29/32

VP201.09 800 ml. c. 29/32

VP201.10 1000 ml. c. 29/32

PALLONI KJELDAHL CON CONO

Codice Capacità Pallone

LLG6242163 50 ml. Ø 51 mm

LLG9011827 100 ml. Ø 64 mm

LLG9011828 250 ml. Ø 85 mm

LLG9011829 500 ml. Ø 105 mm

PALLONI SFERICI DURAN, AMBRATI, CONO NS 29/32
* disponibili anche a fondo piatto *
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Codice Capacità

VP180.01 50 ml.

VP180.02 100 ml.

VP180.03 250 ml.

VP180.04 500 ml.

VP180.05 1000 ml.

VP180.06 2000 ml.

VP180.07 3000 ml.

VP180.08 4000 ml.

VP180.09 5000 ml.

VP180.10 6000 ml.

VP180.11 10000 ml.

PALLONI A 2 COLLI DIRITTI
** Specificare la misura dei coni **

Codice Capacità Cono

VP372.01 10 ml. c. 14/23

VP372.02 25 ml. c. 14/23

VP372.03 50 ml. c. 14/23

VP372.04 50 ml. c. 14/23

VP372.05 100 ml. c. 14/23

VP372.06 100 ml. c. 29/32

VP372.07 250 ml. c. 29/32

PALLONI A CUORE CON CONO
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Codice Capacità

VP181.01 50 ml.

VP181.02 100 ml.

VP181.03 250 ml.

VP181.04 500 ml.

VP181.05 1000 ml.

VP181.06 2000 ml.

VP181.07 3000 ml.

VP181.08 4000 ml.

VP181.09 5000 ml.

VP181.10 6000 ml.

VP181.11 10000 ml.

PALLONI A 2 COLLI INCLINATI
** Specificare la misura dei coni **

Codice Capacità

VP170.01 50 ml.

VP170.02 100 ml.

VP170.03 250 ml.

VP170.04 500 ml.

VP170.05 1000 ml.

VP170.06 2000 ml.

VP170.07 3000 ml.

VP170.08 4000 ml.

VP170.09 5000 ml.

VP170.10 6000 ml.

VP170.11 10000 ml.

PALLONI A 3 COLLI DIRITTI
** Specificare la misura dei coni **
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Codice Capacità

VP171.01 50 ml.

VP171.02 100 ml.

VP171.03 250 ml.

VP171.04 500 ml.

VP171.05 1000 ml.

VP171.06 2000 ml.

VP171.07 3000 ml.

VP171.08 4000 ml.

VP171.09 5000 ml.

VP171.10 6000 ml.

VP171.11 10000 ml.

PALLONI A 3 COLLI INCLINATI
** Specificare la misura dei coni **

Codice Capacità

VP190.03 250 ml.

VP190.04 500 ml.

VP190.05 1000 ml.

VP190.06 2000 ml.

VP190.07 3000 ml.

VP190.08 4000 ml.

VP190.10 6000 ml.

VP190.11 10000 ml.

PALLONI A 4 COLLI DIRITTI
** Specificare la misura dei coni **
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Codice Capacità

VP350.03 250 ml.

VP350.04 500 ml.

VP350.05 1000 ml.

VP350.06 2000 ml.

VP350.07 3000 ml.

VP350.08 4000 ml.

VP350.09 5000 ml.

VP350.10 6000 ml.

VP350.11 10000 ml.

PALLONI A 5 COLLI DIRITTI
** Specificare la misura dei coni **

Codice Capacità

VP191.03 250 ml.

VP191.04 500 ml.

VP191.05 1000 ml.

VP191.06 2000 ml.

VP191.07 3000 ml.

VP191.08 4000 ml.

VP191.09 5000 ml.

VP191.10 6000 ml.

VP191.11 10000 ml.

PALLONI A 4 COLLI INCLINATI
** Specificare la misura dei coni **
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Codice Capacità

VP351.03 250 ml.

VP351.04 500 ml.

VP351.05 1000 ml.

VP351.06 2000 ml.

VP351.07 3000 ml.

VP351.08 4000 ml.

VP351.09 5000 ml.

VP351.10 6000 ml.

VP351.11 10000 ml.

PALLONI A 5 COLLI INCLINATI
** Specificare la misura dei coni **
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Codice Diametro Altezza

VP310.01 Ø 25 mm h. 30 mm

VP310.02 Ø 25 mm h. 40 mm

VP310.03 Ø 30 mm h. 50 mm

VP310.04 Ø 35 mm h. 70 mm

VP310.05 Ø 40 mm h. 50 mm

VP310.06 Ø 40 mm h. 60 mm

VP310.07 Ø 45 mm h. 75 mm

VP310.08 Ø 50 mm h. 85 mm

PESAFILTRI FORMA ALTA

Codice Diametro Altezza

VP300.01 Ø 25 mm h. 25 mm

VP300.02 Ø 30 mm h. 30 mm

VP300.03 Ø 35 mm h. 35 mm

VP300.04 Ø 40 mm h. 30 mm

VP300.05 Ø 40 mm h. 35 mm

VP300.06 Ø 40 mm h. 40 mm

VP300.07 Ø 45 mm h. 30 mm

VP300.08 Ø 50 mm h. 30 mm

VP300.09 Ø 60 mm h. 35 mm

VP300.10 Ø 70 mm h. 40 mm

VP300.11 Ø 75 mm h. 50 mm

VP300.12 Ø 80 mm h. 50 mm

VP300.13 Ø 90 mm h. 60 mm

VP300.14 Ø 100 mm h. 60 mm

PESAFILTRI FORMA BASSA
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Codice Capacità Cono

VP392.01 100 ml. c. 29/32

VP392.02 250 ml. c. 34/35

VP392.03 500 ml. c. 40/38

VP392.04 1000 ml. c. 45/40

VP392.05 2000 ml. c. 45/40

PICNOMETRI PER ANALISI TERRENI COMPLETO DI TAPPO CAPILLARE

Codice Capacità

VP393.01 100 ml.

VP393.02 250 ml.

VP393.03 500 ml.

VP393.04 1000 - 2000 ml.

TAPPI DI RICAMBIO PER PICNOMETRI ANALISI TERRENI

Codice Capacità

VP395.01 5 ml.

VP395.02 10 ml.

VP395.03 25 ml.

VP395.04 50 ml.

VP395.05 100 ml.

PICNOMETRI REGNAULT CON TAPPO

Codice Capacità

VP396.01 5 ml.

VP396.02 10 ml.

VP396.03 25 ml.

VP396.04 50 ml.

VP396.05 100 ml.

PICNOMETRI GAY-LUSSAC TARATI
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Codice Descrizione Capacità

VP280.01 maschio teflon 100 ml.

VP280.02 maschio teflon 250 ml.

VP280.03 maschio teflon 500 ml.

VP280.04 maschio teflon 1000 ml.

VP280.05 maschio teflon 2000 ml.

VP281.02 maschio vetro 250 ml.

VP281.03 maschio vetro 500 ml.

VP281.04 maschio vetro 1000 ml.

VP281.05 maschio vetro 2000 ml.

PIPETTE A GAS CON 2 RUBINETTI

Codice Descrizione Capacità

VP290.01 maschio teflon+svl 100 ml.

VP290.02 maschio teflon+svl 250 ml.

VP290.03 maschio teflon+svl 500 ml.

VP290.04 maschio teflon+svl 1000 ml.

VP290.05 maschio teflon+svl 2000 ml.

VP291.01 maschio vetro+svl 100 ml.

VP291.02 maschio vetro+svl 250 ml.

VP291.03 maschio vetro+svl 500 ml.

VP291.04 maschio vetro+svl 1000 ml.

VP291.05 maschio vetro+svl 2000 ml.

PIPETTE A GAS CON 2 RUBINETTI + SVL
Complete di tappo forato e guarnizione silicone/ptfe
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Codice Capacità Descrizione Confezione

VP166.01 1 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.01-M 1 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.02 2 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.02-M 2 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.03 3 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.03-M 3 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.04 4 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.04-M 4 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.05 5 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.05-M 5 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.06 6 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.06-M 6 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.07 7 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.07-M 7 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.08 8 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.08-M 8 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.09 9 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.09-M 9 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.10 10ml. grad. blu 5 pz.

VP166.10-M 10 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.11 12 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.11-M 12 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.12-M 15 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.13 20 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.13-M 20 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.14 25 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.14-M 25 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.15 50 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.15-M 50 ml. grad. marrone 5 pz.

VP166.16 100 ml. grad. blu 5 pz.

VP166.16-M 100 ml. grad. marrone 5 pz.

PIPETTE 1 TRATTO FORTUNA
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Codice Capacità Descrizione Confezione

VP162.01 1 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.01-M 1 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.02 2 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.02-M 2 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.03 3 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.03-M 3 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.04 4 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.04-M 4 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.05 5 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.05-M 5 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.06 10 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.06-M 10 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.07 15 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.07-M 15 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.08 20 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.08-M 20 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.09 25 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.09-M 25 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.10 50 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.10-M 50 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.11 100 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.11-M 100 ml. grad. marrone 5 pz.

VP162.12 0,5 ml. grad. blu 5 pz.

VP162.12-M 0,5 ml. grad. marrone 5 pz.

PIPETTE 2 TRATTI CL.A FORTUNA
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Codice Capacità Confezione

VP164.11 0,5 ml. 12 pz.

VP164.01 1 ml. 12 pz.

VP164.02 2 ml. 12 pz.

VP164.03 3 ml. 12 pz.

VP164.04 5 ml. 12 pz.

VP164.05 10 ml. 12 pz.

VP164.06 15 ml. 12 pz.

VP164.07 20 ml. 12 pz.

VP164.08 25 ml. 6 pz.

VP164.09 50 ml. 6 pz.

VP164.10 100 ml. 6 pz.

PIPETTE TARATE 2 TRATTI HIRSCHMANN GRAD.MARRONE

Codice Capacità Divisione Confezione

VP163.01 0,5 ml. div. 1/100 12 pz.

VP163.02 1 ml. div. 1/100 12 pz.

VP163.03 1 ml. div. 1/10 12 pz.

VP163.04 2 ml. div. 1/100 12 pz.

VP163.05 2 ml. div. 1/50 12 pz.

VP163.06 2 ml. div. 1/10 12 pz.

VP163.07 5 ml. div. 1/20 12 pz.

VP163.08 5 ml. div. 1/10 12 pz.

VP163.09 10 ml. div. 1/10 12 pz.

VP163.10 25 ml. div. 1/10 12 pz.

PIPETTE GRAD. HIRSCHMANN SPAZIO MORTO, GRAD.MARRONE
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Codice Capacità Divisione Descrizione Confezione

VP161.01 1 ml. div. 0,01 grad. blu 5 pz.

VP161.01-M 1 ml. div. 0,01 grad. marrone 5 pz.

VP161.02 1 ml. div. 0,1 grad. blu 5 pz.

VP161.02-M 1 ml. div. 0,1 grad. marrone 5 pz.

VP161.03 2 ml. div. 0,01 grad. blu 5 pz.

VP161.03-M 2 ml. div. 0,01 grad. marrone 5 pz.

VP161.04 2 ml. div. 0,02 grad. blu 5 pz.

VP161.04-M 2 ml. div. 0,02 grad. marrone 5 pz.

VP161.05 2 ml. div. 0,1 grad. blu 5 pz.

VP161.05-M 2 ml. div. 0,1 grad. marrone 5 pz.

VP161.06 5 ml. div. 0,05 grad. blu 5 pz.

VP161.06-M 5 ml. div. 0,05 grad. marrone 5 pz.

VP161.07 5 ml. div. 0,1 grad. blu 5 pz.

VP161.07-M 5 ml. div. 0,1 grad. marrone 5 pz.

VP161.08 10 ml. div. 0,1 grad. blu 5 pz.

VP161.08-M 10 ml. div. 0,1 grad. marrone 5 pz.

VP161.09 20 ml. div. 0,1 grad. blu 5 pz.

VP161.09-M 20 ml. div. 0,1 grad. marrone 5 pz.

VP161.10 25 ml. div. 0,1 grad. blu 5 pz.

VP161.10-M 25 ml. div. 0,1 grad. marrone 5 pz.

VP161.11 50 ml. div. 0,2 grad. blu 5 pz.

VP161.11-M 50 ml. div. 0,2 grad. marrone 5 pz.

PIPETTE GRADUATE CL.A FORTUNA

Codice Dimensioni Confezione

VP120.01 Ø 7x150 mm 250 pz.

VP120.02 Ø 7x230 mm 250 pz.

PIPETTE PASTEUR VETRO
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Codice

VP410.01

POMPA AD ACQUA PER VUOTO IN VETRO
* pompa da vuoto in inox a pag 154 *

PROVETTONE KJELDAL FONDO TONDO E ORLO

Codice Dimensioni GL Confezione

23 175 11 Ø 12x100 mm GL14 100 pz.

23 175 14 Ø 16x100 mm GL18 100 pz.

23 175 21 Ø 16x160 mm GL18 100 pz.

23 175 23 Ø 18x180 mm GL18 100 pz.

PROVETTE TAPPO VITE
in vetro soda-lime. Tappo in PP autoclavabile (140°C), guarnizione in gomma

Codice Dimensioni Confezione

VP220.01 Ø 10x100 mm 200 pz.

VP220.02 Ø 12x100 mm 150 pz.

VP220.08 Ø 12x120 mm 250 pz.

VP220.03 Ø 14x140 mm 100 pz.

VP220.04 Ø 16x100 mm 100 pz.

VP220.05 Ø 16x160 mm 100 pz.

VP220.06 Ø 18x180 mm 100 pz.

VP220.07 Ø 20x200 mm 100 pz.

PROVETTE PER ANALISI

Codice Capacità

VP140.01 D 42x300 mm
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Codice Dimensioni

VP221.01 Ø 12x100 mm

VP221.02 Ø 16x100 mm

VP221.03 Ø 24x100 mm

VP221.04 Ø 34x100 mm

VP221.05 Ø 40x115 mm

VP221.06 Ø 44x100 mm

VP221.07 Ø 56x147 mm

PROVETTE PER CENTRIFUGA FONDO TONDO

Codice Dimensioni

VP222.02 Ø 14x140 mm

VP222.03 Ø 16x160 mm

VP222.04 Ø 18x180 mm

VP222.05 Ø 20x200 mm

VP222.06 Ø 25x200 mm

VP222.07 Ø 30x200 mm

PROVETTE CILINDRICHE CONO NORMALIZZATO

Codice Dimensioni Confezione

VP230.01 Ø 10×100 mm 250 pz.

VP230.02 Ø 12×100 mm 150 pz.

VP230.08 Ø 12×120 mm 250 pz.

VP230.09 Ø 14×100 mm 100 pz.

VP230.03 Ø 14×140 mm 100 pz.

VP230.04 Ø 16×100 mm 100 pz.

VP230.05 Ø 16×160 mm 100 pz.

VP230.06 Ø 18×180 mm 100 pz.

VP230.07 Ø 20×200 mm 100 pz.

VP230.10 Ø 25×200 mm 50 pz.

PROVETTE PER BATTERIOLOGIA
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Codice Descrizione Capacità

VP224.01 forma conica 100 ml.

VP224.02 forma a pera 100 ml.

PROVETTE ASTM

PROVETTE PER CENTRIFUGA FONDO CONICO TAPPO A VITE

Codice Dimensioni SVL

VP240.01 Ø 16×100 mm SVL 15

VP240.02 Ø 16×125 mm SVL 15

VP240.03 Ø 16×160 mm SVL 15

VP240.04 Ø 18×100 mm SVL 18

VP240.05 Ø 18×180 mm SVL 18

VP240.06 Ø 20×100 mm SVL 20

VP240.07 Ø 20×200 mm SVL 20

VP240.09 Ø 26×100 mm SVL 25

VP240.10 Ø 26×200 mm SVL 25

PROVETTE CON TAPPO VITE SVL

Codice Dimensioni Confezione

VP250.01 Ø 16x105 mm 100 pz.

VP250.02 Ø 17x115 mm 100 pz.

PROVETTE CONICHE LISCIE

Codice Dimensioni Confezione

VP228.01 Ø 16×100 mm 100 pz.
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Codice Dimensioni Cono Confezione

VP252.01 Ø 16x105 mm c. 12/21 100 pz.

VP252.04 Ø 17x115 mm c. 12/21 100 pz.

VP252.02 Ø 17x115 mm c. 14/23 100 pz.

VP252.03 Ø 16x105 mm c. 14/23 100 pz.

PROVETTE CONICHE LISCIE CON CONO NORMALIZZATO

Codice Capacità Dimensioni Cono Descrizione Conf.

VP253.01 10 ml. Ø16×105 mm c. 12/21 grad. bianca 100 pz.

VP253.02 15 ml. Ø17×115 mm c. 12/21 grad. bianca 100 pz.

VP253.07 10 ml. Ø16×105 mm c. 14/23 grad. bianca 100 pz.

VP253.08 15 ml. Ø17×115 mm c. 14/23 grad. bianca 100 pz.

VP253.03 10 ml. Ø16×105 mm c. 12/21 grad. marrone 100 pz.

VP253.04 10 ml. Ø16×105 mm c. 14/23 grad. marrone 100 pz.

VP253.05 15 ml. Ø17x115 mm c. 12/21 grad. marrone 100 pz.

VP253.06 15 ml. Ø16x105 mm c. 14/23 grad. marrone 100 pz.

PROVETTE CONICHE GRADUATE C/TAPPO PE

Codice Capacità Dimensioni Descrizione Confezione

VP260.01 10 ml. 16x105 mm bianca 100 pz.

VP260.02 15 ml. 17x115 mm bianca 100 pz.

VP260.03 10 ml. 16x105 mm marrone 100 pz.

VP260.04 15 ml. 17x115 mm marrone 100 pz.

PROVETTE CONICHE GRADUATE

Codice Descrizione

VP270.01 provettone per COD c.29/32 rigonfiato sotto il cono

VP270.02 provettone per COD cono 29/32, con anello

VP271.01 provettone Ø48×260 c/strozzatura f/tondo

PROVETTONE PER COD
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Codice Capacità

VP145.01 50 ml.

VP145.02 100 ml.

VP145.03 250 ml.

VP145.04 500 ml.

VP145.05 1000 ml.

PROVETTE PER VUOTO IN VETRO CONO SUPERIORE + RUB. LATERALE

Codice Cono

VB201.01 c. 14/23

VB201.02 c. 29/32

BOLLE PARASPRUZZI CON 2 CONI CANNA CURVA

Codice Cono

VB210.01 c. 14/23

VB210.02 c. 29/32

BOLLE PARASPRUZZI 2 CONI SMERIGLIATI

Codice

VB210.03

BOLLA PARASPRUZZI CON FERITOIE
(su cono maschio) con 2 coni smerigliati 29/32

Codice Cono

VB200.01 c. 14/23M

VB200.02 c. 29/32M

BOLLE PARASPRUZZI + RACCORDO LUNGO
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Codice Coni

VR180.01 c. 14/23

VR180.02 c. 29/32

RACCORDI M/F CON ATTACCO PER VUOTO

Codice Coni

VR182.01 c. 29/32

VR182.02 c. 14/23

RACCORDI M/F CON RUB IN PTFE

Codice Coni

VR190.01 c. 14/23

VR190.02 c. 29/32

RACCORDI CURVI M/F CON ATTACCO PER VUOTO

Codice Coni superiori Cono inferiore

VR200.01 14/23 F 14/23 M

VR200.02 29/32 F 29/32 M

RACCORDI CON 2 CONI F PARALLELI
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Codice

VR211.01

RACCORDO CURVO A 90° GS 18/9 M/F

Codice Coni

VR214.01 c. 14/23

VR214.02 c. 29/32

RACCORDI CURVI A 105° M/F

Codice Coni

VR230.01 c. 14/23

VR230.02 c. 29/32

RACCORDI M/F CON PORTAGOMMA LATERALE

Codice Coni

VR231.01 c. 14/23

VR231.02 c. 29/32

RACCORDI A PROLUNGA M/F
** Specificare le lunghezze desiderate **
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Codice Cono F Cono M

VR240.01 14/23F x 1 14/23M x 2

VR240.02 14/23F x 1 29/32M x 2

RACCORDI PER DISTILLAZIONE

Codice Coni

VR250.01 c. 14/23

VR250.02 c. 29/32

RACCORDI CONO E PORTAGOMMA A 90°

Codice Coni

VR251.01 c. 14/23

VR251.02 c. 29/32

RACCORDI CONO E PORTAGOMMA DRITTO

Codice Coni

VR260.01 c. 14/23

VR260.02 c. 29/32

RACCORDI CONO E RUB.PTFE PIEGATO A 90°
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Codice Cono M Cono F

VR270.09 c. 19/26M c. 14/23F

VR270.10 c. 24/29M c. 14/23F

VR270.11 c. 24/29M c. 19/26F

VR270.01 c. 29/32M c. 14/23F

VR270.02 c. 29/32M c. 19/26F

VR270.03 c. 29/32M c. 24/29F

VR270.04 c. 34/35M c. 19/26F

VR270.05 c. 34/35M c. 24/29F

VR270.06 c. 34/35M c. 29/32F

VR270.07 c. 45/40M c. 29/32F

VR270.08 c. 45/40M c. 34/35F

RACCORDI DI RIDUZIONE

Codice Cono M Cono F

VR280.01 c. 14/23M c. 29/32F

VR280.10 c. 14/23M c. 19/26F

VR280.11 c. 14/23M c. 24/29F

VR280.02 c. 19/26M c. 24/29F

VR280.03 c. 19/26M c. 29/32F

VR280.04 c. 19/26M c. 34/35F

VR280.05 c. 24/29M c. 29/32F

VR280.06 c. 24/29M c. 34/35F

VR280.07 c. 29/32M c. 34/35F

VR280.08 c. 29/32M c. 45/40F

VR280.09 c. 34/35M c. 45/40F

RACCORDI DI ESPANSIONE

Codice Coni

VR310.01 c. 14/23M

VR310.02 c. 29/32M

RACCORDI DI PROLUNGAMENTO PER DISTILLATORE
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Codice Coni Giunto sferico

VR290.01 c. 14/23F gs 29/15M

VR290.03 c. 14/23F gs 35/20M

VR290.02 c. 29/32F gs 29/15M

VR290.05 c. 19/26F gs 29/15M

VR290.06 c. 24/29F gs 29/15M

VR290.07 c. 24/29F gs 35/20M

VR290.04 c. 29/32F gs 35/20M

RACCORDI CON CONO FEMMINA E GIUNTO SFERICO

Codice Coni Giunto sferico

VR300.01 c. 14/23M gs 29/15F

VR300.02 c. 24/29M gs 29/15F

VR300.03 c. 24/29M gs 35/20F

VR300.04 c. 29/32M gs 29/15F

VR300.05 c. 29/32M gs 35/20F

RACCORDI CON CONO MASCHIO E GIUNTO SFERICO

Codice Cono

VR320.01 c. 14/23M

VR320.02 c. 29/32M

RACCORDI PORTA TERMOMETRO CON SVL
completi di tappo forato e guarnizione rivestita in PTFE foro 6mm.

Codice GL Cono

VR322.01 GL14 c. 14/23M

VR322.02 GL14 c. 29/32M

VR322.04 GL18 c. 29/32M

RACCORDI PORTA TERMOMETRO CON GL
completi di tappo forato e guarnizione rivestita in PTFE foro 6mm.
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Codice Cono M Coni F

VR380.01 c. 14/23M x 1 c. 14/23F x 2

VR380.02 c. 29/32M x 1 c. 29/32M x 2

RACCORDI A “Y” 3 CONI

Codice Cono Descrizione

VR390.01 c. 14/23 portagomma diritto

VR390.02 c. 29/32 portagomma diritto

VR391.01 c. 14/23 portagomma 90°

VR391.02 c. 29/32 portagomma 90°

VR392.01 c. 14/23 portag 90°+ rub PTFE

VR392.02 c. 29/32 portag 90°+ rub PTFE

RACCORDI IMMISSIONE ARIA

Codice Capacità Descrizione Flangia

VR445.01 1000 ml. liscio - non graduato DN 100

VR445.01.G 1000 ml. graduato - colore grad. bianca DN 100

VR445.02 2000 ml. liscio - non graduato DN 120

VR445.02.G 2000 ml. graduato - colore grad. bianca DN 100

VR445.03 3000 ml. liscio - non graduato DN 120

VR445.03.G 3000 ml. graduato - colore grad. bianca DN 120

VR445.04 5000 ml. liscio - non graduato DN 150

VR445.04.G 5000 ml. graduato - colore grad. bianca DN 150

REATTORI CILINDRICI INCAMICIATI 
rubinetto di scarico Torion - foro 9/10mm - flangia scanalata, attacchi laterali a portagomma.
** Disponibili diverse capacità **
* Per qualsiasi informazione rivolgersi al ns. ufficio commerciale *
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Codice Capacità Flangia

VR445.01.GGL 1000 ml. DN 100

VR445.02.GGL 2000 ml. DN 120

VR445.03.GGL 3000 ml. DN 120

VR445.05.GGL 5000 ml. DN 100

REATTORI CILINDRICI INCAMICIATI GRADUATI
rubinetto di scarico Torion lung.50mm terminale GL18 (SENZA TAPPO) flangia scanalata sup. 
attacchi lat.a PG (sup.a DX e inf.a SX).
** Disponibili diverse capacità **
* Per qualsiasi informazione rivolgersi al ns. ufficio commerciale *

Codice Capacità Tipo Descrizione Flangia

VR446.01 1000 ml. fondo piano liscio - non graduato DN 100

VR446.01.G 1000 ml. fondo piano graduato - colore grad. 
bianca

DN 100

VR446.02 2000 ml. fondo piano liscio - non graduato DN 120

VR446.02.G 2000 ml. fondo piano graduato - colore grad. 
bianca

DN 120

VR447.01 1000 ml. fondo tondo liscio - non graduato DN 100

VR447.06.G 1000 ml. fondo tondo graduato - colore grad. 
bianca

DN 100

VR447.02 2000 ml. fondo tondo liscio - non graduato DN 120

VR447.02.G 2000 ml. fondo tondo graduato - colore grad. 
bianca

DN 120

REATTORI FORMA CILINDRICA INCAMICIATI FLANGIA SCANALATA
** Disponibili diverse capacità **
* Per qualsiasi informazione rivolgersi al ns. ufficio commerciale *

Codice Capacità Descrizione Flangia

REA1000.GSP 1000 ml. graduato DN 100

REATTORI CILINDRICI INCAMICIATI CON SETTO POROSO
rub. di scarico Torion lung.50mm flangia scanalata sup. attacchi lat.a PG (sup.a DX e inf.a SX)
** Disponibili diverse capacità **
* Per qualsiasi informazione rivolgersi al ns. ufficio commerciale *
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Codice

REA1000.4GFP

REATTORI GRADUATI SULLA CAMICIA INTERNA
MODELLO INTERO a più colli, FONDO PIATTO
** Disponibili diverse capacità e modelli (flangiati con calotta separata) **
* Per qualsiasi informazione rivolgersi al ns. ufficio commerciale *

Codice Capacità

REA250.4Gl 250 ml.

REATTORI GRADUATI SULLA CAMICIA INTERNA MODELLO INTERO
MODELLO INTERO a 4 colli, attacchi a PG, rubinetto scarico Torion, terminale con gl18
** Disponibili diverse capacità **
* Per qualsiasi informazione rivolgersi al ns. ufficio commerciale *

Codice Capacità Corpo Diam. Altezza tot. Flangia

24 391 54 1000 ml. 159 mm 120 mm DN 150

24 391 63 2000 ml. 153 mm 200 mm DN 150

24 391 68 3000 ml. 153 mm 265 mm DN 150

24 394 54 1000 ml. 130 mm 125 mm DN 120

24 394 63 2000 ml. 130 mm 200 mm DN 120

24 394 68 3000 ml. 130 mm 290 mm DN 120

REATTORI BICCHIERE FORMA CILINDRICA
fondo piatto, flangia scanalata, liscio, non graduato
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Codice Capacità Corpo Diam. Flangia Descrizione

VR440.01 500 ml. 85x150 mm DN60 non graduato

VR440.01.G 500 ml. 85x150 mm DN60 graduato

VR440.02 1000 ml. 105x190 mm DN100 non graduato

VR440.02.G 1000 ml. 105x190 mm DN100 graduato

VR440.03 2000 ml. 130x200 mm DN120 non graduato

VR440.03.G 2000 ml. 130x200 mm DN120 graduato

VR440.04 5000 ml. 200x280 mm DN150 non graduato

VR440.04.G 4000 ml. 200x280 mm DN150 graduato

VR440.05 10 lt. 200x370 mm DN150 non graduato

VR440.05.G 10 lt. 200x370 mm DN150 graduato

REATTORI CILINDRICI FONDO PIANO FLANGIA SCANALATA
** PREZZO SU RICHIESTA **

Codice Capacità Corpo Diam. Altezza tot. Flangia

VR441.01 100 ml. 70 mm 85 mm DN60

VR441.02 250 ml. 70 mm 125 mm DN60

VR441.03 500 ml. 106 mm 120 mm DN100

VR441.04 1000 ml. 106 mm 205 mm DN100

VR441.05 2000 ml. 140 mm 270 mm DN100

VR441.06 4000 ml. 200 mm 29 mm DN150

VR441.07 6000 ml. 215 mm 320 mm DN150

VR441.08 10000 ml. 240 mm 410 mm DN150

REATTORI FORMA CILINDRICA, FONDO SEMI-SFERICO
flangia scanalata, liscio, non graduato ** Possibilità di averli anche graduati **
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Codice Capacità Flangia

VR444.01 1000 ml. DN100

VR444.02 2000 ml. DN100

VR444.03 4000 ml. DN120

VR444.04 5000 ml. DN120

VR444.05 6000 ml. DN120

VR444.06 10000 ml. DN150

VR444.07 20000 ml. DN150

REATTORI FORMA SFERICA FLANGIA SCANALATA

Codice

VR450.20

COPERCHIO PER REATTORE A PIÙ COLLI
Calotte per reattori di vari modelli, disponibili da DN60 a DN150 con 1 o più colli (max 5 ove 
possibile). Le misure dei coni sono personalizzabili in base alle richieste del Cliente.

Codice DN Altezza

21 037 34 DN60 42 mm

21 037 46 DN100 44 mm

21 036 46 DN100 65 mm

21 036 51 DN120 70 mm

21 036 57 DN150 70 mm

21 036 61 DN200 95 mm

COPERCHI PER REATTORI SENZA COLLI

Codice DN

LF115.01 DN60

LF115.02 DN100

LF115.03 DN120

LF115.04 DN150

LF115.05 DN200

FLANGE CHIUSURA RAPIDA INOX 3 SEGMENTI
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Codice

VC220.01

CAMPANELLA PARASPRUZZI PER REFRIGERANTE COD

Codice

VR160.01

REFRIGERANTE C.29/32M PER COD SENZA CAMPANELLA

Codice DN

LF116.01 DN60

LF116.02 DN100

LF116.03 DN120

LF116.04 DN150

LF116.05 DN200

O-RING IN FEP PER FLANGE

Codice DN

LF117.01 DN60

LF117.02 DN100

LF117.03 DN120

LF117.04 DN150

LF117.05 DN200

O-RING IN SILICONE PER FLANGE
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Codice Lunghezza Cono

VR120.01 200 mm c. 29/32

VR120.02 300 mm c. 29/32

VR120.03 400 mm c. 29/32

VR120.04 500 mm c. 29/32

VR120.06 500 mm c. 14/23

REFRIGERANTI LIEBIG A CANNA CON 2 CONI

Codice Lunghezza Coni

VR140.01 200 mm c. 29/32

VR140.02 300 mm c. 29/32

VR140.03 400 mm c. 29/32

VR140.04 500 mm c. 29/32

VR140.05 200 mm c. 14/23

REFRIGERANTI A SERPENTINA CON 2 CONI

Codice Lunghezza

VR130.01 200 mm

VR130.02 300 mm

VR130.03 400 mm

VR130.04 500 mm

REFRIGERANTI DOPPIA CAMICIA CON 2 CONI 29/32

Codice Lunghezza Bolle

VR110.01 200 mm 4 bolle

VR110.02 300 mm 6 bolle

VR110.03 400 mm 8 bolle

VR110.04 500 mm 10 bolle

REFRIGERANTI ALLHIN A BOLLE CON 2 CONI 29/32
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Codice Lunghezza utile

VR331.01 200 mm

VR331.02 300 mm

VR331.03 400 mm

RACCORDI CON REFRIGERANTE LIEBIG
Laterale diritto senza presa da vuoto 

Codice Lunghezza utile

VR330.01 200 mm

VR330.02 300 mm

VR330.03 400 mm

VR330.05 600 mm

RACCORDI CON REFRIGERANTE LIEBIG
Laterale piegato con presa da vuoto
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Codice Diametro

VS100.01 Ø 2 mm

VS100.02 Ø 3 mm

VS100.03 Ø 4 mm

VS100.04 Ø 5 mm

VS100.05 Ø 6 mm

SFERE VETRO

Codice Capacità

VS130.01 1 ml.

VS130.02 2 ml.

VS130.03 3 ml.

VS130.04 5 ml.

VS130.05 10 ml.

VS130.06 20 ml.

VS130.07 30 ml.

VS130.08 50 ml.

VS130.09 100 ml.

VS130.10 225 ml.

SIRINGHE VETRO ATTACCO LUER-LOCK IN METALLO

Codice Capacità

VS140.01 1 ml.

VS140.02 2 ml.

VS140.03 5 ml.

VS140.04 10 ml.

VS140.05 20 ml.

VS140.06 50 ml.

SIRINGHE VETRO ATTACCO VETRO LUER
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Codice Descrizione

VS120.01 composto da bicchiere sup. ml.300 GRADUATO, base 
flangiata con setto poroso e pinza di chiusura in metallo

VS120.04 tappo silicone forato per beuta vuoto 1lt

SISTEMI DI FILTRAZIONE CON TAPPO IN SILICONE

Codice Capacità

VS150.01 500 ml.

VS150.02 1000 ml.

VS151.01 tappi per spruzzette 

SPRUZZETTE IN VETRO C. 29/32

Codice Descrizione

VS110.01 composto da beker sup. ml.300 GRADUATO, base flangiata 
con setto poroso cono 40/38F, beuta ml.1000 cono 40/38M e 
pinza di chiusura in metallo

VS110.02.01 bicchiere GRADUATO ml.300 x sistemi di filtrazione

VS110.03 base flangiata con setto . cono 40/38F

VS110.04 beuta vuoto Duran lt.1 cono 40/38 maschio per sistemi di 
filtrazione

VS110.05 pinza per sistemi di filtrazione

SISTEMI DI FILTRAZIONE CON CONO COMPLETO
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Codice Cono

VT120.09 c. 7/16

VT120.01 c. 10/19

VT120.02 c. 12/21

VT120.03 c. 14/23

VT120.04 c. 19/26

VT120.05 c. 24/29

VT120.06 c. 29/32

VT120.08 c. 34/35

VT120.07 c. 45/40

TAPPI VETRO CONO SMERIGLIO

Codice Descrizione Taratura

VT100.01 fondo ottico 50 ml.

VT100.03 fondo ottico 50 e 100 ml.

VT101.01 fondo non ottico 50 ml.

VT101.03 fondo non ottico 50 e 100 ml.

TUBI NESSLER TARATI

Codice Descrizione Taratura Cono

VT110.01 fondo ottico 50 ml. c. 24/29F

VT110.03 fondo ottico 50 e 100 ml. c. 24/29F

VT111.01 fondo ottico 25 ml. c. 24/29F

VT111.02 fondo non ottico 50 ml. c. 24/29

VT111.03 fondo non ottico 50 e 100 ml. c. 24/29F

TUBI NESSLER TARATI CON CONO NORMALIZZATO
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Codice Dimensioni Coni

VT151.01 Ø 10x100 mm c. 10/19

VT151.02 Ø 12x120 mm c. 10/19

VT151.03 Ø 14x140 mm c. 12/21

VT151.04 Ø 16x160 mm c. 14/23

VT151.05 Ø 18x180 mm c. 14/23

VT151.06 Ø 20x200 mm c. 14/23

TUBI PER CLORURO DI CALCIO A U
modello con attacchi laterali a portagomma e tappi vetro

Codice Lunghezza

VT160.01 100 mm

VT160.02 120 mm

VT160.03 150 mm

VT160.04 200 mm

VT160.05 250 mm

VT160.06 300 mm

TUBI PER CLORURO CURVI C.14/23

Codice Dimensioni

VT150.01 Ø 10x100 mm

VT150.02 Ø 12x120 mm

VT150.03 Ø 14x140 mm

VT150.04 Ø 16x160 mm

VT150.05 Ø 18x180 mm

VT150.06 Ø 20x200 mm

VT150.07 Ø 25x250 mm

TUBI PER CLORURO DI CALCIO A U
modello con attacchi laterali a portagomma
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Codice Descrizione

VV140.11 vasca TLC 200×200 coperchio in vetro con pomolo

VV140.12 vasca TLC std 200×200 coperchio a lastra vetro

VV140.13 coperchio con pomolo per vasca TLC 200X200

VASCHE PER CROMATOGRAFIA

Codice Capacità

MIELE390 390 ml.

MIELE780 780 ml.

VASI MIELE CON TAPPO A VITE METALLICO

Codice Capacità Diametro bocca Confezione

VV100.01 40 ml. Ø 43 mm 72 pz.

VV100.02 106 ml. Ø 53 mm 40 pz.

VV100.11 156 ml. Ø 53 mm 40 pz.

VV100.09 212 ml. Ø 53 mm 40 pz.

VV100.03 212 ml. Ø 63 mm 24 pz.

VV100.04 314 ml. Ø 63 mm 30 pz.

VV100.05 580 ml. Ø 70 mm 24 pz.

VV100.06 1062 ml. Ø 82 mm 15 pz.

VV100.07 1700 ml. Ø 110 mm 11 pz.

VASI CON TAPPO METALLICO

Codice Descrizione Serie

F097-10006 per liquidi trasparenti serie 50

F097-10039 per liquidi opachi serie 25

VISCOSIMETRI CANNON-FENSKE
** Disponibili anche altri modelli, chiedere al nostro ufficio acquisti**
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Codice Dimensioni Confezione

VV110.01 15x15 mm 1000 pz.

VV110.02 18x18 mm 1000 pz.

VV110.03 18x24 mm 1000 pz.

VV110.04 20x20 mm 1000 pz.

VV110.05 21x26 mm 1000 pz.

VV110.06 22x22 mm 1000 pz.

VV110.07 24x24 mm 1000 pz.

VV110.08 24x32 mm 1000 pz.

VV110.09 24x40 mm 1000 pz.

VV110.10 24x50 mm 1000 pz.

VV110.11 24x60 mm 1000 pz.

VV110.12 24x36 mm 1000 pz.

VETRINI COPRIOGGETTO

Codice Dimensioni Confezione

VV120.01 26x76 mm 1000 pz.

VETRINI PORTAOGGETTO
*Astuccio portavetrini pag 124, distributore vetrini pag 134*

Codice Diametro

VV130.02 Ø 40 mm

VV130.03 Ø 50 mm

VV130.04 Ø 60 mm

VV130.05 Ø 70 mm

VV130.06 Ø 80 mm

VV130.07 Ø 90 mm

VV130.08 Ø 100 mm

VV130.09 Ø 120 mm

VV130.10 Ø 150 mm

VV130.11 Ø 200 mm

VETRI OROLOGIO
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SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI 
SCARICA I CATALOGHI DEI NOSTRI FORNITORI

Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
commerciale@soffieriartigiana.it





ANTINFORTUNISTICA
SICUREZZA
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Codice Confezione

LLG6282796 50 pz.

CAMICE MONOUSO PER VISITATORE IN POLIPROPILENE
In PP bianco in tessuto/non-tessuto 30 g/m2, taglia unica con collo a camicia ed elastico ai 
polsi, privo di lattice, senza tasche, 4 bottoni a pressione

Codice Taglia

LLG9414352 Tg. 38

LLG9414353 Tg. 40

LLG6323052 Tg. 42

LLG9414355 Tg. 44

LLG9414356 Tg. 46

LLG9414357 Tg. 48

CAMICI DA DONNA
Con maniche lunghe e cintura. Colletto reversibile, bottoni nascosti a pressione, taschino si-
nistro esterno, 2 tasche laterali con accesso diagonale con laterale, manica a cucitura diritta 
con bottoni a pressione per regolazione larghezza, Oko-Tex standard 100. Materiale: 100% 
cotone. Colore: Bianco. Peso: circa 210 g/m². Lungh: circa 105 cm.

Codice Taglia

LLG9414371 Tg. 44/46

LLG9414373 Tg. 48/50

LLG9414375 Tg. 52/54

LLG9414377 Tg. 56/58

LLG9414379 Tg. 60/62

CAMICI DA UOMO
Colletto reversibile, bottoni nascosti, taschino sinistro esterno, 1 tasca interna destra, 2 ta-
sche laterali con accesso diagonale con laterale in grigio chiaro, 2 fessure laterali corte, liscio 
nel retro, con manica a cucitura diritta, Oko-Tex standard 100. Materiale : 100% cotone. Co-
lore: bianco. Peso: circa 240 g/m². Lungh: circa 96 cm.
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Codice Capacità lt.

LLG9102072 2 lt.

LLG9102075 5 lt.

CONTENITORI DI SICUREZZA PER TRASPORTO IN ACCIAIO
In acciaio inossidabile. Questi contenitori di sicurezza si sono dimostrati estremamente validi 
per il trasporto di liquidi aggressivi ed infiammabili contenuti in bottiglie di vetro da 2 l e 5 l.
Vantaggi: Le bottiglie di vetro possono essere riempite e svuotate, senza estrarle dal conteni-
tore di sicurezza. Assoluta sicurezza per la bottiglia di vetro durante il trasporto. Maniglia co-
moda e maneggevole. Il contenitore in acciaio inox garantisce un’ idonea protezione da calore 
e prodotti aggressivi. Il fissaggio della staffa di trasporto alla parte inferiore del contenitore 
garantisce un ancoraggio sicuro. Bloccaggio veloce e senza problemi, della parte inferiore 
alla superiore, con chiusura a doppio scatto. Posizionamento stabile e sicuro grazie all’ampia 
superficie di appoggio.

Codice Diametro interno Altezza Per bottiglie da

LLG9039962 Ø 100 mm 140 mm 50 - 250 ml.

LLG9039963 Ø 130 mm 250 mm 500 - 1000 ml.

CONTENITORI DI SICUREZZA PER TRASPORTO IN ACCIAIO
Per bottiglie di laboratorio. Chiusura incernierata con guarnizione in silicone. Acciaio 18/10

Codice Descrizione Dosatore Capacità

LLG9042910 con dispositivo di chiusura automatico 1 ½ “ 5 lt.

LLG9042911 con dispositivo di chiusura automatico 1 ½ “ 10 lt

LLG9042912 con dispositivo di chiusura automatico 1 ½ “ 20 lt

LLG9042915 con tappo a vite 1 ½” 5 lt.

LLG9042916 con coperchio filettato 10 lt

LLG9042917 con coperchio filettato 20 lt

LLG9042920 con rubinetto auto-chiudente 1 ½” 5 lt.

LLG9042921 con rubinetto autochiudente 10 lt

LLG9042922 con rubinetto autochiudente 20 lt

CONTENITORI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Contenitore di sicurezza in acciaio inossidabile. In acciaio inossidabile lucidato, grado 1.4571, 
con guarnizioni in PTFE, a prova di esplosione con valvola tagliafuoco e valvola di sovrapres-
sione, con tappo auto-chiudente per conservazione e riempimento orizzontale, per sicura 
conservazione, distribuzione e trasporto interno di liquidi infiammabili, con maniglia ergono-
mica di trasporto in acciaio inossidabile.
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Codice Colore Confezione

LLG6282788 verde 100 pz.

LLG6282789 bianca 100 pz.

LLG6282790 blu 100 pz.

CUFFIETTE MONOUSO IN POLIPROPILENE

Codice Dimensioni Descrizione Confezione

LLG9104912 40x40 mm bomba che esplode 20 pz.

LLG9104917 40x40 mm fiamma 20 pz.

LLG9104922 40x40 mm fiamma su cerchio 20 pz.

LLG9104925 100x100 mm bombola di gas 4 pz.

LLG9104932 40x40 mm punto esclamativo 20 pz.

LLG9104937 40x40 mm ambiente 20 pz.

LLG9104942 40x40 mm pericolo salute 20 pz.

LLG9104947 40x40 mm corrosivo 20 pz.

LLG9104952 40x40 mm teschio ed ossa incrociate 20 pz.

ETICHETTE DI PERICOLO (GHS)
Il sistema GHS “Sistema Globale di Classificazione ed Etichettatura dei prodotti chimici” delle 
Nazioni Unite, è il sistema base per l’unificazione mondiale dei vari sistemi nazionali esistenti. 
Film (etichette su foglio): per uso interno ed esterno su superfici lisce resistenti all’acqua, agli 
oli e agli alcali, adesivi permanenti resistenza alla temperatura: -40 +110°C, per brevi periodi 
fino a +140°C. Informazione importante: le etichette GHS sono senza testo. Il testo nella de-
scrizione è solo per spiegare l’etichetta è non è usato ufficialmente.

Codice Confezione

LLG6282795 100 pz.

COPRISCARPE MONOUSO, CPE, BLU

Codice

LLG6270939

CUFFIE ANTIRUMORE UVEX K1
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Codice Capacità

GEL 100 ml.

GEL ANTISETTICO – IGIENIZZANTE LAVAMANI
Simply gel ha un elevato livello di attività e spettro d’azione completo. È specifico per la di-
sinfezione delle mani. L’efficacia biocida è stata testata secondo gli standar europei EN 1500 
(Fase 2, stadio 2) e EN 12791 (Fase 2, stadio 2).

Codice Taglia Lunghezza

LG101.01 Tg. M(7-8) 240 mm

LG101.02 Tg. XL 260 mm

GUANTI COTONE
Cotone 100%. Filo continuo, ideale da indossare sotto i guanti per protezione chimica. Con-
fezione da 1 paio. Cat. I.

Codice Lunghezza

LLG4652475 400 mm

GUANTI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DAL CALORE FINO A 1000 °C
Guanto a 5 dita. Protezione contro contatto dal calore fino a 1000 °C per brevi periodi. Realiz-
zato in tessuto aramide con isolamento speciale. Utilizzabile da entrambe le parti. Resistente 
all’abrasione. EN: 388, 407.

Codice Larghezza Lunghezza

LLG6227849 610 mm 1210 mm

GREMBIULE CRIOGENICO CRYO APRON®
Il grembiule fornisce un alto livello di protezione termica per il dorso e per le gambe dell’utiliz-
zatore contro spruzzi criogenici e vapori ultra-freddi in dure atmosfere criogeniche, tipicamente 
durante trasferimenti criogenici (nel range di -160°C). Con cinghie regolabili al collo e alla cintu-
ra. Utilizzabile anche in camera bianca. Marcato CE, conforme EN 511, EN 420, EN 388, CAT. III.
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Codice Taglia Confezione

EKO6 Tg. S 100 pz.

EKO7 Tg. M 100 pz.

EKO8 Tg. L 100 pz.

EKO9 Tg. XL 100 pz.

GUANTI LATTICE CON TALCO
Dispositivo medico di Classe I. Guanto monouso in puro lattice di gomma naturale, non sterile. 
Sensibilissimo e resistente,assicura massima protezione e presa, ideale in ogni condizione di 
utilizzo. Finemente talcato con amido di origine vegetale. Conforme alle norme della Farmaco-
pea Internazionale (USP). Adatto per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione. Consi-
gliabile anche per l’utilizzo nei laboratori. Il prodotto è anche testato per contatto intermittente 
con sostanze alimentari. * Conforme alle normative europee EN 455-EN 374 / AQL<1,5 *

Codice Taglia Descrizione

LLG7656103 Tg. 7-8

LLG9005250 Tg. 9-10

LLG9005260 Tg. 9-10 misura lunga

GUANTI DI SICUREZZA NOMEX®
protezione da alte temperature

Codice Taglia Lunghezza Descrizione

LLG6231389 Tg. 8 400 mm

LLG6231425 Tg. 9 400 mm

LLG6231447 Tg. 10 400 mm

LLG6301526 Tg. 9 600 mm misura lunga

LLG9414608 Tg. 8 350 mm

LLG9414609 Tg. 9 350 mm

LLG9414610 Tg. 10 350 mm

LLG9414611 Tg. 11 350 mm

LLG9414612 Tg. 10 600 mm misura lunga

LLG9414613 Tg. 11 600 mm misura lunga

GUANTI DI SICUREZZA UVEX RUBIFLEX S
Guanto NBR di sicurezza, confortevole, con design rinforzato senza cuciture e con eccellente 
resistenza chimica e all’abrasione. Confezione da 1 paio. Caratteristiche: forma anatomica; alta-
mente flessibile; caratteristiche meccaniche molto buone; eccellente resistenza a molti prodotti 
chimici, acidi, alcali, olii minerali e solventi; buon assorbimento del vapore acqueo grazie alla 
fodera in cotone. Applicazioni: industria chimica, industria automobilistica, industria lavorazione 
metalli, industria meccanica, sabbiature. Spessore: 0,50 mm. Colore: verde. EN: 374, 388 Cat. III
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Codice Taglia Confezione

EKOCL6 Tg. S 100 pz.

EKOCL7 Tg. M 100 pz.

EKOCL8 Tg. L 100 pz.

EKOCL9 Tg. XL 100 pz.

GUANTI LATTICE SENZA TALCO
Dispositivo di protezione individuale di III categoria. Guanto monouso in puro lattice di gomma 
naturale,non sterile,certificato come DPI di III categoria per la protesione dell’operatore da rischi 
chimici e biologici. Sensibilissimo e resistente,assicura massima protezione e presa, ideale in ogni 
condizione di utilizzo. Finemente talcato con amido di origine vegetale. Conforme alle norme della 
Farmacopea Internazionale (USP). Adatto per uso ospedaliero,ambulatoriale e per medicazione. 
Consigliabile anche per l’utilizzo nei laboratori. Il prodotto è anche testato per contatto intermit-
tente con sostanze alimentari. * Conforme alle normative europee EN 455-EN 374 / AQL<1,5 *

Codice Taglia Confezione

ZERPW6 Tg. S 100 pz.

ZERPW8 Tg. M 100 pz.

ZERPW8 Tg. L 100 pz.

ZERPW9 Tg. XL 100 pz.

GUANTI NITRILE SENZA TALCO
Dispositivo medico di Classe I. Guanto monouso in nitrile, non sterile, totalmente privo di tal-
catura, LATEX FREE. È indicato per pelli sensibili. Sensibilissimo e particolarmente resistente.
La superficie microruvida assicura presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Adatto per uso 
ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione. Consigliabile anche l’utilizzo nei laboratori.
Colore blu. Il prodotto è anche testato per il contatto intermittente con sostanze alimentari
* Conformi alle normative europee EN 455 – EN 374. / AQL<1,5 *

Codice Taglia Confezione

ZERO5 Tg. XS 100 pz.

ZERO6 Tg. S 100 pz.

ZERO7 Tg. M 100 pz.

ZERO8 Tg. L 100 pz.

ZERO9 Tg. XL 100 pz.

GUANTI NITRILE CON TALCO
Dispositivo medico di Classe I. Guanto monouso in nitrile, non sterile, LATEX FREE. Sensibilissimo 
e particolarmente resistente. La superficie microruvida assicura presa ottimale in ogni condizione 
di utilizzo. Finemente talcato con amido di origine vegetale,conforme alle norme della Farmacopea 
Internazionale (USP). Adatto per uso ospedaliero,ambulatoriale e per medicazione. Consigliabile 
l’utilizzo anche nei laboratori. Colore blu. Il prodotto è anche testato per il contatto intermittente 
con sostanze alimentari * Conformi alle normative europee EN 455 – EN 374. / AQL<1,5 *
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Codice Descrizione Tipo

LLG6254947 con due erogatori a 45°, montato sul tavolo

LLG7653251 con ciotola in acciaio inox montato a muro

LLG9733819 con due erogatori a 45°, montato a muro

DOCCE OCULARI DI SICUREZZA
Doccia oculare di sicurezza. Con due erogatori altamente performanti. Tappi antipolvere, che 
cadono automaticamente in funzionamento, proteggono gli erogatori dalla polvere. Manicotti 
di gomma proteggono le persone contro ulteriori lesioni. Supporto per montaggio su tavolo e 
a muro. Tubo ricoperto in acciaio inossidabile da 1500 mm. Portata: 7 litri /min / testata eroga-
trice. Regolazione integrata del flusso che garantisce un getto d’acqua uniforme indipendente 
dalla pressione dell’acqua stessa. Conforme a ANSI Z358.1-2004 e DIN EN 15154-2:2006- 
Testati e certificati DIN-DVGW.

Codice Capacità

LLG9005008 175 ml.

LLG9005009 620 ml.

BOTTIGLIE LAVAOCCHI BARIKOS KS CON SOLUZIONE
Le bottiglie Barikos KS e Mini Barikos KS sono bottiglie per il lavaggio degli occhi esenti da 
manutenzione. Contenenti acqua, posso essere mantenute pronte all’uso per almeno due anni 
allo stato sigilato. Entrambi i modelli sono ideali per cassette e set di pronto soccorso. Tutte 
le bottiglie lavaocchi sopra menzionate sono conformi a EN 15154-4. Una cover protettiva si 
aggancia alla testa spray della bottiglia lavaocchi prevenendo eventuali perdite. Tutti i flaconi 
con valvola scorrevole sono adatti per l’uso con il montante e con la testa spray verso il basso. 
Bottiglia riempita di soluzione, soluzione a pH-neutro su base acquosa senza additivi chimici
Cavità oculare di forma ergonomica.

Codice Confezione

LLG6270978 4 pz.

FIALA PER RISCIAQUO OCCHI QUICKRINSE MINI
4 fiale monouso per risciacquo occhi con 20 ml di soluzione sterile di sodio cloruro al 0,9%
Lavaggio occhi igienico ed efficace. Semplice e rapido aiuto per togliere polvere e sporco dagli 
occhi. Le fiale chiuse hanno 3 anni di durata. Un comodo imballo che può stare nello scomparto 
dei guanti, nella cassetta degli attrezzi, nella borsa, in una tasca, nel kit di pronto soccorso ecc.
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Codice BRK

LLG6401235 BRK 820G

LLG9005555 BRK 820

MASCHERE PIENOFACCIALI
Testata ed omologata secondo EN 136, marcatura CE. Con visiera in policarbonato. Con dia-
framma e filettatura circolare secondo EN 148-1. Ampio campo visivo grazie al raccordo per 
il collegamento del filtro situato in posizione bassa, con due valvole di esalazione. Visiera ter-
moresistente in policarbonato, testata ed omologata per VVFF. L’ottima aerazione garantisce 
una visuale senza appannamenti. Bardatura ergonomica su 5 punti con cinghiette regolabili 
e fibie a sganciamento rapido. Stabile tenuta, adatto per ogni forma di viso. Grazie ad un si-
stema ammortizzante vengono impedite lesioni da urti. Dispositivo fonico ad alta efficienza 
con membrana in PE nel telaio di acciaio inossidabile. Non necessita di attrezzi speciali per 
la manutenzione. Facile sostituzione delle guarnizioni di tenuta e dei pannelli di ventilazione 
delle valvole. Come BRK 820 ma con lente in policarbonato a superficie temperata, resistente 
ai graffi e ai solventi. Filtri testati ed omologati secondo EN143 / EN 14387 PER INFO E COSTI 
CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO

Codice

LLG6800724 620 N

LLG9005575 620 S

SEMIMASCHERE
Tutte le maschere sono conformi a EN140 e certificate secondo le direttive 89/686/EEC. Con-
nessione con filettatura standard secondo EN 148-1 che consente un utilizzo efficiente ed 
economico dei filtri a vite standard oltre che di filtri inseribili e di supporti riutilizzabili. La ma-
schera può essere utilizzata come puro dispositivo di filtrazione oltre che come maschera per 
la linea d’aria. Due valvole di espirazione assicurano bassa resistenza respiratoria. Il design 
ergonomico del corpo-maschera e la zona di tenuta permettono di usare una sola dimensione 
della maschera per tutti i visi. Testati ed omologati secondo EN 143 / EN 14387, marcatura 
CE. PER INFO E COSTI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE

Codice Confezione

FFP2 50 pz.

MASCHERINE FILTRANTI KN95/ FFP2
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Codice Confezione

LLG9005666 10 pz.

MASCHERINE 3M 8310 – PROT. FFP1

Codice Confezione

LLG9005668 10 pz.

MASCHERINE 3M 8320 – PROT. FFP2

Codice Confezione

LLG9005667 10 pz.

MASCHERINE 3M 8312 – PROT. FFP1 *CON VALVOLA COOL-FLOW*

Codice Confezione

LLG9005669 10 pz.

MASCHERINE 3M 8322 – PROT. FFP2 *CON VALVOLA COOL-FLOW*

Codice Confezione

MASC.CHIR 50 pz.

MASCHERINE FACCIALI CHIRURGICHE BASIC
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Codice Colore Lente

LLG9005073 Nero con lente trasparente, antiappannamento

LLG9005074 Nero con lente grigia, antiappannamento

LLG9005075 Blu con lente trasparente, antiappannamento

OCCHIALI PROTETTIVI PULSAFE MILLENNIA

Codice Lente

LLG9006132 con lenti chiare

LLG9006133 con lenti grigie

OCCHIALI DI SICUREZZA 3M SECUREFIT™ 400, CON LENTI
CHIARE, 2C-1.2, UV, ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO
Proprietà cratteristica di autoregolazione 3M™ Tecnologia di difussione della pressione sulle 
stanghette. Nasello morbido, regolabile per maggior personalizzazione. Stanghette imbottite 
a doppia iniezione per maggior comfort sulle orecchie. Lenti in policarbonato che assorbono 
il 99.9% di raggi UVA & UVB. Veramente leggeri: solo 19 g.

Codice

LLG9006001

OCCHIALI DI SICUREZZA CLASSIC CON LENTI CHIARE,
ANTIGRAFFIO, 2C-1.2 U 1 F CE
Approvati CE secondo EN166 e EN170. Schermi laterali integrati con sfiato, campo visivo 
180°. Telaio in materiale testato anallergico. Stanghette laterali regolabili in lunghezza e incli-
nazione. Protezione UV 100% (fino a 380nm). Peso: solo 34 g.

Codice Confezione

LLG9006002 10 pz.

OCCHIALI DI SICUREZZA BASIC
Conformi CE approvati EN166 e EN170. Perfetti per visitatori e per chi indossa occhiali. Lenti 
laterali integrate con fori di sfiato, campo visivo 180°. Telaio in materiale testato anallergico. 
Protezione UV 100% (fino a 380 nm). Peso: 43 g.
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Codice Settore Descrizione

LLG9264162 Scienza & Ricerca per scuole scientifiche superiori, 
università e laboratori di ricerca

LLG9264163 Laboratorio & Chimica per l’industria chimica, tutti i laboratori di 
aziende mediche, tecniche e chimiche

LLG9264168 Chimica & Fisica per i laboratori didattici nelle scuole, per 
le lezioni di chimica e fisica

VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO
Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13157 oltre un equipaggiamento supple-
mentare riferito al rischio del settore specifico. Plastica ABS. Colore arancio. Con supporto 
per installazione a parete, maniglia per trasporto, provvista di sigillo di chiusura. Con scritta 
serigrafata e icone colorate. Dimensioni (L x A x P): 400 x 300 x 150 mm.

Codice

LLG9733813

STAZIONE DI PRIMO SOCCORSO
Soluzione ottimale per lesioni agli occhi e tagli, aumento della sicurezza standard in ogni ope-
razione, bottiglia lavaocchi, cerotti e salviette per pulizia delle ferite, sono sempre pronte e a 
portata di mano sul posto di lavoro. Contenuto: bottiglia di lavaggio occhi, sterile, da 500 ml, 
senza manutenzione (soluzione sodio cloruro 0,9%), con tappo per occhi ergonomico e sup-
porto a muro; dispensatore per cerotti QuickFix con 45 cerotti in tessuto elastico e 45 cerotti 
resistenti all’acqua, in PE.; scatola dispensatrice con 40 pezzi di salviette QuickClean per la 
pulizia delle ferite. Montaggio a muro

Codice

LLG9264175

RICARICA PER VALIGETTE DI PRIMO SOCCORSO
Ricarica standard conforme DIN 13169
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Codice

OXY-4

SATURIMETRO DA DITO PER ADULTI
CON INDICE DI PERFUSIONE E ALLARME
Pulsoximetro da dito per il monitoraggio della saturazione del sangue, frequenza cardiaca e indice di 
perfusione. Caratteristiche principali: • leggero, portatile e semplice da utilizzare
• Rilevazione in tempo reale della saturazione (SpO2) e della frequenza cardiaca (BPM)
• Display a due colori e con rotazione dell’immagine a 360° • Alimentazione automatica On/Off
• Funzionamento con 2 batterie alkaline 2AAA • Allarmi acustici e visivi
• Indicazione voltaggio batterie e indicatore “batteria scarica” • Resistente all’acqua e agli urti
• Dimensioni: 66 x 36 x 33 mm • Peso: 50 gr (pile incluse)
• Manuale in 8 lingue: Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Greco e Polacco

Codice Taglia

VW114-6010 Tg. 36

VW114-6011 Tg. 37

VW114-6012 Tg. 38

VW114-6013 Tg. 39

VW114-6014 Tg. 40

VW114-6015 Tg. 41

VW114-6016 Tg. 42

VW114-6017 Tg. 43

VW114-6018 Tg. 44

VW114-6019 Tg. 45

VW114-6020 Tg. 46

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, ZOCCOLI BIANCHI, CRAWLER, 
4555
Zoccoli di sicurezza antistatici in microfibra con cinturino sul tallone non pieghevole, regola-
bile in Velcro® e suola in TPU antiscivolo e resistente all’abrasione. Speciale fodera ad as-
sorbimento del sudore con Silver Point. Soletta sagomata sostituibile, disponibili solette orto-
pediche. Suola flessibile in TPU con effetto ammortizzante e stabilizzatore delle articolazioni. 
Soletta intermedia in PU espanso. Il trattamento Sanitized® riduce gli odori e la crescita bat-
terica. Puntale in alluminio (200 J). Rivestimento antigraffio sulla punta. Lavabili a 30 °C. Colo-
re: bianco. Certificazioni: HACCP; DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; SB, SRC
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Codice Taglia

VW114-6318 Tg. 36

VW114-6319 Tg. 37

VW114-6320 Tg. 38

VW114-6321 Tg. 39

VW114-6322 Tg. 40

VW114-6323 Tg. 41

VW114-6324 Tg. 42

VW114-6325 Tg. 43

VW114-6326 Tg. 44

VW114-6327 Tg. 45

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE,GRIGIO-BLU,
CON LACCI, ANATOM, 2290/2292
Scarpe antinfortunistice in microfibra con inserti traspiranti a rete, fodera a rete e suola ester-
na in PU resistente ai combustibili con elevata resistenza antiscivolo e profilo autopulente. 
Soletta sagomata sostituibile, disponibili solette ortopediche. Il trattamento Sanitized® riduce 
gli odori e la crescita batterica .Area tallone asimmetrica e Flexzone per un appoggio e un 
movimento del piede naturali. Sottopiede anatomico in TPU con arco plantare ed elevata 
stabilità. Suola intermedia in PU ad assorbimento degli impatti. Suola intermedia antiforatura 
non metallica. Puntale protettivo realizzato in acciaio inossidabile (200 J). Colore: Grigio/Blu – 
Grigio/Arancione. Certificazioni: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1P, SRC

Codice Confezione

LLG9005046 200 pz.

TAPPI AURICOLARI 3M SENZA CORDINO
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Codice Confezione

LLG9005048 10 pz.

TAPPI AURICOLARI 3M CON ARCHETTO

Codice Taglia Confezione

LLG6282791 Tg. L 10 pz.

LLG6282792 Tg. XL 10 pz.

LLG6282793 Tg. XXL 10 pz.

TUTE PROTETTIVE MONOUSO, PP
Polipropilene bianco, non tessuto 30 g/m², con cappuccio e cerniera, banda elastica sul cap-
puccio, sui polsini e sulle caviglie, senza lattice.

Codice Taglia Confezione

LLG9390049 Tg. S 50 pz.

LLG9390050 Tg. M 50 pz.

LLG9390051 Tg. L 50 pz.

LLG9390052 Tg. XL 50 pz.

TUTE IN TYVEK® PL309
Tuta protettiva Dupont Tyvek® PL309, misure dalla S alla XXL, 2 tasche, con cerniera, bianca, 
in PE-tessuto-non tessuto. Gli indumenti in Tyvec® sono composti da filato di polietilene ad 
alta densità, che fornisce un bilanciamento ideale tra protezione, durata e comfort. Il Tyvec® 
è permeabile sia all’aria che al vapore acqueo, ma respingeliquidi a base acquosa e aereosol. 
Esso offre un’eccellente barriera contro le particelle e le fibre fini (dimensioni al di sotto di 1 
micron), molto basso rilascio di fibre e trattato antistaticamente. Senza aggiunta di silicone.
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Codice Confezione

LLG6284958 20 pz.

VISIERA CON PROTEZIONE MENTO
Schermo PC chiaro, banda per il capo elastica. Visiera protettiva trasparente da 1 mm in 
policarbonato. 100% protezione da UV (fino a 380 nm). Supporto testa regolabile con banda 
elastica. Supporto testa regolabile in altezza. Può essere indossato su occhiali e maschere di 
protezione. Peso: 224g

Codice Confezione

LLG6284812 20 pz.

VISIERA PROTETTIVA MONOUSO
Lente chiara, banda elastica per la testa, anti-appannamento. Visiera trasparente in acetato
Con rivestimento anti-appannamento. Supporto per la testa in schiuma TPU con elastico. 
Ideale per protezioen monouso, ad esempio per visitatori. Può essere indossata sopra ad 
occhiali da vista e mascherine protettive. Peso: 22 g
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Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
commerciale@soffieriartigiana.it





CONSUMABILI
UTENSILI
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Codice Dimensioni Confezione

F030-612-0161 Ø 0,80x120 mm 100 pz.

AGO STERICAN 21G

Codice Colore Dimensioni Confezione

LLG9950307 arancio Ø 0,5x16 mm 100 pz.

LLG9950306 blu Ø 0,6x25 mm 100 pz.

LLG9950305 verde Ø 0,8x40 mm 100 pz.

LLG9950304 giallo Ø 0,9x25 mm 100 pz.

LLG9950303 avorio Ø 1,1x40 mm 100 pz.

LLG9950302 rosa Ø 1,2x40 mm 100 pz.

AGHI MONOUSO

Codice Palloni

LA130.01 capacità da 10 a 50 ml.

LA130.02 capacità da 50 a 100 ml.

LA130.03 capacità da 250 a 500 ml.

LA130.04 capacità da 1 a 3 lt.

ANELLI DI SUPPORTO IN SUGHERO PER PALLONI 

Codice Matracci Colli

LA200.01 capacità 125 a 250 ml. colli con Ø da 48 mm

LA200.02 capacità 250 a 1000 ml. colli con Ø da 56 mm

LA200.03 capacità 500 a 2000 ml. colli con Ø da 61 mm

ANELLI BLOCCA MATRACCI

ASTUCCI PORTAVETRINI
Astuccio portavetrini. In cartone rigido. Disponibile con o senza coperchio. Per vetrini porta-
oggetto 26×76 mm.  *Vetrini pag 102*

Codice Descrizione

LLG9161230 senza chiusura per n° 20 vetrini

LLG9161235 con chiusura per n° 20 vetrini
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Codice Base Altezza

LB220.01 245 x 215 mm 55 mm

LB220.02 320 x 230 mm 55 mm

LB220.03 410 x 310 mm 55 mm

BACINELLE IN ACCIAIO RETTANGOLARE

Codice Larghezza Lunghezza Altezza

LLG9150722 110 mm 170 mm 20 mm

LLG9150723 120 mm 200 mm 20 mm

LLG9150726 180 mm 240 mm 30 mm

LLG9150729 210 mm 310 mm 40 mm

LLG9150732 280 mm 420 mm 50 mm

LLG9150733 340 mm 520 mm 50 mm

BACINELLE IN ACCIAIO INOX
Bacinelle, acciaio inossidabile. Remanit® 4301. Bordo cerchiato.

Codice Larghezza Lunghezza Altezza

LLG9200412 80 mm 120 mm 40 mm

LLG9200416 100 mm 160 mm 30 mm

LLG9200426 150 mm 260 mm 50 mm

LLG9200428 180 mm 280 mm 60 mm

LLG9200450 300 mm 500 mm 100 mm

BACINELLE IN ACCIAIO INOX
Bacinelle, acciaio inossidabile. Remanit® 4301. Bordo cerchiato.

Codice Dimensioni

LB100.01 140 x 165 mm

LB100.02 200 x 260 mm

LB100.03 250 x 400 mm

BASI IN ACCIAIO VERNICIATE SENZA ASTA 
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Codice Dimensioni

LB110.01 185 x 205 mm

BASE PORCELLANATA SENZA ASTA

Codice Dimensioni

LB110.02 185 x 365 mm

BASE PORCELLANATA SENZA ASTA

Codice Base Asta

FA263.8350.20 130 x 280 mm Ø 12 x 600 mm

FA263.8350.22 180 x 460 mm Ø 15 x 750 mm

FA263.8350.25 230 x 660 mm Ø 15 x 1000 mm

SOSTEGNI IN GHISA A U CON ASTA IN ACCIAIO

Codice Base Asta

LS160.01 100 mm Ø 10 x 500 mm

LS160.02 160 mm Ø 12 x 600 mm

LS160.03 190 mm Ø 12 x 800 mm

SOSTEGNI IN GHISA 3 PIEDI CON ASTA IN FERRO

Codice Base Asta

LS161.01 100 mm Ø 10 x 500 mm

LS161.02 160 mm Ø 12 x 600 mm

LS161.03 190 mm Ø 12 x 800 mm

SOSTEGNI IN GHISA 3 PIEDI CON ASTA IN ACCIAIO
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Codice Diametro Altezza Capacità

FA112.2441.25 Ø 100 mm 125 mm 1000 ml.

FA112.2441.30 Ø 130 mm 125 mm 1500 ml.

FA112.2441.34 Ø 155 mm 170 mm 3000 ml.

BICCHIERI IN ACCIAIO CON MANICO

Codice Diametro Altezza Capacità

FA112.2442.03 Ø 82 mm 80 mm 300 ml.

FA112.2442.09 Ø 90 mm 95 mm 500 ml.

FA112.2442.20 Ø 100 mm 125 mm 1000 ml.

FA112.2442.25 Ø 130 mm 125 mm 1500 ml.

FA112.2442.30 Ø 155 mm 170 mm 3000 ml.

BICCHIERI IN ACCIAIO SENZA MANICO

Codice Diametro Lunghezza

LA140.01 Ø 10 mm 500 mm

LA140.02 Ø 12 mm 600 mm

LA140.03 Ø 12 mm 750 mm

LA140.04 Ø 15 mm 1000 mm

ASTE IN ACCIAIO INOX PER BASI

Codice Diametro Lunghezza

LA150.01 Ø 10 mm 500 mm

LA150.02 Ø 12 mm 600 mm

LA150.03 Ø 12 mm 750 mm

LA150.04 Ø 15 mm 1000 mm

ASTE IN FERRO CROMATO PER BASI

Codice Descrizione

LB230.01 bisturi con lama panciuta

LB230.02 bisturi con lama stretta

BISTURI IN ACCIAIO LUNGHEZZA TOTALE 150 mm
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Codice Dimensioni Capacità

LC180.01 Ø 40x25 mm 25 ml

LC180.02 Ø 60x35 mm 75 ml

LC180.03 Ø 80x45 mm 180 ml

LC180.04 Ø 100x55 mm 300 ml

LC180.05 Ø 120x60 mm 700 ml

LC180.06 Ø 150x70 mm 900 ml

LC180.07 Ø 200x85 mm 2000 ml

LC180.08 Ø 240x150 mm 5000 ml

CAPSULE IN ACCIAIO EMISFERICHE FONDO PIANO CON BECCO

Codice Diametro Lunghezza

LLG6200394 Ø 40 mm 40 cm

LLG6204492 Ø 40 mm 80 cm

CAMPIONATORI TUBES, ACCIAIO INDOSSIDABILE V4A
Campionatore Tubus, in acciaio inossidabile V4A, conforme a ISTA. Campionatore per pro-
dotti in polvere o bulk avente diametro fino a circa 1 cm. Questo strumento rende possibile 
ad esempio, rimuovere nocciole, miscele di tè, grano o similari da larghi sacchi. Utilizzo: in-
serire Tubus nel sacco alla profondità di campionamento desiderata, mentre si tiene il tubo di 
raccolta chiuso, usando al mano. Quando si toglie la mano, il campione fluisce direttamente, 
attraverso il tubo nel contenitore o nel sacchetto posto al di sotto di esso. A scelta 2 lunghez-
ze, 40 e 80 cm. Anche per prodotti a grana grossa. Acciaio inossidabile AISI 316. Conforme a 
standard ISTA per sementi lunghezza di 10mm e 5 mm.

Codice Capacità

LC183.01 4500 ml

CAPSULE IN ACCIAIO EMISFERICHE CON BORDO FONDO PIANO
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Codice Larghezza Lunghezza Altezza

LC280.01 450 mm 750 mm 150 mm

CARRELLO PARZIALMENTE RICHIUDIBILE

Codice Larghezza Lunghezza Altezza

LC282.04 400 mm 600 mm 900 mm

LC282.05 500 mm 700 mm 900 mm

LC282.06 600 mm 900 mm 900 mm

CARRELLI IN ACCIAIO 3 RIPIANI

Codice Misure Descrizione

LC283.01 370 mm x H 1160 mm

LC283.02 larghezza strappo 260 mm confezione 2 pezzi

CARRELLO PORTA-ROTOLI E CARTA

Codice Diametro Altezza

LC160.01 Ø 160 mm 160 mm

CESTELLO IN RETE ACCIAIO INOX
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Codice

FA262.6810.23

FERMA-TAPPO PER BOTTIGLIA MARIOTTE CON UN Ø DA 38 MM
*bottiglie mariotte a pag 25*

Codice

FA126.1250.30

COLTELLO TAGLIA-VETRO IN LASTRA ROTELLA IN WIDIA

Codice

LC140.01

COLTELLO TAGLIA-TUBI IN VETRO CON LAMA IN WIDIA

Codice

LC195.01

COLTELLO TAGLIA-TUBI IN VETRO SISTEMA A MOLLA ROTELLA IN WIDIA

Codice Base Altezza

LC150.01 160 x 160  mm 160 mm

LC150.02 100 x 180 mm 180 mm

LC150.03 200 x 200 mm 200 mm

LC150.04 200 x 300 mm 200 mm

LC150.05 200 x 400 mm 200 mm

CESTELLI IN RETE ACCIAIO INOX
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Codice

LC110.01

CONTAMINUTI
segnale acustico cassa in ABS da 60 minuti divisione 1 minuto

Codice

LC120.02

CONTAMINUTI JUMBO
a 6 cifre Count-Down+suoneria da 99 ore 59 minuti e 59 secondi

Codice Minuti Divisione

LC101.01 15 min. 1/10 di secondo

LC101.02 30 min. 1/5 di secondo

LC101.03 60 min. 1/5 di secondo

CRONOMETRI AMIGO CASSA IN ABS

Codice Minuti Divisione

LC102.02 10 min. 1/5 di secondo

CRONOMETRO FELIX CASSA IN ABS

Codice Descrizione

LC130.01 digitale da 9 ore 59 minuti e 59,99 secondi

CRONOMETRO DIGITALE STOP-STAR CASSA IN ABS
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Codice Descrizione

LC131.01 digitale da 9 ore 59 minuti e 59,99 secondi

CRONOMETRO STRATOS DIGITALE CASSA IN ABS

Codice Dimensioni Lunghezza

LLG9150213 45x31 mm 135 mm

LLG9150218 55x38 mm 180 mm

LLG9150221 60x45 mm 195 mm

CUCCHIAI INOX

DISINFETTANTE MELISEPTOL® RAPID, SPRAY AD AZIONE RAPIDA
Meliseptol® rapid è un disinfettante ad azione rapida, pronto all’uso per apparecchiature me-
diche, sale operatorie e letti d’ospedale. E’ privo di aldeidi e alchilamine. Agisce nell’arco di 
un minuto come battericida, tubercolocida, fungicida (comprese le muffe), contro HBV, HIV, 
Rotavirus, Adenovirus e Vaccinia virus.

Codice Confezione Capacità

LLG9191036 bottiglia spray 250 ml.

Codice Tipo

LLG9413155 assorbente

LLG9413156 non assorbente

ROTOLI DI COTONE IDROFILO 500g
100% cotone bianco. Non contenente cloro. Certificato secondo la European Pharmacopoeia 
& Ecotex 100. Risponde ai massimi standard di tasso di Biobinden (100 cfu/g). Larghezza max 
25cm, lunghezza ±7m (500 g). Sbiancato con perossido di idrogeno (nessuno sbiancamento 
con cloro e senza agenti sbiancanti fluorescenti). Altamente assorbente, tenacità in acqua: 
circa 23 g/g di cotone.
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Codice Confezione Capacità

LLG9192401 secchio lt. 25

LLG9192403 secchio lt. 10

LLG9192404 bottiglia kg 1

DETERGENTI SPECIALI, NEODISHER® LABOCLEAN A 8
Detersivo in polvere, con cloro attivo, per pulizia di vetreria da laboratorio e di altri apparecchi, 
ad elevata forza pulente. Per uso in lavavetrerie. Applicabile universalmente, con elevate ca-
ratteristiche di pulizia. Rimuove sangue, siero, residui di cibo, farmaci, vernici, smalti, gelatine 
ed altri residui organici. Privo di tensioattivi.

Codice Confezione Capacità

LLG9192420 tanica kg 12

LLG9192421 tanica lt. 5

LLG9192422 bottiglia lt. 1

LLG9192423 tanica kg 25

DETERGENTI SPECIALI, NEODISHER® N
Detersivo acido liquido senza tensioattivi. Da impiegare per la neutralizzazione di residui alca-
lini o per la rimozione di calce o altri depositi solubili in acido. Per la neutralizzazione di residui 
alcalini oltre che per il prelavaggio acido di vetreria da laboratorio. Residui di limone ed altri 
residui solubili in acido, possono essere rimossi facilmente. Facile da risciacquare. A base di 
acido fosforico. Senza tensioattivi.

Codice Confezione Capacità

LLG9192431 tanica lt. 10

LLG9192434 tanica Kg 25

LLG9192435 tanica lt. 5

DETERGENTI SPECIALI, NEODISHER® FA
Detergente alcalino “Classico”, liquido, concentrato, per il trattamento automatico di strumen-
ti termostabili e termolabili. Eccellente azione pulente e compatibilità con i materiali. Esente da 
tensioattivi ed agenti ossidanti.
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Codice Confezione Capacità

LLG9192446 tanica lt. 5

LLG9192447 tanica lt. 10

LLG9192448 tanica lt. 25

DETERGENTI SPECIALI, NEODISHER® LABOCLEAN FLA
Detersivo concentrato alcalino liquido, per lavaggio in lavavetrerie di vetreria ed altri utensili 
da laboratorio. Applicabile universalmente. Con elevate prestazioni di pulizia. Rimuove olii 
ostinati ed altri residui organici. Privo di tensioattivi. Non contiene fosforo e agenti ossidanti.

Codice Diametro Confezione

LLG9106208 Ø 80 mm 1000 pz.

LLG9106210 Ø 100 mm 1000 pz.

LLG9106212 Ø 120 mm 1000 pz.

LLG9106213 Ø 130 mm 1000 pz.

LLG9106215 Ø 150 mm 1000 pz.

DISCHI PIANI IN ALLUMINIO SPESSORE PELLICOLA 0,03 mm
Con dischi separatori in carta. Ideali per pesate.

Codice

LLG9161000

DISTRIBUTORE DI VETRINI
Può dispensare 91 vetrini singolarmente. Ruotando la manopola, si dispensa un vetrino. Si 
possono inserire solo vetrini secchi nel magazzino di conservazione. Con una sezione supe-
riore trasparente e removibile per una facile visione dei vetrini rimanenti e per una conserva-
zione pulita. Per vetrini per microscopia con dimensioni 75 x 25 mm e 76 x 26 mm.
*Vetrini portaoggetto pag 102*

Codice Diametro Lunghezza Confezione

LF100.01 Ø 0,5 mm 100 mm 10 pz.

LF100.02 Ø 0,8 mm 100 mm 10 pz.

FILI IN NICHEL 
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Codice Dimensioni Altezza

LE100.01 130 x 160 mm da 60 a 245 mm

LE100.02 200 x 200 mm da 65 a 300 mm

LE100.03 300 x 300 mm da 80 a 450 mm

TAVOLINI ELEVATORI CON PIANO IN ACCIAIO

Codice Dimensioni Altezza

LE101.01 100 x 100 mm da 45 a 140 mm

LE101.02 150 x 150 mm da 55 a 260 mm

LE101.03 200 x 200 mm da 60 a 295 mm

TAVOLINI ELEVATORI CON PIANO IN ALLUMINIO

Codice Per contenitori Confezione

LLG9100030 0,5 ml. 1000 pz.

LLG9100031 1,5/2,0 ml. 1000 pz.

LLG9100032 uso generale 1000 pz.

ETICHETTE PER CONGELATORE CRY-BABIES, BIANCO
Etichette per congelatore Cryo-Babies® /Cryo-Tags®. Resistenti a temperature da -196°C a 
+150°C. Tutte le etichette sopportano temperature di congelamento fino a -196°C (idrogeno 
in fase liquida e vapore), bagni ad acqua bollente (100°C), autoclavaggio e stufe a tempera-
tura moderata (150°C). Etichette chimicamente inerti che resistono a molti solventi organici 
ed agenti caustici. Aderiscono a molte plastiche, vetri e metalli senza rotture, spelamenti e 
degradamenti. Prodotte con un materiale flessibile, polyfin ed adesivo acrilico. Questa combi-
nazione unica si espande e si contrae assieme alle fluttuazioni della temperatura producendo 
un forte legame adesivo. Una comoda scatola dispensatrice aiuta nell’etichettatura di singole 
provette usate in piccoli esperimenti. Facili da scrivere. Le etichette in PVC sono scrivibili da 
molti dei marcatori da laboratorio incluse le penne resistenti ai solventi.
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Codice Lunghezza

FA134.2019.41 120 mm

FA134.2019.42 140 mm

FA134.2019.43 160 mm

FORBICI CON PUNTE ALTERNE LAME DIRITTE

Codice Lunghezza

FA134.2019.52 110 mm

FA134.2019.54 120 mm

FORBICI CON PUNTE ALTERNE LAME DIRITTE

Codice Lunghezza

FA134.2019.50 110 mm

FORBICI CON PUNTE E LAME SOTTILI DIRITTE

Codice Lunghezza

FA134.2019.51 110 mm

FORBICI CON PUNTE E LAME SOTTILI CURVE

Codice Descrizione

LLG9110010 liquido di rilevazione della perdita del gas

LLG9110011 dispersore a spruzzo

FLUIDI PER PROVE TENUTA GAS
Fluido per prove tenuta gas. Sistema per prova di tenuta gas in tracce conforme alle norme 
DIN 30657. Delicato sulla pelle, non tossico e inodore. Indicato per tutte le pressioni. Non in-
fiammabile e quindi adatto per tutti i gas tecnici come ammoniaca, argon, ed altri gas nobili, 
anidride carbonica, aria compressa, propano, ossigeno, azoto, ecc. Senza gas propellente. 
Senza pressione. Flash-point sopra i 50°C. Utilizzabile per un tempo illimitato. Testato e ap-
provato a norma DIN-DVGW-Nr. NG – 5170 AN 0456.
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Codice Lunghezza

FA134.2019.60 180 mm

FA134.2019.61 230 mm

FORBICI CON PUNTE ACUTE LAME LUNGHE DIRITTE

Codice Lunghezza

FA134.2019.63 110 mm

FA134.2019.64 120 mm

FORBICI CON PUNTE E LAME SOTTILI CORTE RICURVE

Codice Lunghezza

FA134.2019.63 100 mm

FA134.2019.64 130 mm

FORBICI CON PUNTE ARROTONDATE

Codice Lunghezza

FA134.2020.13 130 mm

FA134.2020.15 150 mm

FA134.2020.18 180 mm

FORBICI CON PUNTE ALTERNE LAME PIATTE DIRITTE

Codice Lunghezza

FA134.2020.71 220 mm

FORBICI RICURVE CON PUNTE ALTERNE
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Codice

F001-12141045

GRASSO SILICONE PER VUOTO DOW CORNING

Codice Confezione

LG120.01 50 g

GRASSO AL SILICONE IN TUBETTO

Codice Confezione

LG120.02 50 g

GRASSO AL SILICONE IN VASETTO PER VUOTO

Codice Scaglie Confezione Capacità

LLG9042581 2/5 mm lattina 1 Kg

LLG9042583 2/5 mm secchiello 8 Kg

GEL DI SILICE IN SCAGLIE
Agente essiccante, gel di silice, con indicatore arancione. Dimensione grani da 1 a 3 mm o 
da 2 a 5mm. Questo agente essiccante auto-indicatore (gel di silice bianco) è privo di ogni 
metallo pesante e completamente compatibile con l’ambiente. Il gel è normalmente arancione 
quando è attivo ed ha una percentuale in peso di saturazione del 6%. Quando il gel assorbe 
umidità, il colore diventa verde. La capacità totale di assorbimento è di circa il 23% in peso al 
40% di RH. Il range applicativo è identico a quello del gel di silice bianco. Il cambiamento di 
colore, tuttavia, rappresenta un grande vantaggio in quanto tiene monitorato il livello di satu-
razione. Il gel può essere rigenerato riscaldandolo ad una temperatura massima di 120°C fino 
a che non torna al colore arancione originale.
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Codice Descrizione

FA454.1547.14 misura umidità relativa da 5 a 100%

IGROMETRO DA PARETE

Codice Descrizione

FA454.1547.29 umidità relativa 25 a 95% Precisione 1%

IGRO-TERMOMETRO DIGITALE DA PARETE

Codice Descrizione

FA454.1547.34 sensore umidità relativa 25 a 95% precisione 1%

IGRO-TERMOMETRO DIGITALE DA PARETE

Codice Capacità Dimensioni Altezza Confezione

LLG6226802 250 ml. 103×128 mm 34 mm 100 pz.

LLG9106266 500 ml. 127x191 mm 29 mm 60 pz.

VASCHETTE ALLUMINIO CON COPERCHIO

Codice Capacità Diametro Altezza Confezione

LV111.01 125 ml. Ø 96 mm 24 mm 100 pz.

LV111.02 28 ml. Ø 64 mm 13 mm 100 pz.

LV111.03 110 ml. Ø 80 mm 34 mm 100 pz.

LV111.04 110 ml. Ø 99 mm 25 mm 100 pz.

LV111.05 280 ml. Ø 58 mm 50 mm 50 pz.

VASCHETTE ALLUMINIO
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Codice Confezione

LP291092 8 pz.

INDICATORE STERILIZZAZIONE AUTOCLAVE

Codice

FA140.2840.00

LAMPADA A BECCO LABORGAS (BUNSEN) *senza cartuccia*

Codice Capacità

FA140.2840.05 190 grammi pari a 360 ml

RICAMBIO CARTUCCIA GAS PROPANO E BUTANO

Codice

FA140.2840.02

LAMPADA FLAMBATORE CON ACCENSIONE PIEZOELETTRICO
*senza cartuccia*

Codice

FA140.2840.01

LAMPADA LABORGAS CON TERMOCOPPIA *senza cartuccia*
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Codice Tipo

LL100.01 gas metano

LL100.02 gas liquido

LAMPADE BUNSEN CON RUBINETTO ANTISFILAMENTO

Codice Tipo

LL101.01 multigas

LL101.02 gas metano

LAMPADE BUNSEKUR CON RUBINETTO ANTISFILAMENTO

Codice Tipo

LL102.01 multigas

LAMPADA BUNSEN CON STABILIZZATORE DI FIAMMA
E RUBINETTO ANTISFILAMENTO

Codice

FA143.2220.70

LAMPADA PER LETTURA LASTRE TLC

Codice

FA143.2220.33

LAMPADA DA TAVOLO
Orientabile con morsetto e lente di ingrandimento 5x
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Codice Confezione

LLG9114310 1000 g

LANA DI VETRO. EXTRA FINE

Codice Confezione

LLG9114331 500 g

LANA DI QUARZO. SILICE
Spessore fibre da 4 a 12 µm.

Codice Capacità Diametro Lunghezza

LLG9150665 90 ml. Ø 70 mm 185 mm

LLG9150685 200 ml. Ø 90 mm 315 mm

LLG9150700 220 ml. Ø 100 mm 315 mm

LLG9150703 620 ml. Ø 140 mm 345 mm

MESTOLI IN ACCIAIO INOX 18/10

Codice Dimensioni Peso

LLG6283002 300x400x400 mm (LxPxH) 5,7 Kg

MINI CAMERA A GUANTI, PMMA
Per facile manipolazione di piccole quantità in uno spazio di lavoro chiuso. Facilmente tra-
sportabile grazie al basso peso. I pannelli e il pannello di base sono in vetro acrilico, gli in-
gressi laterali dei guanti con porte Iris (uno sul lato destro, uno sul lato sinistro). Le porte Iris 
possono essere facilmente cambiate con semplici guanti per porte con diametro 190 mm per 
sigillazione a tenuta. Caratteristiche: Capacità: 34 lt. Dimensioni esterne (L x p x H): 300 x 400 
x 400 mm. Dimensioni interne (L x P x H): 290 x 390 x 390 mm. Carico max. camera: 10 Kg. 
Apertura interna: diam. 190 mm. Range temperatura di lavoro: da -20 a +70 °C.
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Codice Diametro asta

LM100.01 Ø 13 mm

LM100.02 Ø 16 mm

LM100.03 Ø 21 mm

LM100.04 Ø 25 mm

MORSETTI DOPPI IN LEGA SPECIALE PER ASTE

Codice Diametro asta

LM101.01 Ø 16 mm

MORSETTO DOPPIO GIREVOLE IN LEGA SPECIALE PER ASTE

Codice

LM102.01

MORSETTO DOPPIO ROBUSTO IN LEGA LEGGERA PER AGITATORI 
MECCANICI

Codice Capacità

LLG7086627 200 ml.

OLIO AL SILICONE ISOLIER 72
Un olio isolante di alta qualità, a base di silicone, viscoso, impedisce scariche a scintilla, ferma 
perdite di corrente ed elimina l’effetto corona. È idrorepellente e quindi molto efficace come 
protettore contro l’umidità, con eccellenti proprietà dielettriche. Può essere utilizzato a tem-
perature da -50 °C a + 200 °C.
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Codice Confezione

LLG6286757 6 pz.

NASTRI ADESIVI AD ETICHETTA
Realizzato in carta colorata con speciale resina adesiva che resiste all’umidità e alla maggior 
parte dei solventi. Può essere utilizzato ad una temperatura da -80 a + 140 °C. 

Codice Confezione

LLG9069011 100 pz.

NAVICELLE PER PESATE KJELDAHL 609, CARTA PERGAMENA, 
PRIVA DI AZOTO
Navicelle per pesate, di carta, modello 609.Ideali per pesare o trasportare ogni tipo di campione. 
Particolarmente indicate per la determinazione dell’azoto secondo Kjeldahl. Carta pergamena priva 
di azoto (le navicelle possono essere inserite nel pallone Kjeldahl e disciolte insieme al campione).

Codice Larghezza Confezione

FA108.4570.03 14×10000 mm 5 pz.

NASTRI IN PTFE

Codice Diametro esterno Diametro interno Capacità

LLG9164050 Ø 50 mm Ø 40 mm 10 ml.

LLG9164075 Ø 75 mm Ø 60 mm 25 ml.

LLG9164100 Ø 100 mm Ø 85 mm 50 ml.

LLG9164125 Ø 125 mm Ø 100 mm 100 ml.

MORTAI IN AGATA, CON PESTELLO
Qualità standard con superficie di lavoro levigata priva di difetti.
** Altre misure disponibili su richiesta **
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Codice Larghezza Lunghezza

LLG9106288 508 mm 15,2 mm

PANNO LABMAT ™
Panno monouso per l’assorbimento di liquidi. Ideale per l’utilizzo con reagenti. Pellicola in 
materiale plastico molto flessibile di protezione su un lato. Semplice da tagliare.

Codice Capacità

LP110.01 10x38 mt

LP110.02 5x76 mt

LP110.03 100x75 mt

PARAFILM IN SCATOLA

Codice

LLG9170000

DISPENSER IN PLEXIGLAS PER PARAFILM
Il PARAFILM® M è facile da estrarre e da tagliare usando il dispositivo per taglio di sicurezza. 
Adatto per rotoli fino a 100mm di larghezza.

Codice

LLG9170006

DISPENSATORE PER PARAFILM® M, ARANCIONE, ABS.
Il PARAFILM® M è facile da estrarre e da tagliare usando il dispositivo per taglio di sicurezza. 
Adatto per rotoli fino a 100mm di larghezza.
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Codice Dimensioni Spessore

LLG9106013 30cm x20 mt 13 µm

LLG9106015 45cm x10 mt 15 µm

LLG9106106 30cm x10 mt 15 µm

LLG9106205 50cm x200 mt 50 µm

PELLICOLA ALLUMINIO

Codice Larghezza Lunghezza

LLG9106450 320 mm 20 mt

PELLICOLA TOPPITS
La migliore protezione per la freschezza. Leggera resistenza iniziale. Molto facile da srotolare. 
particolarmente forte. Scatola dispenser con seghetto per lo strappo. Punto di fissaggio per 
facile rotolamento.

Codice Larghezza Lunghezza Totale

LP400.01 30 mm 35 mm 190 mm

PENNELLO FIOCCO

Codice Diametro Lunghezza Confezione

LP401.01 Ø 21 mm 220 mm 2 pz.

PENNELLI TONDO FIOCCO

Codice Diametro Lunghezza Totale Confezione

LP402.01 Ø 4 mm 20 mm 95 mm 5 pz.

MINI-PENNELLI FIOCCO

Codice Diametro Lunghezza Totale Confezione

LP403.01 Ø 7 mm 20 mm 300 mm 5 pz.

MICRO-PENNELLI FIOCCO
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Codice Diametro Altezza Capacità

LP410.01 Ø 50 mm 35 mm 70 ml.

LP410.02 Ø 70 mm 40 mm 150 ml.

LP410.03 Ø 75 mm 45 mm 200 ml.

PESAFILTRI IN ALLUMINIO COMPLETO DI COPERCHIO

Codice Modello Tubi Colore

FA180.3150.04 KT-4,5 Ø 4,5 mm rosso

FA180.3150.10 KT-10 Ø 10 mm blu

FA180.3150.14 KT-14 Ø 14 mm rosso

PINZE KECK IN POLIESTERE

Codice Apertura Lunghezza

FA180.3050.57 Ø da 70 a 125 240 mm

PINZA IN ACCIAIO PER CAPSULE

Codice Lunghezza

FA180.3050.58 280 mm

PINZA IN ACCIAIO A BRANCHE INCROCIATE RIVESTITE IN PVC

Codice Lunghezza

FA180.3070.88 320 mm

PINZA A CATENA IN ACCIAIO TIPO BELFANTE
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Codice Lunghezza

FA180.3511.25 100 mm

PINZETTA IN TEFLON CON PUNTE DIRITTE

Codice Lunghezza

FA180.3511.30 140 mm

PINZETTA RIVESTITE IN TEFLON CON PUNTE ARROTONDATE

Codice Lunghezza

FA180.3511.41 140 mm

PINZETTA RIVESTITE IN TEFLON CON PUNTE DIRITTE SOTTILI

Codice Lunghezza

FA180.3511.45 140 mm

PINZETTA RIVESTITE IN TEFLON CON PUNTE RICURVE SOTTILI

Codice Lunghezza

FA180.4180.18 50 mm

FA180.4180.19 60 mm

FA180.4180.20 70 mm

FA180.4180.21 80 mm

PINZE DI MOHR IN OTTONE NICHELATO

Codice Massima apertura

FA180.4300.34 30 mm

FA180.4300.35 40 mm

FA180.4300.36 50 mm

PINZE IN ACCIAIO CON MORSETTO A BRANCHE TONDE
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Codice Apertura

FA180.4304.37 da 10 a 30 mm

FA180.4304.39 da 20 a 50 mm

FA180.4304.40 da 30 a 80 mm

PINZE IN LEGA CON MORSETTO BRANCHE A SQUADRA

PINZE IN ACCIAIO PER GIUNTI CONICI
Pinze per coni smerigliati normalizzati. Acciaio al nichelcromo. Per raccordi con smerigliatura 
normalizzata. Con o senza vite di fermo.

Codice Apertura

FA180.4702.70 da 0 a 30 mm

FA180.4702.72 da 0 a 80 mm

PINZE IN LEGA CON MORSETTO A 3 BRANCHE

Codice Apertura

FA180.4700.70 da 10 a 25 mm

FA180.4700.74 massimo 80 mm

PINZE IN LEGA CON GAMBO LIBERO A 3 BRANCHE

Codice Cono Vite

LLG9011675 c. 14/23 con vite di fermo

LLG9011685 c. 14/23 senza vite di fermo

LLG9011676 c. 19/26 con vite di fermo

LLG9011686 c. 19/26 senza vite di fermo

LLG9011677 c. 24/29 con vite di fermo

LLG9011687 c. 24/29 senza vite di fermo

LLG9011678 c. 29/32 con vite di fermo

LLG9011688 c. 29/32 senza vite di fermo

LLG9011680 c. 45/40 con vite di fermo

LLG9011690 c. 45/40 senza vite di fermo
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Codice Lunghezza lama

LLG9160656 18 mm

CUTTER CON IMPUGNATURA IN PLASTICA
Facile e confortevole utilizzo assicurato dalla forma ergonomica e dalla zona di presa in gom-
ma. Il dispositivo di fermo è integrato nella sezione di impugnatura della struttura in plastica 
ABS. Fornito con una guida metallica per la lama e sistema di auto-chiusura. Entrambi i cut-
ters sono consegnati in blister che includono 2 lame di ricambio.

Codice Apertura Lunghezza

LP120.01 Ø da 50 a 70 mm 310 mm

PINZA IN ACCIAIO PER BICCHIERI

Codice Lunghezza

LP121.01 220 mm

LP121.02 300 mm

LP121.03 500 mm

PINZE IN ACCIAIO INOX PER CROGIOLI

Codice Lunghezza

LP140.01 115 mm

LP140.02 140 mm

LP140.03 160 mm

LP140.04 200 mm

LP140.05 250 mm

LP140.06 300 mm

PINZETTE IN ACCIAIO CON PUNTE ARROTONDATE

Codice Lunghezza

LP130.01 250 mm

PINZA IN ACCIAIO PER MATRACCI E PALLONI
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Codice Tipo

LP150.01 per 1 buretta

LP150.02 per 2 burette

PINZE A RAGNO IN LEGA SPECIALE

Codice Tipo

LP150.03 per 2 burette

PINZA A RAGNO IN POLIPROPILENE

Codice Massima apertura

LP160.01 12 mm

LP160.02 20 mm

LP160.03 25 mm

LP160.04 30 mm

LP160.05 40 mm

LP160.06 50 mm

LP160.07 65 mm

PINZE DI HOFFMAN IN OTTONE NICHELATO

Codice Giunti sferici

LP170.01 12/5

LP170.02 18/9

LP170.03 28/15

LP170.04 35/20

LP170.05 50/30

LP170.06 65/40

PINZE IN ACCIAIO CON VITE PER GIUNTI SFERICI
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Codice Modello Colore Giunti sferici

LP171.01 KS-13 violetto 12/5

LP171.02 KS-19 azzurro 18/9

LP171.03 KS-29 rosso 28/15

LP171.04 KS-35 arancio 35/20

PINZE KECK IN POLIACETATO PER GIUNTI SFERICI

Codice SN

LP180.01 SN 10/19

LP180.02 SN 12/21

LP180.03 SN 14/23

LP180.04 SN 19/26

LP180.05 SN 24/29

LP180.06 SN 29/32

LP180.07 SN 34/35

LP180.08 SN 40/38

LP180.09 SN 45/40

PINZE IN PLASTICA PER CONI

Codice SN

LP181.01 SN 14/23

LP181.02 SN 19/26

LP181.03 SN 24/29

LP181.04 SN 29/32

PINZE IN ACCIAIO CROMATO PER CONI

Codice Massima apertura

LP190.04 30 mm

LP190.01 40 mm

LP190.02 50 mm

LP190.03 100 mm

PINZE IN ACCIAIO CON GAMBO LIBERO BRANCHE TONDE
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Codice Apertura

LP220.01 da 10 a 30 mm

LP220.02 da 20 a 50 mm

LP220.03 da 30 a 80 mm

PINZE IN LEGA CON GAMBO LIBERO BRANCHE A SQUADRA

Codice Lunghezza Confezione

LP191.01 180 mm 12 pz.

PINZE IN LEGNO PER PROVETTE

Codice Descrizione Apertura

LP210.01 con gambo libero 0 a 80 mm

LP210.02 con morsetto 0 a 80 mm

PINZE IN LEGA A BRANCHE TONDE

Codice Lunghezza

LP250.01 105 mm

LP250.02 125 mm

LP250.03 140 mm

PINZETTE IN ACCIAIO CON PUNTE DIRITTE SOTTILI 

Codice Lunghezza

LP251.01 105 mm

LP251.02 125 mm

LP251.03 140 mm

PINZETTE IN ACCIAIO CON PUNTE RICURVE SOTTILI
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Codice Diametro superiore Diametro laterale

LP260.01 Ø 18 mm Ø 12 mm

POMPA DA VUOTO CON MANOMETRO ATTACCO PORTAGOMMA

Codice Diametro superiore Diametro laterale

LP260.02 Ø 18 mm Ø 12 mm

POMPA DA VUOTO ATTACCHI CON PORTAGOMMA

Codice Capacità

LLG6286408 6x2000 ml

LLG6286409 6x1000 ml

PORTABOTTIGLIE DA LABORATORIO, IN FIL DI FERRO/NYLON
Per trasportare bottiglie da laboratorio.

Codice Quantità fori Diametro fori Dimensioni

FA212.1250.02 12 Ø 21 mm 125 x 100 x 150 mm

FA212.1250.03 20 Ø 17 mm 125 x 100 x 150 mm

FA212.1250.05 48 Ø 21 mm 250 x 170 x 150 mm

FA212.1250.06 60 Ø 17 mm 250 x 170 x 150 mm

FA212.1250.08 63 Ø 21 mm 295 x 265 x 150 mm

FA212.1250.09 88 Ø 17 mm 190 x 250 x 150 mm

PORTAPROVETTE IN ACCIAIO
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Codice Colore Confezione

LLG9409131 neutrale

LLG9409132 blu

LLG9409133 verde

LLG9409134 rosa

LLG9409135 giallo

LLG9409136 arancione

LLG9409137 blu, verde, giallo, arancione e rosa 5 pz.

PORTAPROVETTE MULTIPLO, PP
Rack portaprovette agganciabile per provette di 4 diverse misure. Si può creare un portapro-
vette multiplo agganciando più portaprovette. In polipropilene ad alta resistenza, in grado di 
sostenere 4 provettoni da 50 ml, 12 provette coniche da 15 ml, 32 microprovette da 1,5/0,5 
ml. Autoclavabile. Dimensioni 175 x 95 x 51 mm.

Codice Quantità fori Diametro fori Dimensioni

LP230.01 12 Ø 20 mm 180 x 60 x 80 mm

LP230.02 24 Ø 20 mm 320 x 60 x 80 mm

LP230.03 48 Ø 20 mm 320 x 150 x 80 mm

PORTAPROVETTE IN ACCIAIO

Codice Quantità fori Diametro fori Dimensioni

LP241.01 30 Ø 21 mm Ø 155 mm

LP241.02 30 Ø 21 mm Ø 195 mm

LP241.03 36 Ø 21 mm Ø 215 mm

LP241.04 60 Ø 21 mm Ø 265 mm

PORTAPROVETTE IN ACCIAIO
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Codice Salviette Confezione

LLG9413220 150 pz. 30 scatole

SALVIETTE IGIENICHE DA LABORATORIO 2-VELI

Codice Tipo Dimensioni Salviette

LLG6800451 ricarica 100 pz.

LLG9191272 barattolo dispensatore 14,5 x 20 cm 100 pz.

SALVIETTE DISINFETTANTI CON ALCOOL PRONTE ALL’USO

Codice

K3915

PRESA DI PROTEZIONE da -57°C a +260°C
Presa di protezione in gomma siliconica. Garantisce una sicura protezione per le mani nella 
manipolazione di contenitori caldi fino a +260°C e freddi fino a -57°C. Superficie interna in 
rilievo per una presa efficace e sicura. Misura universale. Materiali: GOMMA SILICONICA

Codice Dimensioni

LR100.01 120 x 120 mm

LR100.02 160 x 160 mm

LR100.03 200 x 200 mm

RETICELLE CON DISCO IN CERAMICA

CONNETTORI GL 14 CON OLIVA

Codice Descrizione

VO100.01 oliva piegata

VO100.02 oliva diritta
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Codice Fogli Confezione

LLG9413224 102 2 pz.

LLG9413225 102 28 pz.

TESSUTO DA LABORATORIO, ROTOLO 3-VELI

Codice

LLG9704403

SCALE RICHIUDIBILI K20, A 2 SCALINI
Scalini extra-larghi (31 x 23 cm), per una postura rilassata anche in caso di attività prolungata. 
Arresto di sicurezza automatico. Staffa tubolare quadrata ergonomica. Carico massimo fino 
a 150 kg.

Codice

LLG6286593

SCATOLA DISPENSATRICE, VETRO ACRILICO
Con coperchio incernierato. Per conservazione pulita di attrezzature da laboratorio es. occhia-
li, guanti o altre piccole parti. Possibile montaggio a muro (materiale per montaggio incluso).

Codice Lunghezza Confezione

FA272.6504.24 560 mm 2 pz.

SPAZZOLINI IN SETOLA SNODABILI MANICO PLASTICA PER PALLONI
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Codice Diametro Altezza Lunghezza Confezione

LS110.01 Ø 10 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS110.02 Ø 15 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS110.03 Ø 20 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS110.04 Ø 25 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS110.05 Ø 30 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS110.06 Ø 40 mm 120 mm 400 mm 5 pz.

LS110.07 Ø 50 mm 120 mm 400 mm 5 pz.

LS110.08 Ø 60 mm 120 mm 450 mm 5 pz.

LS110.09 Ø 80 mm 120 mm 450 mm 5 pz.

SPAZZOLINI IN SETOLA

Codice Diametro Altezza Lunghezza Confezione

LS112.01 Ø 10 mm 100 mm 300 mm 5 pz.

LS112.02 Ø 15 mm 100 mm 300 mm 5 pz.

LS112.03 Ø 20 mm 100 mm 300 mm 5 pz.

LS112.04 Ø 25 mm 100 mm 300 mm 5 pz.

LS112.05 Ø 30 mm 100 mm 300 mm 5 pz.

LS112.06 Ø 40 mm 120 mm 350 mm 5 pz.

LS112.07 Ø 50 mm 120 mm 350 mm 5 pz.

LS112.08 Ø 60 mm 120 mm 400 mm 5 pz.

LS112.09 Ø 80 mm 150 mm 400 mm 5 pz.

SPAZZOLINI IN SETOLA

Codice Diametro Altezza Lunghezza Confezione

LS111.01 Ø 10 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS111.02 Ø 15 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS111.03 Ø 20 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS111.04 Ø 30 mm 100 mm 330 mm 5 pz.

LS111.05 Ø 40 mm 120 mm 400 mm 5 pz.

LS111.06 Ø 50 mm 120 mm 400 mm 5 pz.

LS111.07 Ø 80 mm 120 mm 450 mm 5 pz.

SPAZZOLINI IN NYLON



CONSUMABILI-UTENSILI

159www.soffieriartigiana.it

Codice Lunghezza Confezione

LS115.01 380 mm 2 pz.

SPAZZOLINI SETOLA MANICO PLASTICA PER BICCHIERI

Codice Altezza Capacità

FA112.2350.10 250 mm 10 lt.

FA112.2350.12 290 mm 12 lt.

FA112.2350.15 320 mm 15 lt.

SECCHI IN ACCIAIO GRADUATO

Codice Dimensioni Capacità

LLG9039921 Ø 100x155 mm 1 lt.

LLG9039922 Ø 135x170 mm 2 lt.

LLG9039923 Ø 160x185 mm 3 lt.

LLG9039925 Ø 180x240 mm 5 lt.

LLG9039926 Ø 180x280 mm 6 lt.

LLG9039928 Ø 225x280 mm 10 lt.

SECCHI PER TRASPORTO IN ACCIAIO INOX
con coperchio e manico

Codice

SEDIA BASIC

SEDIA DA UFFICIO ROTANTE, CON ALTEZZA REGOLABILE
Una moderna sedia da ufficio con imbottitura sulla seduta in tessuto mesh traspirante per 
un comfort duraturo. Regolazione pneumatica dell’altezza della seduta e rotazione a 360°. 
Rotelle orientabili con scorrimento fluido e rulli a pressione, che evitano che la sedia si muova 
quando non è occupata. La leva di regolazione per l’inclinazione aumenta e diminuisce la re-
sistenza quando ti dondoli in avanti e indietro.
** PREZZO A RICHIESTA **
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Codice

SEDIA COLOR

SEDIA DA UFFICIO GIREVOLE CON ROTELLE
poggiatesta anti cervicale, schienale traspirante. ** PREZZO A RICHIESTA **

Codice

SEDIA BLU

SEDIA POLTRONA UFFICIO OPERATIVA GIREVOLE CON BRACCIOLI 
CASA STUDIO BLU, TESSUTO
Schienale Sagomato per una Maggiore Ergonomia. Rivestimento in tessuto – Ruote libere 
proiettanti. Elevazione grazie a pistone a Gas. Movimento oscillante con bloccaggio nella po-
sizione di lettura e manopola per la regolazione di intensità del movimento.
** PREZZO A RICHIESTA **

Codice

SGABELLO

SGABELLO CON ROTELLE, ROTAZIONE LIBERA DI 360°
10 CM DI IMBOTTITURA, 8 COLORI DIVERSI.
La Base a 5 Ruote garantisce una massima stabilita, che può mantenere un peso massimo di 
150 kg. Rotazione libera di 360°, Imbottitura 10 cm, Altezza regolabile 47 – 60 cm, Diametro 
Sedile: 34 cm, Diametro Base: 52 cm. Materiale: 100% poliuretano, Struttura: plastica e me-
tallo, fodera lavabile. Ideale come sgabello da lavoro, sgabello per Laboratorio, sgabello per 
l’officina, sgabello per salone estetico.
** PREZZO A RICHIESTA **



CONSUMABILI-UTENSILI

161www.soffieriartigiana.it

Codice Capacità Lunghezza

LS180.01 130 ml. 180 mm

LS180.02 250 ml. 240 mm

LS180.03 500 ml. 290 mm

LS180.04 1000 ml. 400 mm

LS180.05 1500 ml. 460 mm

SESSOLE IN ALLUMINIO

Codice Capacità Lunghezza

LS181.01 250 ml. 230 mm

LS181.02 500 ml. 280 mm

LS181.03 1000 ml. 390 mm

LS181.04 2000 ml. 450 mm

SESSOLE IN ACCIAIO

Codice Capacità Lunghezza

LS182.01 250 ml. 230 mm

LS182.02 500 ml. 280 mm

LS182.03 1000 ml. 390 mm

SESSOLE IN ACCIAIO PEZZO UNICO

Codice Dimensioni maglia

F045-SET.200-16 Ø 200x50 mm 16 mm

SETACCI INOX CON RETE METALLICA
** DISPONIBILI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE; CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COM-
MERCIALE PER ULTERIORI INFO **
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Codice Capacità Confezione

LS120.01 1 ml. 100 pz.

LS120.03 5 ml. 100 pz.

LS120.04 10 ml. 100 pz.

LS120.05 20 ml. 50 pz.

LS120.06 30 ml. 50 pz.

LS120.07 50 ml. 25 pz.

SIRINGHE STERILI MONOUSO CON AGO

Codice Capacità Confezione

LS121.01 1 ml. 100 pz.

LS121.02 2,5 ml. 100 pz.

LS121.03 5 ml. 100 pz.

LS121.04 10 ml. 100 pz.

LS121.06 30 ml. 50 pz.

LS121.05 50 ml. 25 pz.

SIRINGHE PE MONOUSO SENZA AGO

Codice Larghezza Altezza Maglie

FA262.7520.52 850 mm 750 mm 150 x 150 mm

FA262.7520.53 1200 mm 1000 mm 200 x 200 mm

FA262.7520.55 1500 mm 1200 mm 200 x 200 mm

SOSTEGNI A TRALICCIO FISSO

Codice Diametro Lunghezza

FA262.7450.05 Ø 12 mm 500 mm

FA262.7450.10 Ø 12 mm 1000 mm

FA262.7450.15 Ø 12 mm 1500 mm

ASTE IN ACCIAIO PER TRALICCIO

Codice Diametro asta

FA146.2900.28 Ø 10 mm

FA146.2900.30 Ø 12 mm

FA146.2900.32 Ø 14 mm

MORSETTI DOPPI QUADRATI IN LEGA SPECIALE PER ASTE
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Codice Diametro interno

LLG9034701 Ø 100 mm

LLG9034702 Ø 120 mm

LLG9034703 Ø 140 mm

SOSTEGNI INOX PER RETICELLE

Codice Anello

LS100.01 Ø 50 mm

LS100.02 Ø 85 mm

LS100.03 Ø 50 mm

SOSTEGNI IN ACCIAIO INOX GAMBO E MORSETTO CON ANELLO

Codice Anello

LS101.01 Ø 50 mm

LS101.02 Ø 85 mm

LS101.03 Ø 115 mm

SOSTEGNI IN FERRO CROMATO GAMBO E MORSETTO CON ANELLO

Codice Anello

LS102.01 Ø 50 mm

LS102.02 Ø 85 mm

LS102.03 Ø 115 mm

SOSTEGNI IN FERRO CROMATO GAMBO LIBERO CON ANELLO

Codice Anello

LS103.01 Ø 50 mm

LS103.02 Ø 85 mm

LS103.03 Ø 115 mm

LS103.04 Ø 135 mm

LS103.05 Ø 150 mm

SOSTEGNI IN ACCIAIO INOX GAMBO LIBERO CON ANELLO
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Codice Diametro interno Altezza

LS150.01 Ø 100 mm 180 mm

LS150.02 Ø 120 mm 200 mm

LS150.03 Ø 150 mm 230 mm

SOSTEGNI TREPPIEDI IN ACCIAIO INOX

Codice

LS162.01

SOSTEGNI COMPLETO DI ANELLO PORTA-IMBUTI
IN ACCIAIO VERNICIATO

Codice

LS163.01

SOSTEGNI IN OTTONE CROMATO CON 2 ANELLI E FORO CENTRALE

Codice Diametro Base Diametro Superiore Altezza

LS164.01 Ø 120 mm Ø 50 mm da 140 a 220 mm

SOSTEGNI OMEIS IN OTTONE

Codice Colore Larghezza Profondità

LLG9390090 rosso 250 mm 250 mm

LLG9390091 nero 250 mm 250 mm

LLG9390092 rosso 350 mm 350 mm

LLG9390093 nero 350 mm 350 mm

TAPPETINI DI PROTEZIONE
Antiscivolo. In silicone. Resistente a temperature fino a 260°C. Colori nero o rosso.
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Codice Larghezza Lunghezza

FA268.7800.18 20 mm 140 mm

SPATOLA MANICO IN LEGNO LAMA FLEXIBILE

Codice Paletta Lunghezza

LLG4008450 9 mm 210 mm

SPATOLA MULTIUSO, ACCIAIO 18/10 CON SCANALATURE

Codice Descrizione Larghezza Lunghezza Confezione

LLG6284547 LaboPlast
non sterile

80 mm 200 mm 10 pz.

LLG6284548 SteriPlast 
sterile

80 mm 200 mm 10 pz.

RASCHIETTI LABOPLAST, STERIPLAST, PS, BIANCHI
Questi robusti e convenienti raschietti, in polistirene, sono prodotti in camera bianca classe 
7 (10000) e sono confezionati individualmente per uso singolo. Successivamente il raschietto 
SteriPlast® viene anche sterilizzato a raggi gamma. I raschietti sono adatti per raschiare via, 
lisciare o pulire oltre che per rimuovere residui.
– Confezionati individualmente
– Prodotti e confezionati secondo camera bianca classe 7
– Con approvazione EU per alimenti ed FDA

Codice Colore Lunghezza Confezione

LLG4664540 blu 180 mm 25 pz.

SPATOLA MACRO CON CUCCHIAIO, PP
Spatola macro con cucchiaio, in PP. Consiste di un cucchiaio da un lato che consente facile 
trasferimento di campione, mentre l’altra estremità è piatta con un lato tagliente che può es-
sere utilizzata per rompere sali o cristalli.

Codice Barrette

LT100.01 40 mm

LT100.02 50 mm

LT100.03 60 mm

TRIANGOLI IN FERRO ZINCATO
con barrette in materiale refrattario
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Codice Tipo Dimensioni Lunghezza

LS130.01 palette strette 6 x 30 mm 120 mm

LS130.02 palette strette 6 x 30 mm 150 mm

LS130.03 palette strette 6 x 30 mm 210 mm

LS130.04 palette medie 9 x 40 mm 150 mm

LS130.05 palette medie 9 x 45 mm 210 mm

LS130.06 palette grandi 17 x 50 mm 250 mm

LS130.07 palette grandi 20 x 60 mm 300 mm

LS130.08 palette grandi 25 x 70 mm 400 mm

SPATOLE IN ACCIAIO 2 PALETTE

Codice Tipo Dimensioni Lunghezza

LS130.09 palette piccole 3 x 30 mm 150 mm

MINI-SPATOLA IN ACCIAIO 2 PALETTE

Codice Tipo Dimensioni Lunghezza

LS131.01 palette strette 6 x 30 mm 120 mm

LS131.02 palette medie 9 x 40 mm 150 mm

LS131.03 palette medie 9 x 45 mm 210 mm

SPATOLE IN ACCIAIO 2 PALETTE

Codice Lunghezza

LS140.01 150 mm

LS140.02 210 mm

SPATOLE IN ACCIAIO 1 CUCCHIAIO 1 PALETTA DIRITTA

Codice Larghezza Lunghezza

LLG9150817 9 mm 210 mm

SPATOLA DOPPIA CHATTAWAY, ACCIAIO INOX 18/10
prodotta in acciaio inossidabile lucidato; piatta da un lato e con la punta piegata dall’altro
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Codice Lunghezza

LS142.01 150 mm

LS142.02 210 mm

SPATOLE IN ACCIAIO 2 CUCCHIAI

Codice Lunghezza

LS141.02 180 mm

SPATOLA IN ACCIAIO 1 CUCCHIAIO 1 PALETTA CONCAVA

Codice Lunghezza

LS143.01 180 mm

SPATOLA IN ACCIAIO 1 PALETTA 1 CUCCHIAIO PIEGATO

Codice Lunghezza

LS145.01 200 mm

SPATOLA IN ACCIAIO INOX PER BATTERIOLOGIA

Codice Dimensioni Lunghezza

LS141.01 6 x 30 mm 180 mm

MINI-SPATOLA IN ACCIAIO 1 CUCCHIAIO 1 PALETTA

Codice Dimensioni Lunghezza

LS144.01 5 x 19 mm 170 mm

SPATOLA MANICO PLASTICA UNA PALETTA CONCAVA
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Codice Descrizione Confezione

LLG9129902 per perossidi, 0,5-25 mg/L H2O2 100 pz.

LLG9129904 per Acido ascorbico, 50-2000 mg/L. 100 pz.

LLG9129909 per Cromati, 3-100 mg/L CrO42- 100 pz.

LLG9129912 per Cianuri, 1-30 mg/L CN- 100 pz.

LLG9129913 per Ferro, 3-500 mg/L Fe2+/3+ 100 pz.

LLG9129914 per Formaldeide, 10-100 mg/L HCHO 100 pz.

LLG9129916 per Durezza totale, 5-25 °dH 100 pz.

LLG9129918 per Durezza totale, 3-21 °dH 100 pz.

LLG9129923 per Rame, 10-300 mg/L Cu(2+) 100 pz.

LLG9129928 per Nichel, 10-500 mg/L Ni(2+) 100 pz.

LLG9129931 per Nitrati, 10-500 mg/L NO3(-) 100 pz.

LLG9129932 per Nitriti, 2-80 mg/L NO2(-) 100 pz.

LLG9129933 per Nitriti, 0,1-3 mg/L NO2(-) 100 pz.

LLG9129934 per perossidi, 0,5-25 mg/L H2O2 100 pz.

LLG9129938 per Solfiti, 10-400 mg/L SO3(2-) 100 pz.

LLG9129943 per Acido peracetico, 5-50 mg/L 100 pz.

STRISCE REATTIVE MERCKOQUANT®
Le strisce reattive MQuant® sono estremamente semplici da utilizzare: Si bagna l’area reattiva 
semplicemente immergendola nella soluzione da analizzare. Quindi si scuote via il liquido in 
eccesso. Trascorso il tempo di reazione stabilito, due minuti al massimo, si confronta il colore 
dell’area reattiva con la scala colorimetrica sulla confezione, per determinare la concentrazio-
ne. La confezione standard è composta da 100 strisce reattive in un tubetto d’alluminio il cui 
tappo è pieno di materiale essiccante. Le istruzioni per l’uso sono fornite in 4 lingue. Offria-
mo questi prodotti anche in confezioni specifiche per le diverse applicazioni ed esigenze dei 
Clienti; vedere la tabella sottostante. Su richiesta sono disponibili strisce confezionate singo-
larmente, conservabili più a lungo. Per garantire la qualità costantemente elevata delle strisce 
reattive Mquant®, Merck utilizza soluzioni standard certificate per regolarne e controllarne il 
funzionamento, oltre che per verificare l’affidabilità dei colori di riferimento. Queste soluzioni 
standard sono direttamente tracciabili agli standard di riferimento primari del NIST e del PTB.

Codice Confezione

LLG9130393 100 pz.

STRISCE ACQUADUR <3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25
Per la determinazione della durezza dell’acqua. Il colore cambia da verde a rosso.
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Codice Diametro

LLG9230481 Ø 7,1 mm

LLG9230482 Ø 10,2 mm

LLG9230483 Ø 12,7 mm

LLG9230484 Ø 14,9 mm

LLG9230485 Ø 15,9 mm

LLG9230486 Ø 19,4 mm

LLG9230487 Ø 23,7 mm

LLG9230488 Ø 30,7 mm

TAPPI IN SILICONE ROVESCIABILI
In silicone o gomma naturale. Questi tappi garantiscono una tenuta anche con provette, fla-
concini o recipienti di vetro e plastica con bocca irregolare. Il prelievo del materiale può avve-
nire anche tramite perforazione come nei tappi per vials. Il rovesciamento della parte esterna 
garantisce un’eccezionale tenuta ed impedisce un’apertura involontaria.

Codice Diametro Altezza Confezione

VP231.01 Ø 15-16 mm 31 mm 10 pz.

VP231.02 Ø 17-18 mm 31 mm 10 pz.

VP231.03 Ø 19-20 mm 31 mm 10 pz.

TAPPI COLTURA IN ALLUMINIO

Codice Diametro Altezza

LLG9230703 Ø 3-6 mm 16 mm

LLG9230706 Ø 6-9 mm 17 mm

LLG9230708 Ø 8-11 mm 20 mm

LLG9230710 Ø 10-13 mm 22 mm

LLG9230715 Ø 15-18 mm 22mm

LLG9230720 Ø 20-24 mm 27 mm

LLG9230724 Ø 24-28 mm 27 mm

LLG9230730 Ø 30-34 mm 27 mm

LLG9230736 Ø 36-40 mm 27 mm

LLG9230745 Ø 45-50 mm 30 mm

LLG9230760 Ø 60-65 mm 30 mm

TAPPI IN SUGHERO
Prima qualità Super. Senza pori.
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Codice chiusi Codice forati GL

LT125.01 LT127.01 14

LT125.02 LT127.02 18

LT125.03 LT127.03 25

LT125.04 LT127.04 32

LT125.05 LT127.05 45

TAPPI CHIUSI E FORATI GL

GUARNIZIONI CHIUSE E FORATE PER GL

Codice chiuse Codice forate GL

LT126.01 LT128.01 (foro 6) 14

LT126.02 LT128.02 (foro 6) 18

LT128.03 (foro 8) 18

LT128.04 (foro 10) 18

LT126.03 LT128.05 (foro 8) 25

LT128.06 (foro 10) 25

LT128.07 (foro 12) 25

LT126.04 LT128.08 (foro 10) 32

LT128.09 (foro 12) 32

LT128.10 (foro 14) 32

LT128.11 (foro 16) 32

LT128.12 (foro 18) 32

LT126.05 LT128.13 (foro 26) 45

LT128.14 (foro 32) 45
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Codice chiusi Codice forati SVL

LT140.02 LT142.01 15

LT140.04 LT142.02 22

LT140.06 LT142.03 30

LT140.08 LT142.04 42

TAPPI CHIUSI E FORATI SVL

GUARNIZIONI CHIUSE E FORATE PER SVL

Codice chiuse Codice forate SVL

LT141.02 LT143.01 (foro 4) 15

LT143.02 (foro 6) 15

LT143.03 (foro 8) 15

LT143.04 (foro 10) 15

LT141.05 LT143.06 (foro 10) 22

LT143.07 (foro 12) 22

LT143.08 (foro 14) 22

LT143.09 (foro 16) 22

LT141.07 LT143.11 (foro 18) 30

LT143.12 (foro 20) 30

LT143.13 (foro 22) 30

LT141.09 LT143.15 (foro 30) 42

LT143.16 (foro 32) 42

Raccordo Guarnizione SVL

SC701-11 SC701-01 15

SC701-12 SC701-02 22

SC701-13 SC701-03 30

SC701-14 SC701-04 42

RACCORDI RIGIDI PER SVL
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Codice Filettatura Capacità

K83011 GL 45 1000 ml.

K83012 GL 45 2500 ml.

K83027 GL 32 250 ml.

K83028 GL 32 500 ml.

BOTTIGLIE AMBRATA PER DOSIPET B E TECHNOTRATE
senza tappo di chiusura. Serie di accessori per dosatori linea Dosipet

Codice Capacità

K83250 0-50 ml.

BURETTA DIGITALE KARTELL TECHNOTRATE
Parti interne in contatto con il reagente chimico realizzate con materiali ad elevata resistenza 
chimica: molle in Platino, valvole sferiche in ceramica, pistone in PTFE, cilindro in vetro boro-
silicato 3.3. Funzione di autospegnimento dopo 3 minuti di inutilizzo. Temperatura di utilizzo 
da +10°C a +40°C. Meccanismo di precisione per un semplice riempimento ed eliminazio-
ne dell’aria senza problemi di perdita di reagente. Dispensazione senza formazione di bolle. 
Trasporto ed immagazzinamento a non piu’ di +60°C. Blocco valvole autoclavabile. Batteria 
ricaricabile: l’indicatore intermittente all’interno del display avverte della necessità di ricarica 
senza compromettere la titolazione in corso. Campo di volume per dosare: 0-50 ml. Campo di 
volume per titolare: 0-99,99 ml. Caricabatteria: 100-240V/ 50-60Hz
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Codice Filettatura Capacità

K83082 GL 30 0,25-2,5 ml.

K83083 GL 30 0,5-5 ml.

K83084 GL 30 1-10 ml.

K83085 GL 30 2,5-30 ml.

K83086 GL 30 5-60 ml.

K83087 GL 30 10-100 ml.

DOSATORI UNIVERSALI DOSILAB 2
Completamente autoclavabili a +121°C senza la necessità di smontaggio. Pistone: in PTFE 
con O-ring in silicone, garantisce elevata accuratezza; ideale per l’utilizzo con soluzioni che 
tendono a cristallizzare. Cilindro interno: in vetro borosilicato, protetto da guaina in PP. Bec-
cuccio di erogazione orientabile per semplificare la dispensazione in tutte le condizioni richie-
ste; il relativo cappuccio di chiusura vincolato, previene eventuali gocciolamenti accidentali ed 
il contatto con sostanze chimiche pericolose. Alloggiamento valvola: corpo in un solo pezzo 
realizzato in PTFE, garantisce elevata resistenza chimica. Accuratezza & Riproducibilità: in ac-
cordo con gli standard ISO 8655. Compatibilità chimica: eccellente con tutti i reagenti (alcali, 
soluzioni inorganiche, acidi, solventi organici polari e non polari) tranne l’acido fluoridrico (HF). 
Ricalibrazione: semplice e veloce con l’apposito accessorio in dotazione. Conformi alla norma 
EN ISO 8655, standard internazionale per gli apparati volumetrici azionati a pistone.

Codice Capacità

HIRSCH931.00.00 0,2-1 ml.

HIRSCH932.00.00 0,4-2 ml.

HIRSCH933.00.00 1-5 ml.

HIRSCH934.00.00 2-10 ml.

HIRSCH935.00.00 5-30 ml.

HIRSCH936.00.00 10-60 ml.

DOSATORI CERAMUS® CLASSIC HIRSCHMANN®
Per erogazione manuale direttamente dalla bottiglia del reagente. Disponibili in 6 differenti 
volumi, per erogazioni da 0,2 fino a 60 ml. Materiali di qualità superiore, semplicità d’uso 
e comfort per l’utente rendono la routine di laboratorio più facile. L’indicatore graduato e il 
regolatore di volume bloccabile garantiscono precisione costante e risultati riproducibili – as-
solutamente indipendenti dell’utente. Il pistone erogatore è realizzato in ceramica di elevata 
qualità che sostituisce il sottile strato di Teflon® dei pistoni in vetro dei dosatori tradizionali 
e garantisce massimo livello di resistenza chimica e termica. I dosatori Ceramus® Classic 
(GL32) vengono forniti completi di 3 adattattori A 28, S 40, A 45 (GL45).
ALTRE CARATTERISTICHE:
Accuratezza: 0,6%, Precisione: 0,2%. Raccordo di aspirazione filettato. Rotazione libera at-
torno alla bottiglia di reagente. L’unità completa può essere sterilizzata a vapore a 121 °C 
senza smontaggio. Calibrati per tutta la loro durata. Forniti senza supporto e senza recipiente 
di raccolta (ordinabili come accessori). Forniti con certificato di qualità e conformità.
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Codice Capacità

FB44640240 1-10 ml. 

DOSATORE BRAND DISPENSETTE S TA
Dosatore per bottiglia Dispensette S TA Trace Analysis. Per il dosaggio volumetrico preciso 
di fluidi a elevata purezza nell’analisi di tracce. Nuovo tubo di espulsione con e senza valvola 
di riciclo. Nuovo gruppo valvole: non occorrono guarnizioni. Fissaggio del volume con cre-
magliera interna. Dosaggio di fluidi a elevata purezza come acidi e alcali nell’analisi di tracce, 
nel range di volume da 1 a 10 ml. Modello con valvola in platino iridio per dosaggio di acido 
fluoridio. Valvola di scarico con sfera di sicurezza: si chiude quando il tubo non è montato.
Larga finestra visiva. Valvola di aspirazione con ogiva per una migliore tenuta del tubo di riem-
pimento. Parti a contatto con il fluido costituite da materiali ad elevata purezza: PTFE, ETFE, 
PCTFE, FEP e PFA. Per le valvole sostituibili si utilizza lo zaffiro più puro. Molle disponibili in 
platino-iridio o tantalio. Per evitare la contaminazione del contenuto della bottiglia quando 
usato in analisi di tracce, utilizzare lo strumento senza la valvola di riciclo. Il blocco ruotabile 
a 360° permette di avere l’etichetta della bottiglia sempre visibile per una maggiore sicurezza.
Tubo telescopico di aspirazione regolabile alle diverse altezze delle bottiglie. La filettatura GL 
45 e gli adattatori forniti si adattano alle più comuni bottiglie di reagenti. Facile da smontare 
per sostituire l’unità di dosaggio. Identificazione DE-M.

Codice Capacità

HIRSCH934.23.00 2-10 ml. 

DOSATORE CERAMUS HF
Flacone con dosatore per acido fluoridrico e altri supporti, particolarmente aggressiva con 
volume variabile in configurazione azioni appropriate, certificato di conformità, reattivo con 
sistema di ricircolo, pistone, cilindro, valvola sedili e sfera in ceramica di alta purezza (al2o3), 
molle della valvola in platino/iridio, adatto per sterilizzazione a vapore fino a 121 °C, a 45 fi-
lettatura.
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Codice Tipo Filettatura Capacità

K83080 Dosipet HF – 10 GL 32 1-10 ml.

K83081 Dosipet HF – 25 GL 45 2,5-25 ml.

DOSATORI KARTELL DOSIPET HF
Questi dosatori sono stati progettati per l’uso specifico con soluzioni di acido fluoridrico ma 
sono comunque utilizzabili con soluzioni acquose e solventi. I componenti interni che vengo-
no a contatto con queste soluzioni, sono realizzati con materiali di elevata qualità e resistenza 
(PTFE e platino-iridio), totalmente inerti all’acido fluoridrico. Dotati di pistone in PTFE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Regolazione del volume rapida e precisa tramite cursore analogico. Scala graduata precisa 
per garantire la riproducibilità dei volumi dispensati. Nessuna perdita di reagente durante l’e-
liminazione dell’aria o il riempimento. Dispensazione senza la formazione di bolle. Il pistone 
trasferisce completamente il liquido ad ogni movimento. Totale recupero del liquido presente 
nel tubo di scarico ruotando di 180° il beccuccio di erogazione. Autoclavabili a +121°C per 20 
minuti. Conformità CE. Certificazione

Codice Volume fisso Colore

FB4704708 10 ul neutro

FB4704716 20 ul giallo

FB4704720 25 ul giallo

FB4704728 50 ul giallo

FB4704738 100 ul giallo

FB4704744 200 ul giallo

FB4704754 500 ul blu

FB4704762 1000 ul blu

MICROPIPETTE BRAND TRANSFERPETTE S, VOL. FISSO
Pipetta a volume fisso Transferpette S – uso agevole con una sola mano – completamente 
sterilizzabile in autoclave senza smontaggio (121°C per 20 minuti) – pistone resistente alla cor-
rosione – resistente agli UV – pulsante di pipettaggio centrale e tasto di espulsione separato 
– calibrazione senza strumenti: il sistema Easy-Calibration facilita notevolmente il lavoro, la mo-
difica della regolazione di fabbrica è chiaramente segnalata all’esterno (secondo la norma ISO 
8655) – garanzia: 3 anni – gambo della pipetta affusolato, permette il pipettaggio in contenitori 
stretti garantendo la funzione di espulsione – conformità CE-IVD – codice colore per una veloce 
identificazione del puntale – compatibilità puntali: sul cono per l’inserimento del puntale, oltre ai 
puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli di altri produttori – for-
nita con: conformità certificata, certificato delle prestazioni, supporto e olio al silicone.
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Codice Volume fisso Tipo

K1369 5 ul LaboFIX 5

K1370 10 ul LaboFIX 10

K1371 20 ul LaboFIX 20

K1372 25 ul LaboFIX 25

K1373 50 ul LaboFIX 50

K1374 100 ul LaboFIX 100

K1375 200 ul LaboFIX 200

K1376 250 ul LaboFIX 250

K1377 500 ul LaboFIX 500

K1378 1000 ul LaboFIX 1000

MICROPIPETTE KARTELL A VOLUME FISSO
Questa linea di micropipette nasce per soddisfare l’aumentata richiesta di micropipette a 
volume fisso, che combinino un buon grado qualitativo ed un prezzo di sicuro interesse. Di-
sponibili a partire dal volume di 5 µl fino al volume di 1.000 µl. Ideali per applicazioni in Diagno-
stica Clinica, Biologia Molecolare, Biologia Cellulare, Chimica Analitica ed in tutti quei campi 
in cui necessiti un dosaggio fisso effettuato con buona precisione ed accuratezza. Il corpo 
particolarmente leggero rende confortevole l’impugnatura. Calibrate individualmente secondo 
gli standard ISO8655, nuovo standard internazionale per apparati volumetrici azionati a pisto-
ne; sono conformi a CE/IVD.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Realizzate in materiale plastico di elevata qualità. Dotate di espulore del puntale e di pistone 
in acciaio inox per un utilizzo prolungato nel tempo. L’aggancio per l’impugnatura garantisce 
una presa maggiormente confortevole e non affaticante. Il cono portapuntale può accogliere 
una grande varietà di puntali; ha forma sottile per facilitare l’accesso all’interno di provette 
o contenitori, dotati di imboccatura particolarmente stretta o di forma allungata. La struttura 
robusta del corpo garantisce elevate resistenze meccaniche e chimiche. Completamente au-
toclavabili a +121°C per 20 minuti. Conformi alla norma EN ISO 8655, standard internazionale 
per gli apparati volumetrici azionati a pistone.
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Codice Volume variabile Colore

FB4704768 0,1-1 ul neutro

FB4704770 0,5-10 ul neutro

FB4704772 2-20 ul giallo

FB4704774 10-100 ul giallo

FB4704778 20-200 ul giallo

FB4704780 100-1000 ul blu

FB4704782 500-5000 ul rosso

FB4704784 1000-10000 ul azzurro

MICROPIPETTE BRAND TRANSFERPETTE S, VOL. VARIABILE
Pipetta a volume variabile Transferpette S – uso agevole con una sola mano: regolare e bloc-
care il volume, pipettare, espellere senza lasciare l’impugnatura – indicazione del volume 
sempre ben leggibile: a 4 cifre per una regolazione precisa e sempre visibile anche durante il 
pipettaggio – completamente sterilizzabile in autoclave senza smontaggio (121°C per 20 mi-
nuti) – pistone resistente alla corrosione – resistente agli UV – pulsante di pipettaggio centrale 
e tasto di espulsione separato – calibrazione senza strumenti: il sistema Easy-Calibration fa-
cilita notevolmente il lavoro, la modifica della regolazione di fabbrica è chiaramente segnalata 
all’esterno (secondo la norma ISO 8655) – garanzia: 3 anni – gambo della pipetta affusolato, 
permette il pipettaggio in contenitori stretti garantendo la funzione di espulsione – conformità 
CE-IVD – codice colore per una veloce identificazione del puntale – compatibilità puntali: sul 
cono per l’inserimento del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la 
maggior parte di quelli di altri produttori – gamma completa da 0,1 µL a 10 mL, in particolare 
i volumi da 0,1-1 µL e 0,1-2,5 µL garantiscono la massima precisione in biologia molecolare, 
specialmente per il pipettaggio di enzimi – fornita con: conformità certificata, certificato delle 
prestazioni, supporto e olio al silicone.
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Codice Volume variabile Tipo

K12960 0,2-2 ul Pluripet II – 2

K13000 2-20 ul Pluripet II – 20

K13010 20-200 ul Pluripet II – 200

K13190 0,5-10 ul Pluripet II – 10

K13210 20-100 ul Pluripet II – 100

K13220 100-1000 ul Pluripet II – 1000

K13250 1-5 ul Pluripet II – 5000

K13290 10000 ul Pluripet II - con espulsore del puntale

MICROPIPETTE KARTELL A VOLUME VARIABILE
Linea composta da otto modelli a spostamento d’aria e dotati di espulsore coassiale. Utili 
per applicazioni in Biologia Molecolare, Microbiologia, Immunologia, Chimica Analitica, ecc. 
Garantiscono elevata precisione ed accuratezza, combinate ad una maggiore economicità. 
Il corpo particolarmente leggero e bilanciato rende confortevole l’impugnatura. Coprono la 
gamma di capacità da 0,2 µl a 10.000 µl. Le macropipette Pluripet II 5.000 e Pluripet II 10.000 
sono ideali per la dispensazione di grossi volumi di fluidi acquosi, piuttosto densi e viscosi.
Fornite complete di supporto adesivo per l’aggancio al banco da laboratorio. Calibrate indi-
vidualmente secondo gli standard ISO8655, nuovo standard internazionale per apparati volu-
metrici azionati a pistone. Conformi a CE/IVD
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Realizzate in materiale plastico di elevata qualità e dotate di pistone in acciaio per un utiliz-
zo prolungato nel tempo. L’aggancio per l’impugnatura garantisce una presa maggiormente 
confortevole e non affaticante. L’impostazione del volume desiderato può essere effettuata 
ruotando il pulsante per lo svuotamento; risulta agevole e sicura grazie alla selezione a scatto.
L’ampio display assicura una lettura semplice del valore di volume impostato. Il pulsante di 
ogni micropipetta ha una specifica colorazione per una semplice identificazione dell’interval-
lo di volume utilizzabile. Il cono portapuntale può accogliere una grande varietà di puntali. Il 
dispositivo di ricalibrazione assicura veloci ed accurate ricalibrazioni. La struttura robusta del 
corpo garantisce elevate resistenze meccaniche e chimiche. Completamente autoclavabili a 
+121°C per 20 minuti. Conformi alla norma EN ISO 8655, standard internazionale per gli ap-
parati volumetrici azionati a pistone.
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Codice Tipo Canali

K1326-10 Multipet 50-300 8

K1328-10 Multipet 50-300 12

K1417-10 Multipet 5-50 8

K1418-10 Multipet 5-50 12

MICROPIPETTE MULTICANALE KARTELL A VOLUME VARIABILE
Micropipette multicanale a cuscinetto d’aria, ideali per la dispensazione in piastre multipoz-
zetto, per dosaggi ELISA, biologia molecolare e amplificazioni del DNA. La particolare strut-
tura in PP/ PVDF le rende leggere e confortevoli. Il meccanismo di pipettaggio rende il lavoro 
molto preciso e la selezione del volume desiderato, effettuabile anche con una sola mano, 
risulta semplice e progressiva. L’esclusivo sistema di funzionamento riduce la forza neces-
saria per effettuare il pipettaggio e l’aspirazione; limita notevolmente la forza occorrente per 
l’inserimento e l’espulsione dei puntali.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
La selezione del volume puo’ essere effettuata in maniera agevole ruotando il pulsante per lo 
svuotamento oppure ruotando il cilindretto preposto allo scopo. L’ampio display assicura una 
facile lettura del valore di volume impostato. I coni delle Multipet sono indipendenti, dunque la 
forza richiesta per ancorare gli 8 o i 12 puntali viene distribuita uniformemente: basta la mini-
ma pressione per inserirli ed espellerli. In aggiunta, il movimento dei coni permette l’oscillazio-
ne della micropipetta durante le operazioni di caricamento. La parte inferiore può liberamente 
ruotare di 360°, l’espulsore è facilmente regolabile per accogliere una grande varietà di puntali 
e può essere rimosso per la pulizia. Sono completamente autoclavabili a 121°C fino a 20 mi-
nuti senza doverle ricalibrare. I materiali utilizzati per la struttura sono resistenti e duraturi e 
consentono l’esposizione ai raggi UV. Calibrate individualmente con relativo certificato incluso 
nella confezione; conformità CE/IVD. Conformi alla norma EN ISO 8655, standard internazio-
nale per gli apparati volumetrici azionati a pistone.
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Codice

GB15100053

PIPETTATORE ARGO-FILLER 3
Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che 
volumetriche da 1 a 100ml con un eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un desi-
gn compatto e ergonomico. Profilo dell’impugnatura ergonomico per un uso rilassato senza 
“crampi” alla mano. Otto velocità selezionabili e livello di carica della batteria con visualizza-
zione a display LCD. Caratteristiche quali l’impugnatura zigrinata, il design “neutro” sia per 
utenti destri che mancini, i pulsanti concavi e un facile controllo assicura un uso semplice e 
comodo nelle mani dell’utilizzatore per molte ore. L’imboccatura, completamente autoclava-
bile, contiene un fermapipette in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm. Il kit 
include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l’alimentatore a rete per la 
ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio.

Codice Colore

FB426200 grigio

FB426203 magenta

ASPIRATORE AUTOMATICI BRAND MACRO
Aspiratore automatico – per pipette in vetro e in plastica da 0,1 a 200 mL – completamente au-
toclavabile a 121°C – nuovo sistema di valvole permette un impiego semplice con facile com-
pressione del soffietto – la levetta sensibile facilita il riempimento ed il dosaggio – il menisco 
si regola senza sforzi – una membrana filtrante idrorepellente evita che il liquido in eccesso 
danneggi lo strumento – design ergonomico: la comoda disposizione delle funzioni e il peso 
ridotto, solo 125 g, rendono il lavoro notevolmente più facile, soprattutto quando si opera in 
serie – fornito completo di un filtro a membrana di ricambio da 3 µm.
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Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
commerciale@soffieriartigiana.it
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Codice Diametro Tempo filtrazione Confezione

LLG9045820 Ø 42,5 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045800 Ø 42,5 mm 88 s. 100 pz.

LLG9045801 Ø 47 mm 88 s. 100 pz.

LLG9045802 Ø 55 mm 88 s. 100 pz.

LLG9045803 Ø 70 mm 88 s. 100 pz.

LLG9045821 Ø 90 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045804 Ø 90 mm 88 s. 100 pz.

LLG9045822 Ø 110 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045805 Ø 110 mm 88 s. 100 pz.

LLG7970266 Ø 125 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045806 Ø 125 mm 88 s. 100 pz.

LLG7970269 Ø 150 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045807 Ø 150 mm 88 s. 100 pz.

LLG6242668 Ø 185 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045808 Ø 185 mm 88 s. 100 pz.

LLG6242631 Ø 240 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045809 Ø 240 mm 88 s. 100 pz.

CARTA FILTRO QUALITATIVA, MEDIO-RAPIDA
Carta da filtro, qualitativa, filtro rotondo. Prodotta in cellulosa 100%. Contenuto di ceneri 
0,06%. Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137. Capacità di separazione secondo 
norme DIN 53135. Medio-rapida.
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Codice Diametro Tempo filtrazione Confezione

LLG7659027 Ø 70 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045825 Ø 125 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045825 Ø 150 mm 50 s. 100 pz.

LLG9045825 Ø185 mm 50 s. 100 pz.

LLG6242632 Ø 240 mm 50 s. 100 pz.

CARTA FILTRO QUALITATIVA PIEGHETTATA, MEDIO-RAPIDA
Prodotta in cellulosa 100%. Contenuto di ceneri 0,06%. Velocità di filtrazione secondo norme 
DIN 53137. Capacità di separazione secondo norme DIN 53135. Velocità media.

Codice Diametro Tempo filtrazione Confezione

LLG9045830 Ø 90 mm 10 s. 100 pz.

LLG9045832 Ø 125 mm 10 s. 100 pz.

LLG9045833 Ø 150 mm 10 s. 100 pz.

LLG9045834 Ø 185 mm 10 s. 100 pz.

LLG9045831 Ø 1100 mm 10 s. 100 pz.

CARTA FILTRO QUALITATIVA, RAPIDA, PRIVA CENERE
Carta da filtro, qualitativa, filtro rotondo. Prodotta in cellulosa 100%. Contenuto di ceneri 
0,06%. Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137. Capacità di separazione secondo 
norme DIN 53135. Rapida, semiliscia, priva di cenere.
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Codice Diametro Confezione

W1001-020 Ø 20 mm 400 pz.

W1001-025 Ø 25 mm 400 pz.

W1001-030 Ø 30 mm 400 pz.

W1001-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1001-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1001-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1001-085 Ø 85 mm 100 pz.

W1001-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1001-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1001-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1001-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1001-185 Ø 185 mm 100 pz.

W1001-240 Ø 240 mm 100 pz.

W1001-270 Ø 270 mm 100 pz.

W1001-320 Ø 320 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 1 FILTRI PIANI
Questi filtri di cellulosa vengono usati in tecniche analitiche qualitative. Sono prodotti in modo 
da ottenere un contenuto di cellulosa minimo del 98%. La carta da filtro Whatman grado 1 
è la più utilizzata per le applicazioni di routine a media ritenzione e flusso intermedio. È di-
sponibile in moltissimi formati. Applicazioni: Per chiarificare liquidi. In separazioni analitiche 
qualitative per precipitati come il solfato di piombo, l’ossalato di calcio (caldo) e il carbonato di 
calcio. In agricoltura: per analisi del suolo e per test di germinazione. Nelle industrie alimentari 
per le separazioni di routine di alimenti solidi dai liquidi associati. Istruzione: per insegnare 
semplici separazioni analitiche qualitative. Monitoraggio dell’inquinamento dell’aria: la polvere 
atmosferica viene raccolta dal flusso d’aria e l’intensità di colorazione può essere misurata 
fotometricamente. Per la detection di gas, la carta può essere impregnata con un reagente 
cromogenico e se ne può misurare la colorazione.
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Codice Diametro Confezione

FC160.01 Ø 55 mm 100 pz.

FC160.02 Ø 70 mm 100 pz.

FC160.03 Ø 90 mm 100 pz.

FC160.04 Ø 110 mm 100 pz.

FC160.05 Ø 125 mm 100 pz.

FC160.06 Ø 150 mm 100 pz.

FC160.07 Ø 185 mm 100 pz.

FC160.08 Ø 240 mm 100 pz.

CARTA FILTRO QUALITATIVA GRADO 1 TIPO 15 DISCHI PIANI
** ALTERNATIVA ALLA WHATMAN 1 **

Codice Diametro Confezione

W1002-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1002-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1002-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1002-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1002-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1002-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1002-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1002-185 Ø 185 mm 100 pz.

W1002-240 Ø 240 mm 100 pz.

W1002-270 Ø 270 mm 100 pz.

W1002-320 Ø 320 mm 100 pz.

W1002-385 Ø 385 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 2 FILTRI PIANI
Questi filtri di cellulosa vengono usati in tecniche analitiche qualitative. Sono prodotti in modo 
da ottenere un contenuto di cellulosa minimo del 98%. La carta da filtro Whatman grado 2 ha 
un grado di ritenzione maggiore della carta grado 1, con un corrispondente aumento del tempo 
di filtrazione (filtrazione più lenta). Può essere utilizzata come supporto per i nutrienti in test di 
crescita delle piante e per il monitoraggio di specifici contaminanti del suolo e dell’atmosfera.
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Codice Diametro Confezione

FC161.01 Ø 47 mm 100 pz.

FC161.02 Ø 55 mm 100 pz.

FC161.03 Ø 70 mm 100 pz.

FC161.04 Ø 90 mm 100 pz.

FC161.05 Ø 110 mm 100 pz.

FC161.06 Ø 125 mm 100 pz.

FC161.07 Ø 150 mm 100 pz.

FC161.08 Ø 185 mm 100 pz.

FC161.09 Ø 240 mm 100 pz.

FC161.10 Ø 270 mm 100 pz.

FC161.11 Ø 320 mm 100 pz.

CARTA FILTRO QUALITATIVA GRADO 2 DISCHI PIANI
** ALTERNATIVA DELLA WHATMAN 2 **

Codice Diametro Confezione

W1003-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1003-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1003-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1003-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1003-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1003-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1003-185 Ø 185 mm 100 pz.

W1003-240 Ø 240 mm 100 pz.

W1003-320 Ø 320 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 3 FILTRI PIANI
Questi filtri di cellulosa vengono usati in tecniche analitiche qualitative. Sono prodotti in modo 
da ottenere un contenuto di cellulosa minimo del 98%. La carta da filtro Whatman Grado 3 
ha spessore doppio rispetto alla grado 1, con conseguente ritenzione di particelle più fini e 
un’eccellente capacità di carico; può tenere più precipitato senza intasamento. Il maggiore 
spessore, conferisce una migliore resistenza al bagnato e rende la carta di grado 3 **più adat-
ta all’utilizzo negli imbuti tipo Buchner**. L’alta capacità di assorbimento è particolarmente 
utile quando la carta è utilizzata come supporto nel trasporto dei campioni.
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Codice Diametro Confezione

W1004-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1004-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1004-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1004-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1004-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1004-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1004-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1004-185 Ø 185 mm 100 pz.

W1004-240 Ø 240 mm 100 pz.

W1004-270 Ø 270 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 4 FILTRI PIANI
La carta da filtro Whatman Grado 4 permette una filtrazione estremamente rapida, pur con 
un’eccellente ritenzione delle particelle più grossolane e dei precipitati gelatinosi come l’idros-
sido di ferro e l’idrossido di alluminio. Molto utile come filtro rapido per la pulizia di routine di 
fluidi biologici o estratti organici. Può essere usata quando è richiesto un flusso elevato nel 
monitoraggio dell’inquinamento dell’aria e la ritenzione di particelle fini non è importante.

Codice Diametro Confezione

FC163.01 Ø 55 mm 100 pz.

FC163.02 Ø 70 mm 100 pz.

FC163.03 Ø 90 mm 100 pz.

FC163.04 Ø 110 mm 100 pz.

FC160.05 Ø 125 mm 100 pz.

FC163.06 Ø 150 mm 100 pz.

FC163.08 Ø 240 mm 100 pz.

CARTA FILTRO EDEROL 11N QUALITATIVA GRADO 4 DISCHI PIANI
** ALTERNATIVA DELLA WHATMAN 4 **
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Codice Diametro Confezione

FC162.01 Ø 55 mm 100 pz.

FC162.02 Ø 70 mm 100 pz.

FC162.03 Ø 90 mm 100 pz.

FC162.04 Ø 110 mm 100 pz.

FC162.05 Ø 125 mm 100 pz.

FC162.06 Ø 150 mm 100 pz.

FC162.07 Ø 185 mm 100 pz.

FC162.08 Ø 240 mm 100 pz.

FC162.09 Ø 320 mm 100 pz.

CARTA FILTRO EDEROL 1291 QUALITATIVA GRADO 5 DISCHI PIANI
** ALTERNATIVA DELLA WHATMAN 5 **

Codice Diametro Confezione

W1005-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1005-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1005-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1005-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1005-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1005-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1005-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1005-185 Ø 185 mm 100 pz.

W1005-240 Ø 240 mm 100 pz.

W1005-320 Ø 320 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 5 FILTRI PIANI
La carta da filtro Whatman Grado 5 rappresenta il grado più fine di filtrazione nel range delle 
carte qualitative. E’ in grado di trattenere i precipitati fini che si incontrano nelle analisi chi-
miche. Velocità di filtrazione: lenta. Sono filtri eccellenti per la chiarificazione di sospensioni 
torbide e per l’analisi di acqua e suolo. Sono disponibili anche pieghettati.
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Codice Diametro Confezione

W1440-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1440-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1440-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1440-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1440-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1440-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1440-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1440-185 Ø 185 mm 100 pz.

W1440-240 Ø 240 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 40
La carta grado 40 è la classica carta da filtro senza ceneri (max contenuto di ceneri: 0,007%) 
per usi generici, con velocità e capacità di ritenzione medie. Le applicazioni tipiche includono 
l’analisi gravimetrica per numerosi composti in cementi, argille, ferro e prodotti in acciaio; come 
filtro primario per la separazione di materiali solidi da estratti acquosi nell’analisi del suolo ge-
nerale, per la determinazione quantitativa dei sedimenti nel latte e come semplice filtro di grado 
analitico per la purificazione di soluzioni prima della spettrofotometria AA. Viene usato anche 
come filtro di elevata purezza per la raccolta di elementi in tracce e radionuclidi dall’atmosfera.

Codice Diametro Confezione

FC193.02 Ø 55 mm 100 pz.

FC193.03 Ø 70 mm 100 pz.

FC193.04 Ø 90 mm 100 pz.

FC193.05 Ø 110 mm 100 pz.

FC193.06 Ø 125 mm 100 pz.

FC193.07 Ø 150 mm 100 pz.

FC193.08 Ø 185 mm 100 pz.

FC193.09 Ø 240 mm 100 pz.

CARTA FILTRO EDEROL 3/N F/ROSSA QUANTITATIVA GRADO 40
** ALTERNATIVA ALLA WHATMAN 40 **
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Codice Diametro Confezione

FC190.01 Ø 47 mm 100 pz.

FC190.02 Ø 55 mm 100 pz.

FC190.03 Ø 70 mm 100 pz.

FC190.04 Ø 90 mm 100 pz.

FC190.05 Ø 110 mm 100 pz.

FC190.06 Ø 125 mm 100 pz.

FC190.07 Ø 150 mm 100 pz.

FC190.09 Ø 240 mm 100 pz.

CARTA FILTRO EDEROL 1/N F/NERA QUANTITATIVA GRADO 41
** ALTERNATIVA ALLA WHATMAN 41 **

Codice Diametro Confezione

W1441-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1441-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1441-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1441-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1441-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1441-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1441-240 Ø 240 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 41 F/NERA FILTRI PIANI
La carta grado 41 è la più veloce carta da filtro senza ceneri (max contenuto di ceneri: 0,007%), 
raccomandata per procedure analitiche che prevedono la presenza di particelle grossolane o 
precipitati gelatinosi (es. idrossidi di ferro o di alluminio). Usata anche nell’analisi quantitativa 
degli inquinanti atmosferici come nastro di carta da impregnare per la determinazaione di com-
posti gassosi ad alte velocità di flusso. Sono disponibili anche misure diverse da quelle indicate.
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Codice Diametro Confezione

W1442-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1442-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1442-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1442-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1442-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1442-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1442-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1442-185 Ø 185 mm 100 pz.

W1442-240 Ø 240 mm 100 pz.

W1442-320 Ø 320 mm 100 pz.

CARTA DA FILTRO WHATMAN 42 F/BLU FILTRI PIANI
I filtri grado 42 sono filtri senza ceneri (max contenuto di ceneri: 0,007%). La carta grado 42 
rappresenta uno standard mondiale per le analisi gravimetriche critiche, dotato della più ele-
vata capacità di ritenzione di tutte le carte da filtro Whatman in cellulosa. (Precipitati analitici 
tipici includono il solfato di bario e il carbonato di calcio finemente precipitato). Sono disponi-
bili anche misure diverse da quelle indicate.

Codice Diametro Confezione

FC192.01 Ø 47 mm 100 pz.

FC192.02 Ø 55 mm 100 pz.

FC192.03 Ø 70 mm 100 pz.

FC192.04 Ø 90 mm 100 pz.

FC192.05 Ø 110 mm 100 pz.

FC192.06 Ø 125 mm 100 pz.

FC192.07 Ø 150 mm 100 pz.

FC192.08 Ø 185 mm 100 pz.

FC192.09 Ø 240 mm 100 pz.

FC192.10 Ø 320 mm 100 pz.

CARTA FILTRO EDEROL 4/N F/BLU QUANTITATIVA GRADO 42
** ALTERNATIVA ALLA WHATMAN 42 **
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Codice PH Descrizione

FC220.02 PH 1.11 in rotolo

FC220.02R PH 1-11 ricambi da 3 rotoli

FC220.03 PH 1.14 in rotolo

FC220.03R PH 1-14 ricambi da 3 rotoli

CARTINE INDICATRICI PH

Codice PH

FC221.01 PH 0,5-5,5

FC221.02 PH 3,8-5,8

FC221.03 PH 4,0-7,0

FC221.04 PH 5,4-7,0

FC221.05 PH 5,5-9,0

FC221.06 PH 6,4-8,0

FC221.07 PH 7,2-9,7

FC221.08 PH 8,0-10,0

FC221.09 PH 9-13

FC221.10 PH 12-14

CARTINE INDICATRICI PH IN ROTOLO
Questa linea di cartine indicatrici racchiudono ph universali e standarDiametro Per ogni valore 
di pH evidenziano un unico colore che può essere abbinato con la scala di colori a intervalli di 
0,2 -1 pH. Gli indicatori di pH sono forniti in contenitori di plastica che assicurano la stabilità 
a lungo termine e la protezione contro molte influenze esterne, e facilita il suo utilizzo quando 
necessario essendo sempre pronta la strisciolina necessaria e nella lunghezza desiderata 
diminuendo lo spreco. Sono prodotti da carte da filtro di alta qualità da MACHEREY-NAGEL. 
In combinazione con il nostro sistema di controllo di qualità ISO 9001 questo garantisce una 
qualità ottimale garantendo letture precise.

Codice

FC223.01

CARTINE M&N TRITEST PH 1.11 ROTOLO
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Codice Confezione

LLG9129807 100 strisce

CARTINE INDICATRICI DI PH, IN STRISCE, 0-14 PH

Codice PH Confezione

FC222.01 PH 1-12 200 strisce

FC222.02 PH 0,0-1,8 200 strisce

FC222.03 PH 1,0-2,8 200 strisce

FC222.04 PH 1,8-3,8 200 strisce

FC222.05 PH 2,8-4,6 200 strisce

FC222.06 PH 3,8-5,5 200 strisce

FC222.07 PH 4,0-9,0 200 strisce

FC222.08 PH 5,2-6,8 200 strisce

FC222.09 PH 6,0-8,1 200 strisce

FC222.10 PH 7,2-8,8 200 strisce

FC222.11 PH 8,0-9,7 200 strisce

FC222.12 PH 9,5-12,0 200 strisce

FC222.13 PH 10,5-13,0 200 strisce

FC222.14 PH 12,0-14,0 200 strisce

CARTINE INDICATRICI PH PHEANON
Le Cartine indicatrici Pehanon sono particolarmente indicate per misurare il pH di soluzioni 
colorate in quanto sia la zona sensibile che la scala sono presenti sulla cartina e vengono a 
contatto con la soluzione da misurare. Al centro della striscia è presente la zona sensibile, 
indicatrice larga 6 mm, al di sopra e al di sotto della zona sensibile sono riportati i colori della 
scala separati da intervalli idrofobici. È consigliabile immergere la cartina nel liquido da mi-
surare e confrontare il colore della zona indicatrice con i colori della scala, l’osservazione in 
contro luce rende più facile l’interpretazione.

Codice Tipo

MN91106 blu

MN91107 neutre

MN91108 rosso

CARTINE TRITEST IN ROTOLO DA 5M
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Codice Dimensioni Confezione

FA118.2550.06 K Ø 22x80 mm 25 pz.

FA118.2550.10 K Ø 25x100 mm 25 pz.

FA118.2550.14 Ø 28x80 mm 25 pz.

FA118.2550.15 K Ø 28x100 mm 25 pz.

FA118.2550.19 K Ø 30x80 mm 25 pz.

FA118.2550.21 K Ø 30x100 mm 25 pz.

FA118.2550.25 Ø 33x118 mm 25 pz.

FA118.2550.29 Ø 35x150 mm 25 pz.

FA118.2550.33 K Ø 43x123 mm 25 pz.

FA118.2550.35 Ø 48x200 mm 25 pz.

DITALI FILTRANTI IN CELLULOSA - MARCA AHLSTROM

Codice Dimensioni Confezione

N08418X90 Ø 18x90 mm 25 pz.

N08420X90 Ø 20x90 mm 25 pz.

N08422X80 Ø 22x80 mm 25 pz.

N08425X100 Ø 25x100 mm 25 pz.

N08425X80 Ø 25x80 mm 25 pz.

N08428X100 Ø 28x100 mm 25 pz.

N08430X100 Ø 30x100 mm 25 pz.

N08430X80 Ø 30x80 mm 25 pz.

N08431X120 Ø 31x120 mm 25 pz.

N08433X100 Ø 33x100 mm 25 pz.

N08433X80 Ø 33x80 mm 25 pz.

N08443X123 Ø 43x123 mm 25 pz.

DITALI FILTRANTI IN CELLULOSA - MARCA ADVANTEC
Adatti per estrazioni Soxhlet di componenti organici. Campionamento di polvere. Contenuto 
di lipidi: < 0,1% in peso.
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Codice Dimensioni Confezione

N086R19X90 Ø 19x90 mm 25 pz.

N086R21X90 Ø 21x90 mm 25 pz.

N086R22X90 Ø 22x90 mm 25 pz.

N086R25X100 Ø 25x100 mm 25 pz.

N086R30X100 Ø 30x100 mm 25 pz.

N086R30X80 Ø 30x80 mm 25 pz.

N086R33X80 Ø 33x80 mm 25 pz.

N086R43X123 Ø 43x123 mm 25 pz.

DITALI FILTRANTI IN FIBRA DI VETRO - MARCA ADVANTEC
Estrazioni a temperature elevate o monitoraggio di polvere (< 500°C) Resistenti agli acidi (ec-
cettuato il fluoridrico) Lavati con acidi per minimizzare le tracce di metallo.

Codice Dimensioni Confezione

FA118.4550.01 Ø 10x50 mm 25 pz.

FA118.4550.06 Ø 22x80 mm 25 pz.

FA118.4550.11 Ø 25x100 mm 25 pz.

FA118.4550.13 Ø 26x80 mm 25 pz.

FA118.4550.18 Ø 30x77 mm 25 pz.

FA118.4550.21 Ø 30x100 mm 25 pz.

FA118.4550.23 Ø 33x80 mm 25 pz.

FA118.4550.24 Ø 33x94 mm 25 pz.

FA118.4550.29 Ø 35x150 mm 25 pz.

FA118.4550.32 Ø 43x123 mm 25 pz.

DITALI FILTRANTI IN FIBRA DI VETRO - MARCA AHLSTROM

Codice Dimensioni Confezione

FA118.4650.10 Ø 25x100 mm 25 pz.

FA118.4650.18 Ø 30x77 mm 25 pz.

FA118.4650.21 Ø 30x100 mm 25 pz.

FA118.4650.27 Ø 34x150 mm 25 pz.

FA118.4650.32 Ø 43x123 mm 25 pz.

DITALI FILTRANTI IN QUARZO ET/MK360 - MARCA AHLSTROM
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Codice Diametro Confezione

FC240.01 Ø 25 mm 100 pz.

FC240.04 Ø 47 mm 100 pz.

FC240.06 Ø 55 mm 100 pz.

FC240.07 Ø 70 mm 100 pz.

FC240.08 Ø 90 mm 100 pz.

FC240.10 Ø 110 mm 100 pz.

FC240.11 Ø 125 mm 100 pz.

FC240.13 Ø 150 mm 100 pz.

FC240.15 Ø 240 mm 50 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO GF/A
** ALTERNATIVA A WHATMAN GF/A **

Codice Diametro Confezione

W1820-021 Ø 21 mm 100 pz.

W1820-024 Ø 24 mm 100 pz.

W1820-025 Ø 25 mm 100 pz.

W1820-037 Ø 37 mm 100 pz.

W1820-042 Ø 42,5 mm 100 pz.

W1820-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1820-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1820-060 Ø 60 mm 100 pz.

W1820-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1820-090 Ø 90 mm 100 pz.

W1820-110 Ø 110 mm 100 pz.

W1820-125 Ø 125 mm 100 pz.

W1820-150 Ø 150 mm 100 pz.

W1820-240 Ø 240 mm 100 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO WHATMAN GF/A FILTRI PIANI
Filtri ad alta efficienza per uso generale indicato per solidi in sospensione nelle acque potabili 
e di scarico. La filtrazione di particolato nelle acque , alghe e colture di batteri, analisi degli ali-
menti, filtrazione di proteine. Ritenzione particelle : 1,6 µm. Velocità filtrazione sec/100 ml: 13
Spessore tipico µm : 0,26. Resistenza rottura psi : 0,3. Peso gr/m² : 53. Assorbimento acqua 
ml/m²: 275. Sterilizzazione: Autoclavabile.
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Codice Diametro Confezione

FC241.01 Ø 25 mm 50 pz.

FC241.02 Ø 37 mm 50 pz.

FC241.04 Ø 47 mm 50 pz.

FC241.06 Ø 55 mm 50 pz.

FC241.07 Ø 70 mm 50 pz.

FC241.08 Ø 90 mm 50 pz.

FC241.10 Ø 110 mm 25 pz.

FC241.11 Ø 125 mm 25 pz.

FC241.13 Ø 150 mm 25 pz.

FC241.14 Ø 185 mm 25 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO GF/B
** ALTERNATIVA A WHATMAN GF/B **

Codice Diametro Confezione

W1821-021 Ø 21 mm 100 pz.

W1821-024 Ø 24 mm 100 pz.

W1821-025 Ø 25 mm 100 pz.

W1821-037 Ø 37 mm 100 pz.

W1821-042 Ø 42 mm 100 pz.

W1821-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1821-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1821-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1821-090 Ø 90 mm 25 pz.

W1821-110 Ø 110 mm 25 pz.

W1821-125 Ø 125 mm 25 pz.

W1821-150 Ø 150 mm 25 pz.

W1821-185 Ø 185 mm 25 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO WHATMAN GF/B FILTRI PIANI
Tre volte più spesso del GF/A, con una più alta resistenza al bagnato e una capacità di carico 
significativamente superiore. Associa una ritenzione di particelle fini a una buona velocità di 
filtrazione. Utile soprattutto in applicazione che richiedono una chiarificazione di liquidi o una 
quantificazione dei solidi in sospensioni con elevato contenuto di particelle fini. Può essere usa-
to anche come prefiltro per membrane con alta capacità di ritenzione. Usato nelle tecniche di 
conteggio in scintillazione liquida che richiedono una capacità di carico elevata. Ritenzione par-
ticolato liquidi: 1,6 um. Tempo di filtrazione: 195 (s). Spessore: 675 um. Peso iniziale: 143 g/m3.
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Codice Diametro Confezione

FC242.01 Ø 25 mm 100 pz.

FC242.04 Ø 47 mm 100 pz.

FC242.05 Ø 50 mm 100 pz.

FC242.07 Ø 70 mm 100 pz.

FC242.08 Ø 90 mm 100 pz.

FC242.09 Ø 100 mm 100 pz.

FC242.10 Ø 110 mm 100 pz.

FC242.11 Ø 125 mm 100 pz.

FC242.13 Ø 150 mm 100 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO GF/C
** ALTERNATIVA A WHATMAN GF/C **

Codice Diametro Confezione

W1822-021 Ø 21 mm 100 pz.

W1822-024 Ø 24 mm 100 pz.

W1822-025 Ø 25 mm 100 pz.

W1822-037 Ø 37 mm 100 pz.

W1822-042 Ø 42 mm 100 pz.

W1822-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1822-050 Ø 50 mm 100 pz.

W1822-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1822-090 Ø 90 mm 25 pz.

W1822-100 Ø 100 mm 25 pz.

W1822-110 Ø 110 mm 25 pz.

W1822-125 Ø 125 mm 25 pz.

W1822-150 Ø 150 mm 25 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO WHATMAN GF/C FILTRI PIANI
Associa una ritenzione di particelle fini ad una buona velocità di filtrazione. Il filtro standard in 
diverse parti del mondo per la raccolta di solidi sospesi nell’acqua potabile e nei rifiuti biode-
gradabili e industriali. Chiarificazione rapida ed efficiente dei liquidi acquosi contenti basse o 
medie quantità di particolato fine. Ampiamente usato per la raccolta cellulare, il conteggio in 
scintillazione liquida e le analisi di legame in cui è necessaria una più elevata capacità di carico. 
Ritenzione particolato liquidi: 1,2 um. Tempo di filtrazione: 100 (s). Spessore tipico: 260 um. 
Peso iniziale: 53 g/m3
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Codice Diametro Confezione

FC243.01 Ø 25 mm 50 pz.

FC243.04 Ø 47 mm 50 pz.

FC243.06 Ø 55 mm 50 pz.

FC243.07 Ø 70 mm 50 pz.

FC243.08 Ø 90 mm 50 pz.

FC243.10 Ø 110 mm 25 pz.

FC243.11 Ø 125 mm 25 pz.

FC243.12 Ø 142 mm 25 pz.

FC243.13 Ø 150 mm 25 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO GF/D
** ALTERNATIVA A WHATMAN GF/D **

Codice Diametro Confezione

W1823-010 Ø 10 mm 100 pz.

W1823-021 Ø 21 mm 100 pz.

W1823-024 Ø 24 mm 100 pz.

W1823-025 Ø 25 mm 100 pz.

W1823-035 Ø 35 mm 100 pz.

W1823-042 Ø 42 mm 100 pz.

W1823-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1823-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1823-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1823-090 Ø 90 mm 25 pz.

W1823-110 Ø 110 mm 25 pz.

W1823-125 Ø 125 mm 25 pz.

W1823-142 Ø 142 mm 25 pz.

W1823-150 Ø 150 mm 25 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D FILTRI PIANI
Per velocità di filtrazione complessivo è decisamente superiore alle carte da filtro in cellulosa 
con simile capacità di ritenzione. Ha uno spessore elevato e di conseguenza una capacità di 
carico superiore. È stato progettato come prefiltro per membrane ed è disponibile in forma-
ti corrispondenti alla maggioranza dei supporti. GF/D fornisce una buona protezione per le 
membrane con capacità di ritenzione elevata. Ritenzione particolato liquidi: 2,7 um. Tempo di 
filtrazione: 41 (s). Spessore tipico: 675 um. Peso iniziale: 121 g/m3.
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Codice Diametro Confezione

FA119.7474.00 K Ø 24 mm 100 pz.

FA119.7474.01 K Ø 25 mm 100 pz.

FA119.7474.02 K Ø 37 mm 100 pz.

FA119.7474.04 K Ø 47 mm 100 pz.

FA119.7474.06 K Ø 70 mm 100 pz.

FA119.7474.08 K Ø 90 mm 50 pz.

FA119.7474.10 K Ø 110 mm 50 pz.

FA119.7474.11 K Ø 125 mm 50 pz.

FA119.7474.12 K Ø 142 mm 50 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO GF/F
** ALTERNATIVA A WHATMAN GF/F **

Codice Diametro Confezione

W1825-021 Ø 21 mm 100 pz.

W1825-024 Ø 24 mm 100 pz.

W1825-025 Ø 25 mm 100 pz.

W1825-037 Ø 37 mm 100 pz.

W1825-042 Ø 42 mm 100 pz.

W1825-047 Ø 47 mm 100 pz.

W1825-055 Ø 55 mm 100 pz.

W1825-070 Ø 70 mm 100 pz.

W1825-090 Ø 90 mm 25 pz.

W1825-110 Ø 110 mm 25 pz.

W1825-125 Ø 125 mm 25 pz.

W1825-142 Ø 142 mm 25 pz.

W1825-150 Ø 150 mm 25 pz.

W1825-257 Ø 257 mm 25 pz.

FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO WHATMAN GF/F FILTRI PIANI
Questo filtro di elevata efficienza è in grado di trattenere particelle fino a 0,7um. Ha una velo-
cità di filtrazione molto elevata e una capacità di carico altissima. L’elevata capacità di riten-
zione (0,6-0,8um) e la struttura in vetro borosilicato puro hanno fatto sì che GF/F fosse il filtro 
scelto per lo sviluppo del metodo TCLP 1311 della EPA,rimanendo tuttora il filtro di prima 
scelta. È raccomandato per legare e purificare il DNA. Ritenzione particolato liquidi: 0,7um. 
Tempo di filtrazione: 325 (s). Spessore tipico: 420 um. Peso iniziale: 75 g/m3.
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Codice Diametro Porosità Confezione

FA115.8001.01 Ø 13 mm 0,2 µm. 100 pz.

FA115.8001.02 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz.

FA115.8001.03 Ø 25 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.04 Ø 25 mm 0,45 µm. 50 pz.

FA115.8001.05 Ø 47 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.06 Ø 47 mm 0,45 µm. 50 pz.

MEMBRANE IN NYLON AHLSTROM
Ideali per le preparazioni di soluzioni in HPLC, adatte per campioni acquosi o acquosi organici.

Codice Diametro Porosità Confezione

FA115.8001.11 Ø 13 mm 0,2 µm. 100 pz.

FA115.8001.12 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz.

FA115.8001.13 Ø 25 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.14 Ø 25 mm 0,45 µm. 50 pz.

FA115.8001.15 Ø 47 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.16 Ø 47 mm 0,45 µm. 50 pz.

MEMBRANE IN PTFE AHLSTROM
Ottima resistenza ai solventi organici.

Codice Diametro Porosità Confezione

FA115.8001.21 Ø 13 mm 0,2 µm. 100 pz.

FA115.8001.22 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz.

FA115.8001.23 Ø 25 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.24 Ø 25 mm 0,45 µm. 50 pz.

FA115.8001.25 Ø 47 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.26 Ø 47 mm 0,45 µm. 50 pz.

MEMBRANE IN MISCELE EST. CELLULOSA AHLSTROM
Ideali per filtrazioni e sterilizzazioni nel settore biologico, alta capacità di filtraggio ed elevata 
velocità di passaggio dei liquidi.
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Codice Diametro Porosità Confezione

FA115.8001.31 Ø 13 mm 0,2 µm. 100 pz.

FA115.8001.32 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz.

FA115.8001.33 Ø 25 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.34 Ø 25 mm 0,45 µm. 50 pz.

FA115.8001.35 Ø 47 mm 0,2 µm. 50 pz.

FA115.8001.36 Ø 47 mm 0,45 µm. 50 pz.

MEMBRANE IN PVDF AHLSTROM
Ideali per la sterilizzazione di campioni acquosi organici, buona resistenza ai solventi organici 
e preparati per HPLC.

Porosità Diametro Porosità Confezione

FA115.8001.41 Ø 13 mm 0,2 µm. 100 pz.

FA115.8001.42 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz.

FA115.8001.43 Ø 25 mm 0,2 µm. 100 pz.

FA115.8001.44 Ø 25 mm 0,45 µm. 100 pz.

FA115.8001.45 Ø 47 mm 0,2 µm. 100 pz.

FA115.8001.46 Ø 47 mm 0,45 µm. 100 pz.

MEMBRANE POLIPROPILENE AHLSTROM
Ideali per applicazioni con composti organici acquosi, per filtrazioni sterili e la rimozione di 
lisciati cellulari, più resistenti del PVDF e Nylon.

Codice Diametro Porosità Confezione

LLG9055530 Ø 13 mm 0,20 µm. 500 pz.

LLG9055531 Ø 25 mm 0,20 µm. 500 pz.

LLG9055532 Ø 13 mm 0,45 µm. 500 pz.

LLG9055533 Ø 25 mm 0,20 µm. 500 pz.

FILTRI PER SIRINGA CELLULOSA RIGENERATA NON STERILE
LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione effi-
ciente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri filtri a si-
ringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su 
alimenti e bevande. Esterno iniettato in Polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali 
con connessione Luer-Lock Femmina / Luer-Lock Maschio o connessione Luer Slip Maschio, 
a seconda delle applicazioni. Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer. Pre-steriliz-
zati o non sterili. Prodotti sterili in robusti blister individuali. Superiore stabilità alla pressione. 
Membrana idrofilica con adsorbimento veramente basso. È raccomandata per filtrazione di 
liquidi acquosi ed organico/acquosi e per filtrazione di liquidi polari e mediamente polari.
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Codice Diametro Porosità Confezione Tipo

LLG6272802 Ø 13 mm 0,22 µm. 100 pz. non sterile

LLG6272803 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz. non sterile

LLG6272804 Ø 25 mm 0,22 µm. 50 pz. non sterile

LLG6272805 Ø 25 mm 0,45 µm. 50 pz. non sterile

LLG6272806 Ø 13 mm 0,22 µm. 100 pz. sterile

LLG6272807 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz. sterile

LLG6272808 Ø 25 mm 0,22 µm. 45 pz. sterile

LLG6272809 Ø 25 mm 0,45 µm. 45 pz. sterile

FILTRI PER SIRINGA IN ACETATO DI CELLULOSA
Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni 
acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicaizoni in laboratori di HPLC, 
farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande. Robusto allog-
giamento in Polipropilene. Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed 
uscita maschio Luer-Slip. Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer. Sterili o non ste-
rili. I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatrici. Membrana 
idrofila per la filtrazione di liquidi acquosi. Bassa capacità legante verso le proteine. Partico-
larmente adatti per macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri idrosolubili. Con ingresso 
Luer-Lock femmina e uscita Luer-Slip maschio. Prodotti sterili confezionati individualmente in 
blister rigido e scatola dispenser.

Codice Diametro Porosità Confezione

LLG6272810 Ø 13 mm 0,22 µm. 100 pz.

LLG6272811 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz.

LLG6272812 Ø 25 mm 0,22 µm. 50 pz.

LLG6272813 Ø 25 mm 0,45 µm. 50 pz.

FILTRI PER SIRINGA IN NYLON NON STERILE
Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni 
acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicaizoni in laboratori di HPLC, 
farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande. Robusto allog-
giamento in Polipropilene. Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed 
uscita maschio Luer-Slip. Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer. Sterili o non sterili
I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatrici. Membrana 
idrofila per filtrazione di liquidi acquosi e organico/acquosi mediamente polari. Resistenza 
chimica ottima verso esteri, soluzioni alcaline ed alcooli. Con ingresso femmina Luer-Lock ed 
uscita maschio Luer-Slip. 
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Codice Diametro Porosità Confezione

LLG6258299 Ø 25 mm 0,20 µm. 50 pz.

LLG6285697 Ø 13 mm 0,20 µm. 50 pz.

LLG6285698 Ø 13 mm 0,45 µm. 50 pz.

LLG6285702 Ø 25 mm 0,45 µm. 50 pz.

LLG7970258 Ø 13 mm 0,20 µm. 500 pz.

LLG7970286 Ø 25 mm 0,45 µm. 500 pz.

LLG7970387 Ø 25 mm 0,20 µm. 500 pz.

LLG9055534 Ø 13 mm 0,45 µm. 500 pz.

FILTRI PER SIRINGA IN PVDF STERILE
LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione ef-
ficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri filtri 
a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per 
test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in Polipropilene o MABS. Filtri per siringa mul-
tifunzionali con connessione Luer-Lock Femmina / Luer-Lock Maschio o connessione Luer 
Slip Maschio, a seconda delle applicazioni. Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer. 
Pre-sterilizzati o non sterili. Prodotti sterili in robusti blister individuali. Superiore stabilità alla 
pressione. Membrana idrofilica per soluzioni acquose polari e leggermente non-polari. Potere 
legante con le proteine molto basso. Portate elevate ideali per utilizzo con macromolecole 
biologiche, oligomeri e polimeri solubili in acqua.

Codice Diametro Porosità Confezione

LLG6272816 Ø 13 mm 0,22 µm. 100 pz.

LLG6272817 Ø 13 mm 0,45 µm. 100 pz.

LLG6272818 Ø 25 mm 0,22 µm. 25 pz.

LLG6272819 Ø 25 mm 0,45 µm. 25 pz.

FILTRI PER SIRINGA IN PTFE NON STERILE
Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni 
acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicaizoni in laboratori di HPLC, 
farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande. Robusto allog-
giamento in Polipropilene. Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed 
uscita maschio Luer-Slip. Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer. Sterili o non sterili
I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatric. Membrana idro-
fobica per la filtrazione di liquidi e gas non polari. Ottima resistenza chimica a tutti i tipi di 
solventi e soluzioni alcaline. Con ingresso Luer-Lock femmina e presa Luer-Slip maschio.
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Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
commerciale@soffieriartigiana.it
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Codice Dimensioni

J203/1 Ø 30x15 mm

J203/2 Ø 40x20 mm

J203/3 Ø 50x25 mm

J203/4 Ø 60x30 mm

J203/5 Ø 70x35 mm

CAPSULE IN PORCELLANA CERTIFICATA CILINDRICHE,
FONDO TONDO, SENZA BECCO

Codice Dimensioni

J206/0 Ø 40x16 mm

J206/1 Ø 50x20 mm

J206/1a Ø 63x25 mm

J206/2 Ø 80x32 mm

J206/2a Ø 81x38 mm

J206/3 Ø 94x42 mm

J206/3a Ø 100x40 mm

J206/4 Ø 112x47 mm

J206/4a Ø 132x55 mm

J206/5 Ø 138x61 mm

J206/6a Ø 170x74 mm

J206/7a Ø 200x80 mm

J206/8 Ø 202x86 mm

J206/10a Ø 320x140 mm

CAPSULE PIANE IN PORCELLANA CERTIFICATA
FORMA MEDIA CON BECCO, FONDO TONDO
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Codice Dimensioni

J208/0 Ø 50x10 mm

J208/1 Ø 60x14 mm

J208/2 Ø 75x15 mm

J208/3 Ø 80x20 mm

J208/4 Ø 100x25 mm

J208/5 Ø 130x30 mm

J208/6 Ø 160x40 mm

J208/7 Ø 200x55 mm

J208/8 Ø 250x55 mm

CAPSULE PIANE IN PORCELLANA CERTIFICATA,
FORMA BASSA CON BECCO

Codice Dimensioni

J274/1 Ø 54x22 mm

J274/1a Ø 70x30 mm

J274/2 Ø 86x33 mm

J274/3 Ø 98x40 mm

J274/4 Ø 112x50 mm

J274/5 Ø 126x53 mm

J274/6 Ø 145x55 mm

J274/7 Ø 151x63 mm

J274/8 Ø 169x68 mm

J274/9 Ø 195x74 mm

J274/10 Ø 254x105 mm

CAPSULE PIANE IN PORCELLANA CERTIFICATA,
FORMA ALTA CON BECCO, FONDO PIATTO



PORCELLANA

214 www.soffieriartigiana.it

Codice Dimensioni

J1/30 Ø 30x19 mm

J1/35 Ø 35x22 mm

J1/40 Ø 40x25 mm

J1/45 Ø 45x28 mm

J1/50 Ø 50x32 mm

J1/60 Ø 60x38 mm

J1/70 Ø 70x44 mm

CROGIOLI IN PORCELLANA CERTIFICATA FORMA BASSA

Codice Dimensioni

J2/30 Ø 30x25 mm

J2/35 Ø 35x28 mm

J2/40 Ø 40x32 mm

J2/45 Ø 45x36 mm

J2/50 Ø 50x40 mm

J2/60 Ø 60x48 mm

J2/70 Ø 70x56 mm

J2/80 Ø 80x62 mm

CROGIOLI IN PORCELLANA CERTIFICATA FORMA MEDIA

Codice Dimensioni

J3/30 Ø 30x8 mm

J3/35 Ø 35x44 mm

J3/40 Ø 40x50 mm

J3/45 Ø 45x56 mm

J3/50 Ø 50x62 mm

J3/60 Ø 60x75 mm

CROGIOLI IN PORCELLANA CERTIFICATA FORMA ALTA
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Codice Diametro

JD/30 Ø 30 mm

JD/35 Ø 35 mm

JD/40 Ø 40 mm

JD/45 Ø 45 mm

JD/50 Ø 50 mm

JD/60 Ø 60 mm

JD/70 Ø 70 mm

JD/80 Ø 80 mm

COPERCHI PER CROGIOLI PORCELLANA

Codice Diametro

POI120.01 Ø 9 mm

POI120.02 Ø 11 mm

POI120.03 Ø 13 mm

POI120.05 Ø 27 mm

POI120.04 Ø 52 mm

IMBUTI HIRSCH PORCELLANA (HALDENWANGER) PIASTRA

Codice Diametro

J237/0 Ø 27 mm

J237/0a Ø 40 mm

J237/1 Ø 45 mm

J237/2 Ø 55 mm

J237/3 Ø 70 mm

J237/4 Ø 90 mm

J237/5 Ø 110 mm

J237/6 Ø 125 mm

J237/7 Ø 150 mm

J237/8 Ø 185 mm

J237/9 Ø 240 mm

J237/9a Ø 270 mm

J237/10 Ø 320 mm

IMBUTI BUCHNER IN PORCELLANA (JIPO) PIASTRA PER FILTRI
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Codice Dimensioni Capacità

J211B/0 Ø 51x32 mm 25 ml.

J211B/1 Ø 56x36 mm 30 ml.

J211B/1/0 Ø 63x41 mm 70 ml.

J211B/1a Ø 76x45 mm 75 ml.

J211B/2 Ø 83x50 mm 110 ml.

J211B/2A Ø 90x56 mm 160 ml.

J211B/3 Ø 105x64 mm 220 ml.

J211B/3a Ø 125x71 mm 400 ml.

J211B/4 Ø 139x82 mm 500 ml.

J211B/5 Ø 150x90 mm 650 ml.

J211B/6 Ø 180x104 mm 1000 ml.

J211B/7 Ø 224x127 mm 2250 ml.

J211B/8 Ø 268x160 mm 4300 ml.

MORTAI PORCELLANA (JIPO)

Codice Dimensioni

J213B/0 Ø 14x54 mm

J213B/1 Ø 24x115 mm

J213B/2 Ø 30x135 mm

J213B/3 Ø 36x150 mm

J213B/4 Ø 42x175 mm

J213B/5 Ø 55x210 mm

J213B/6 Ø 180x104 mm

J213B/7 Ø 85x280 mm

J213B/8 Ø 101x370 mm

PESTELLI IN PORCELLANA LUCIDA (JIPO)
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Codice Dimensioni

J214/2 75x13x8 mm

J214/3 105x14x9 mm

J214/4 85x13x8 mm

J214/8 90x13x8 mm

J214/9 40x12x10 mm

NAVICELLE IN PORCELLANA (JIPO)

Codice Diametro

POP110.01 Ø 90 mm

POP110.02 Ø 140 mm

POP110.03 Ø 190 mm

POP110.04 Ø 240 mm

POP110.05 Ø 290 mm

PIASTRE IN PORCELLANA PER ESSICATORE
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Codice Diametro superiore Altezza

H00B Ø 30 mm 24 mm

H0B Ø 41 mm 37 mm

H1B Ø 48 mm 41 mm

H2B Ø 54 mm 50 mm

H3B Ø 60 mm 50 mm

H4B Ø 66 mm 56 mm

CROGIOLI IN PORCELLANA ALSINT FORMA BASSA
ALSINT è un’allumina sinterizzata, chimicamente pura, impermeabile ai gas, che non contiene 
tracce di alcali e corrisponde al tipo 710 delle norme DIN 40685. La struttura è costituita da 
cristalli di Al2O3 puri, senza fase vetrificata e pertanto non ha un campo di rammollimento, ma 
un punto di fusione ben determinato: 2050 °C. Essendo il coefficiente di dilatazione notevol-
mente superiore a quello di altre masse ceramiche, malgrado la buona conducibilità termica, 
la resistenza agli shocks termici è un poco inferiore a quella della porcellana da laboratorio. In 
sostanza si può definire buona la resistenza agli sbalzi termici, grazie all’elevata solidità mec-
canica ed alla buona conducibilità termica. Lo spessore della parete influisce sulla resistenza 
agli sbalzi termici: più lo spessore è ridotto e più aumenta tale resistenza. Per la sua posizione 
nel sistema periodico, il carattere chimico dell’allumina è neutro. Alle alte temperature diviene 
leggermente acido. La resistenza agli alcali, l’elevato punto di fusione e la grande durezza fan-
no dell’Alsint un materiale eccezionale, che resiste anche all’acido fluoridrico alla temperatura 
d’ebollizione. Le reazioni fra l’Alsint ed i metalli avvengono tramite l’ossido corrispondente. 
Questo spiega la resistenza dell’Alsint ai metalli in atmosfera riducente e l’attacco di certi me-
talli in atmosfera ossidante. L’Alsint non fornisce combinazioni con ossidi metallici, a meno che 
questi siano tipicamente basici. La maggior parte degli ossidi formano degli eutettici ed isola-
tamente dei cristalli miscelati. Gli eutettici, a parte quelli con CaO e Cu2O, si pongono sotto i 
1600 °C. Concludendo, l’Alsint trova applicazione per fondere Sali, scorie e vetri; resiste alla 
corrosione grazie alla sua purezza ed all’azione degli acidi, delle basi e delle fusioni metalliche.
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Codice Diametro superiore Altezza

H00C Ø 25 mm 30 mm

H0C Ø 30 mm 38 mm

H1C Ø 33 mm 40 mm

H2C Ø 38 mm 47 mm

H3C Ø 42 mm 54 mm

H4C Ø 50 mm 65 mm

H5C Ø 62 mm 75 mm

H6C Ø 73 mm 90 mm

H7C Ø 85 mm 100 mm

H8C Ø 90 mm 115 mm

H9C Ø 105 mm 130 mm

H10C Ø 120 mm 150 mm

CROGIOLI IN PORCELLANA ALSINT FORMA ALTA
ALSINT è un’allumina sinterizzata, chimicamente pura, impermeabile ai gas, che non contiene 
tracce di alcali e corrisponde al tipo 710 delle norme DIN 40685. La struttura è costituita da 
cristalli di Al2O3 puri, senza fase vetrificata e pertanto non ha un campo di rammollimento, ma 
un punto di fusione ben determinato: 2050 °C. Essendo il coefficiente di dilatazione notevol-
mente superiore a quello di altre masse ceramiche, malgrado la buona conducibilità termica, 
la resistenza agli shocks termici è un poco inferiore a quella della porcellana da laboratorio. In 
sostanza si può definire buona la resistenza agli sbalzi termici, grazie all’elevata solidità mec-
canica ed alla buona conducibilità termica. Lo spessore della parete influisce sulla resistenza 
agli sbalzi termici: più lo spessore è ridotto e più aumenta tale resistenza. Per la sua posizione 
nel sistema periodico, il carattere chimico dell’allumina è neutro. Alle alte temperature diviene 
leggermente acido. La resistenza agli alcali, l’elevato punto di fusione e la grande durezza fan-
no dell’Alsint un materiale eccezionale, che resiste anche all’acido fluoridrico alla temperatura 
d’ebollizione. Le reazioni fra l’Alsint ed i metalli avvengono tramite l’ossido corrispondente. 
Questo spiega la resistenza dell’Alsint ai metalli in atmosfera riducente e l’attacco di certi me-
talli in atmosfera ossidante. L’Alsint non fornisce combinazioni con ossidi metallici, a meno che 
questi siano tipicamente basici. La maggior parte degli ossidi formano degli eutettici ed iso-
latamente dei cristalli miscelati. Gli eutettici, a parte quelli con CaO e Cu2O, si pongono sotto 
i 1600 °C. Concludendo, l’Alsint trova applicazione per fondere sali, scorie e vetri; resiste alla 
corrosione grazie alla sua purezza ed all’azione degli acidi, delle basi e delle fusioni metalliche.
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Codice Diametro superiore Altezza

H1A Ø 20 mm 30 mm

H2A Ø 30 mm 40 mm

H3A Ø 35 mm 50 mm

H4A Ø 40 mm 60 mm

H5A Ø 50 mm 75 mm

H7A Ø 55 mm 150 mm

H6A Ø 65 mm 100 mm

H8A Ø 125 mm 220 mm

CROGIOLI IN PORCELLANA ALSINT FORMA CILINDRICA
ALSINT è un’allumina sinterizzata, chimicamente pura, impermeabile ai gas, che non contiene 
tracce di alcali e corrisponde al tipo 710 delle norme DIN 40685. La struttura è costituita da 
cristalli di Al2O3 puri, senza fase vetrificata e pertanto non ha un campo di rammollimento, ma 
un punto di fusione ben determinato: 2050 °C. Essendo il coefficiente di dilatazione notevol-
mente superiore a quello di altre masse ceramiche, malgrado la buona conducibilità termica, 
la resistenza agli shocks termici è un poco inferiore a quella della porcellana da laboratorio. In 
sostanza si può definire buona la resistenza agli sbalzi termici, grazie all’elevata solidità mec-
canica ed alla buona conducibilità termica. Lo spessore della parete influisce sulla resistenza 
agli sbalzi termici: più lo spessore è ridotto e più aumenta tale resistenza. Per la sua posizione 
nel sistema periodico, il carattere chimico dell’allumina è neutro. Alle alte temperature diviene 
leggermente acido. La resistenza agli alcali, l’elevato punto di fusione e la grande durezza fan-
no dell’Alsint un materiale eccezionale, che resiste anche all’acido fluoridrico alla temperatura 
d’ebollizione. Le reazioni fra l’Alsint ed i metalli avvengono tramite l’ossido corrispondente. 
Questo spiega la resistenza dell’Alsint ai metalli in atmosfera riducente e l’attacco di certi me-
talli in atmosfera ossidante. L’Alsint non fornisce combinazioni con ossidi metallici, a meno che 
questi siano tipicamente basici. La maggior parte degli ossidi formano degli eutettici ed iso-
latamente dei cristalli miscelati. Gli eutettici, a parte quelli con CaO e Cu2O, si pongono sotto 
i 1600 °C. Concludendo, l’Alsint trova applicazione per fondere sali, scorie e vetri; resiste alla 
corrosione grazie alla sua purezza ed all’azione degli acidi, delle basi e delle fusioni metalliche.
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Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
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Codice Palloni

AL001008 capacità da 50 a 100 ml.

AL001011 capacità da 250 a 500 ml.

AL001014 capacità da 1000 a 5000 ml.

AL001017 capacità da 5000 a 6000 ml.

ANELLI IN GOMMA PER PALLONI

Codice

K420

ANELLI GUKO SET COMPOSTO DA 7 ADATTATORI PER FILTRI 

Codice

GC100.01

CONTAGOCCE IN GOMMA (TETTARELLE)

MONOPALLA IN GOMMA 1 VALVOLA

Codice Dimensione

GM100.01 Ø 46 mm
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Codice Capacità

AL08813N 1 lt.

AL08815N 1,5 lt.

AL08816N 2 lt.

AL08820N 4 lt.

AL08823N 5 lt.

AL08825N 8 lt.

AL08830N 12 lt.

AL08840N 30 lt.

AL08850N 60 lt.

PALLONI IN LATTICE PRELIEVO GAS

Codice rosso Codice silicone N° Dimensioni

AL20100R AL250010 n° 1 9×6 mm

AL20200R AL250020 n° 2 12x9 mm

AL20300R AL250030 n° 3 14x11 mm

AL20400R AL250040 n° 4 18x13 mm

AL20500R AL250050 n° 5 23x16 mm

AL20600R AL250060 n° 6 30x21 mm

AL20700R AL250070 n° 7 32x25 mm

AL20800R AL250080 n° 8 37x28 mm

AL20900R AL250090 n° 9 42x32 mm

AL21000R AL250100 n° 10 45x34 mm

AL21100R AL250110 n° 11 48x37 mm

AL21200R AL250120 n° 12 54x42 mm

TAPPI CONICI IN GOMMA ROSSA E SILICONE
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Codice Dimensioni Confezione

AL50305N Ø 3x5 mm bobina da 20 mt

AL50306N Ø 3x6 mm bobina da 20 mt

AL50406N Ø 4x6 mm bobina da 20 mt

AL50508N Ø 5x8 mm bobina da 20 mt

AL50609N Ø 6x9 mm bobina da 20 mt

AL50710N Ø 7x10 mm bobina da 20 mt

AL50811N Ø 8x11 mm bobina da 20 mt

AL50812N Ø 8x12 mm bobina da 20 mt

AL50911N Ø 9x11 mm bobina da 20 mt

AL51013N Ø 10x13 mm bobina da 20 mt

TUBI IN LATTICE
Il tubo in lattice naturale che in assoluto ha le più elevate prestazioni di elasticità e di resisten-
za alla rottura per trazione.

Codice Dimensioni Confezione

AL550406 Ø 4x6 mm bobina da 10 mt

AL550408 Ø 4x8 mm bobina da 10 mt

AL550510 Ø 5x10 mm bobina da 10 mt

AL550609 Ø 6x9 mm bobina da 10 mt

AL550710 Ø 7x10 mm bobina da 10 mt

AL550812 Ø 8x12 mm bobina da 10 mt

AL551014 Ø 10x14 mm bobina da 10 mt

AL551419 Ø 14x19 mm bobina da 10 mt

TUBI IN CLOROPRENE
Utilizzato prevalentemente per creare raccordi e favorire il travaso di oli minerali.
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Codice Dimensioni Confezione

AL40407MMT Ø 4x7 mm bobina da 20 mt

AL40508MMT Ø 5x8 mm bobina da 20 mt

AL40609MMT Ø 6x9 mm bobina da 20 mt

AL40710MMT Ø 7x10 mm bobina da 20 mt

AL40812MMT Ø 8x12 mm bobina da 10 mt

AL40913MMT Ø 9x13 mm bobina da 10 mt

AL41014MMT Ø 10x14 mm bobina da 10 mt

AL41419MMT Ø 14x19 mm bobina da 10 mt

TUBI GOMMA ARANCIONE
Tubo in gomma dalle pareti con spessore maggiorato indicato per resistere alle sollecitazioni 
pneumatiche. 

Codice Dimensioni Confezione

AL5950515 Ø 5x15 mm bobina da 12 mt

AL5950618 Ø 6x18 mm bobina da 12 mt

AL5950717 Ø 7x17 mm bobina da 12 mt

AL5950816 Ø 8x16 mm bobina da 12 mt

AL5950821 Ø 8x21 mm bobina da 12 mt

AL5951025 Ø 10x25 mm bobina da 12 mt

AL5951221 Ø 12x21 mm bobina da 12 mt

AL5951525 Ø 15x25 mm bobina da 12 mt

TUBI GOMMA PARA
Tubo in para con impressione in tela esterna dalle pareti maggiorate. Elastico e leggero. 
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Codice Dimensioni Confezione

AL860204 Ø 2x4 mm bobina da 5 mt

AL860305 Ø 3x5 mm bobina da 5 mt

AL860406 Ø 4x6 mm bobina da 5 mt

AL860508 Ø 5x8 mm bobina da 5 mt

AL860608 Ø 6x8 mm bobina da 5 mt

AL860810 Ø 8x10 mm bobina da 5 mt

AL860911 Ø 9x11 mm bobina da 5 mt

AL861012 Ø 10x12 mm bobina da 5 mt

TUBI IN PTFE
Tubo realizzato per resistere ad alte pressioni nella conduzione di oli minerali e sostanze chi-
miche corrosive anche ad alte temperature.

Codice Dimensioni Confezione

AL800204MT Ø 2x4 mm bobina da 20 mt

AL800305MT Ø 3x5 mm bobina da 20 mt

AL800508MT Ø 5x8 mm bobina da 20 mt

AL800606MT Ø 6x6 mm bobina da 20 mt

AL800609MT Ø 6x9 mm bobina da 20 mt

AL800710MT Ø 7x10 mm bobina da 20 mt

AL800812MT Ø 8x12 mm bobina da 20 mt

AL800913MT Ø 9x13 mm bobina da 20 mt

AL801014MT Ø 10x14 mm bobina da 20 mt

AL801217MT Ø 12x17 mm bobina da 20 mt

AL801419MT Ø 14x19 mm bobina da 20 mt

AL801619MT Ø 16x19 mm bobina da 20 mt

AL801824MT Ø 18x24 mm bobina da 20 mt

TUBI IN PVC VITREX
Tubo trasparente estremamente versatile utilizzato in innumerevoli applicazioni che non ri-
chiedono elevate resistenze al calore.
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Codice Dimensioni Confezione

AL830103 Ø 1x3 mm bobina da 10 mt

AL830135 Ø 1,5x3,5 mm bobina da 10 mt

AL830204 Ø 2x4 mm bobina da 10 mt

AL830205 Ø 2x5 mm bobina da 10 mt

AL830306 Ø 3x6 mm bobina da 10 mt

AL830307 Ø 3x7 mm bobina da 10 mt

AL830407 Ø 4x7 mm bobina da 10 mt

AL830408 Ø 4x8 mm bobina da 10 mt

AL830509 Ø 5x9 mm bobina da 10 mt

AL830609 Ø 6x9 mm bobina da 10 mt

AL830610 Ø 6x10 mm bobina da 10 mt

AL830710 Ø 7x10 mm bobina da 10 mt

AL830714 Ø 7x14 mm bobina da 10 mt

AL830811 Ø 8x11 mm bobina da 10 mt

AL830812 Ø 8x12 mm bobina da 10 mt

AL830912 Ø 9x12 mm bobina da 10 mt

AL831012 Ø 10x12 mm bobina da 10 mt

AL831015 Ø 10x15 mm bobina da 10 mt

AL831217 Ø 12x17 mm bobina da 10 mt

AL831622 Ø 16x22 mm bobina da 10 mt

AL832026 Ø 20x26 mm bobina da 10 mt

TUBI IN SILICONE
Tubo in silicone trasparente con superficie liscia catalizzato al perossido. Sterilizzabile, adatto 
per pompe perilstaltiche. Particolarmente resistente ad aria calda, agenti atmosferici,ozo-
no,olii animali e vegetali, liquidi fisiologici, alcoli e glicoli. Ottima resistenza alle radiazioni UV. 
Temperatura: -60°C/+180°C (punte fino a 250°C).
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Codice Dimensioni Confezione

AL850204 Ø 2x4 mm bobina da 5 mt

AL850305 Ø 3x5 mm bobina da 5 mt

AL850406 Ø 4x6 mm bobina da 5 mt

AL850508 Ø 5x8 mm bobina da 2,5 mt

AL850609 Ø 6x9 mm bobina da 2,5 mt

AL850710 Ø 7x10 mm bobina da 2,5 mt

AL850811 Ø 8x11 mm bobina da 2,5 mt

AL850812 Ø 8x12 mm bobina da 2,5 mt

AL851012 Ø 10x12 mm bobina da 2,5 mt

AL851014 Ø 10x14 mm bobina da 2,5 mt

AL851216 Ø 12x16 mm bobina da 2,5 mt

TUBI VITON COLORE NERO
Tubo in fluoroelastomero Viton® per condotta senza pressione di acidi forti, ossidanti, solventi 
aromatici, clorurati e alcooli. Temperatura: -10°C/+230°C.
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Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
commerciale@soffieriartigiana.it
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Codice Baumè Divisione

GU600840 0/5 div. 0,1

GU600841 0/10 div. 0,1

GU600842 10/20 div. 0,1

GU600843 20/30 div. 0,1

GU600844 30/40 div. 0,1

GU600845 40/50 div. 0,1

GU600846 50/60 div. 0,1

GU600847 60/72 div. 0,1

GU600874 0/15 div. 0,1

GU600875 15/30 div. 0,1

GU600884 0/20 div. 0,1

GU600885 20/40 div. 0,1

GU600886 40/60 div. 0,1

GU600887 60/72 div. 0,1

GU600902 0/30 div. 0,1

GU600904 0/25 **div. 0,5**

GU601885 10/30 div. 0,1

GU601886 30/50 div. 0,1

GU601904 25/50 **div. 0,5**

AEROMETRI BAUMÈ SENZA TERMOMETRO TARATI A +15°C
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Codice Baumè Divisione

GU600848 0/5 div. 0,1

GU600849 0/10 div. 0,1

GU600850 10/20 div. 0,1

GU600851 20/30 div. 0,1

GU600852 30/40 div. 0,1

GU600853 40/50 div. 0,1

GU600854 50/60 div. 0,1

GU600855 60/72 div. 0,1

GU600876 0/15 div. 0,1

GU600877 15/30 div. 0,1

GU600888 0/20 div. 0,1

GU600889 20/40 div. 0,1

GU600890 40/60 div. 0,1

GU600891 60/72 div. 0,1

GU600903 0/30 div. 0,1

GU601889 10/30 div. 0,1

GU601890 30/50 div. 0,1

AEROMETRI BAUMÈ CON TERMOMETRO TARATI A +15°C
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Codice Scala

GU600720 0.600/0.700

GU600721 0.700/0.800

GU600722 0.800/0.900

GU600723 0.900/1.000

GU600724 1.000/1.100

GU600725 1.100/1.200

GU600726 1.200/1.300

GU600727 1.300/1.400

GU600728 1.400/1.500

GU600729 1.500/1.600

GU600730 1.600/1.700

GU600731 1.700/1.800

GU600732 1.800/1.900

GU600733 1.900/2.000

GU600734 0.650/2.000

DENSIMETRI PER PESO SPECIFICO SENZA TERMOMETRO

Codice Scala

GU600735 0.600/0.700

GU600736 0.700/0.800

GU600737 0.800/0.900

GU600738 0.900/1.000

GU600739 1.000/1.100

GU600740 1.100/1.200

GU600741 1.200/1.300

GU600742 1.300/1.400

GU600743 1.400/1.500

GU600744 1.500/1.600

GU600745 1.600/1.700

GU600746 1.700/1.800

GU600747 1.800/1.900

GU600748 1.900/2.000

DENSIMETRI PER PESO SPECIFICO CON TERMOMETRO
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Codice Dimensioni

GU500635 100 mm

GU500636 200 mm

GU500637 300 mm

GU500638 400 mm

GU500639 500 mm

GU500640 600 mm

GU500642 800 mm

GU500643 1000 mm

GU500644 1500 mm

GU500645 2000 mm

MANOMETRI AD ARIA LIBERA AD “U” SU BASE DI LEGNO

Codice Dimensioni

GU510636 200 mm

GU510637 300 mm

GU510638 400 mm

GU510639 500 mm

GU510640 600 mm

GU510641 800 mm

GU510642 1000 mm

MANOMETRI AD ARIA LIBERA AD “U” SU BASE METALLICA

Codice

GB52000042

TERMOIGROMETRO XS UR 100 PLUS
Termoigrometro digitale con doppio display, lettura simultanea della temperatura e dell’umidi-
tà. Campo di misura: 0°C … +50°C / 0,01 °C, 10-95% / 0,1% U.R. Memorizzazione del valore 
massimo e minimo dei parametri di misura. Fornito con valigetta. Certificabile ACCREDIA.
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Codice

GB52000022

TERMOIGROMETRO XS UR 200
Lettura contemporanea di umidità e temperatura. Collegamento con termocoppia K (UR200). 
Pulsante Hold per bloccare la lettura. Spegnimento automatico dopo 10 minuti. DMemoria 
letture Max-Min. Alimentazione a batteria. Circuito a microprocessore. Gli strumenti sono en-
trambi equipaggiati con microprocessore che consente un livello di accuratezza elevato con 
caratteristiche innovative.

Codice

GB62000103

PDT 300 TERMOMETRO A PENNA BIANCO
Per settore alimentare e catering. A tenuta stagna. -40…+200°C. Risoluzione 0,1°C. Sonda da 
mm 70. Termometro digitale, compatto, tascabile e impermeabile. La robusta custodia protet-
tiva della sonda diventa impugnatura per una migliore presa. Antiurto. Colore bianco. Campo 
di lettura da – 40 a +200°C. Sonda fissa in acciaio con punta per penetrazione. Dimensione 
sonda (lxø) mm 70 x 4. Autospegnimento e pulsante di fermo lettura. Precisione ±1°C. Pulsan-
te ON/OFF e °C/°F. Dimensioni (chiuso)150x20x12 mm, peso 50 g. Alimentazione a pila (1×1, 
5V). Autonomia 500 ore. Marchio CE. Prodotto ISO9001. Istruzioni in italiano.

Codice

GB62000113

DT96 TERMOMETRO DIGITALE PORTATILE CON 2 DISPLAY
Interno – esterno. Doppio display. Termometro digitale con doppio display e due sonde di let-
tura: interna e esterna. Campo di misura: interna -5.. +50 °C, esterna -50.. +70 °C. Risoluzione 
0,1 àC. Possibilità di richiamare le temperature Min/Max. Possibilità di fissaggio a muro o a 
pannello. Lunghezza della sonda esterna 3 m. Commutatore àC/àF. Dimensioni 100x100x188 
mm, peso 150 g. Alimentazione a pila AAA 1,5V. Marchio CE. Istruzioni in italiano.
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Codice

GB62000123

DTE TERMOMETRO SONDA ESTERNA CAVO mt. 2,80
Da incasso. -50…+50°C. Risoluzione 0,1°C. Termometro digitale da incasso con campo di 
lettura da -50 a +50 ‘C dotato di sonda esterna con 3 metri di cavo. Lo strumento, robusto e 
compatto, è ideale per il controllo in vetrine frigorifere, refrigeratori e altri sistemi di raffredda-
mento del settore alimentare. Su richiesta è possibile fornire una piccola staffa di fissaggio per 
evitare l’inserimento ad incasso. Colore bianco. Precisione ±1°C. Dimensioni 45,5x27x14,8 
mm. Temperatura di lavoro (solo display) 0…+50 °C. Alimentazione a pila. Autonomia 3 anni. 
Marchio CE. Prodotto ISO9001. Istruzioni in italiano.

Codice

GB62000213

DT 90 TERMOMETRO CON SONDA CAVO 80Ccm
A tenuta stagna. Ideale per HACCP. Sonda da mm 120. Termometro digitale elettronico, adat-
to anche per usi semi-professionali. Adatto per il controllo sia in aria che liquidi o solidi. Ideale 
per settore alimentare, industria e agricoltura. Campo di misura -40…+ 200°C, risoluzione 0,1 
°C. Memorizzazione delle temperature MIN e MAX, visualizzazione commutabile °C/°F. Sonda 
con impugnatura e cavo da 80cm. circa. Dimensione termometro: mm57x93x18, dimensione 
sonda (Lxø) mm 120×4. Alimentazione a batterie. Marchio CE. Istruzioni in italiano..

Codice

GB62000283

LT-102 TERMOMETRO CON ALLARME SONDA 3mt. 20mm
Termometro digitale elettronico a tenuta stagna, protezione IP 65 adatto anche per usi se-
mi-professionali e per misure sia in aria che liquidi o solidi. Sonda di temperatura con 3 mt 
di cavo. Allarme di soglia regolabile con avviso acustico. Ideale per settore alimentare, indu-
stria e agricoltura. Campo di misura – 40…+ 70 °C, risoluzione 0,1 °C, precisione ± 0,5°C da 
-20..+25°C, oltre ± 1°C. Memorizzazione delle temperature funzione MIN/MAX/HOLD. Soste-
gno da tavolo e calamita. Dimensione termometro: mm 86x 57 x 30, dimensione sonda (LxØ) 
mm 20 x 5. Alimentazione a batteria. Marchio CE. Istruzioni in italiano.
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Codice

GB62000293

LT-101 TERMOMETRO CON ALLARME SONDA 1mt. 100mm
Termometro digitale elettronico a tenuta stagna, protezione IP 65 adatto anche per usi se-
mi-professionali e per misure sia in aria che liquidi o solidi. Sonda a penetrazione in acciaio 
con 1 mt di cavo. Allarme di soglia regolabile con avviso acustico. Ideale per settore alimen-
tare, industria e agricoltura. Campo di misura – 40…+ 200 °C, risoluzione 0,1 °C, precisione 
± 0,5°C da 0..+50°C, ± 1°C da -20..+0°C e da 51..70°C, ± 2°C da -40..-20°C e da 70..200°C. 
Memorizzazione delle temperature funzione MIN/MAX/HOLD. Sostegno da tavolo e calamita. 
Dimensione termometro: mm 86x 57 x 30, dimensione sonda (LxØ) mm 100 x 3,5. Alimenta-
zione a batteria. Marchio CE. Istruzioni in italiano

Codice

GB62000303

PDT 400 TERMOMETRO A PENNA CON TARATURA
Termometro digitale -40…250 °C a tenuta stagna, con sonda fissa in acciaio, punta per pene-
trazione. Dimensione sonda (LxØ) mm 105 x 3, calibrazione manuale a 0°C. Tastiera a mem-
brana. Autospegnimento e pulsante di fermo lettura. Adatto per settore alimentare.

Codice

GB62000313

THERMOJACK PRO TERMOMETRO -50…+350°C
Termometro digitale -50…+350°C (0,1°C) a tenuta stagna. Ampio display, con sonda richiu-
dibile in acciaio a punta per penetrazione. Dimensione sonda (LxØ) mm 110 x 3, ON/OFF 
automatico. Adatto per settore alimentare. Con certificato di calibrazione.
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Codice

GB52000212

TERMOMETRO I.R. TM- 969
TM-969 Termometro portatile senza contatto a radiazione infrarossa avente le seguenti carat-
teristiche: campo di misura da -30°C a 1000°C; risposta spettrale 8-14mm; puntamento laser 
con doppio punto per una chiara definizione della zona di misura. Distanza focale D_S=50:1. 
Precisione della lettura ±1°C con temperatura dell’oggetto tra 15..35°C o ±2 % del valore 
misurato o ±2°C nel campo da -33…1.000°C; tempo di risposta <700 mSec. Emissività re-
golabile da 0,10 a 1,00 ( preimpostata 0,95); ingresso ausiliario per Termocoppia K, campo di 
misura: -64…1.400°C, Risoluzione 0,1°C fino a 999 °C oltre 1 °C, precisione della misura ±1% 
oppure ±1°C. Display a LCD ad alto contrasto retroilluminato; allarmi visivi ed acustici per i 
valori di min e max programmabili da tastiera; indicazione: valore misurato, min, max, delta 
T, emissività, hold e batteria scarica. Alimentazione con 2 batterie alcaline da 1,5V tipo AAA. 
Temperatura di esercizio da 0°C a +50°C; peso 386 gr. Dimensioni: 203 x 197 x 47. Completo 
di valigetta di trasporto. Certificabile DKD/SIT per confronto con sonda certificata.

Codice

GB64000172

SCANTEMP 410 TERMOMETRO IR
Lettura fino a +500 °C. Rapporto D:S = 11:1. Emissività fissa 0,95. Puntamento laser singolo. 
Termometro con display retroilluminato LCD e possibilità di misura su bersagli con 2 cm di 
diametro a distanza di 22 cm (rapporto D_S=11:1). Funzione MAX. Consente di leggere con-
temporaneamente la temperatura misurata e il suo valore massimo. Temperatura ambiente 
operativa 0…50 °C, umidità relativa 10…95% fino a 30 °C. Alimentazione 2 pile AA, peso g 
180. Dimensioni mm 175 x 39 x 79. Fornito completo di custodia e istruzioni d’uso.
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Codice

GB64000182

SCANTEMP 450 TERMOMETRO IR
Doppia misura: senza contatto (IR) e ingresso per termocoppia K. Lettura fino a +500 °C (IR) 
e +1400 °C (termocoppia K). Rapporto D:S = 11:1. Emissività regolabile. Puntamento laser 
singolo. Allarme ottico e sonoro. Blocco per misure in continuo. Termometro con display 
retroilluminato LCD e possibilità di misura su bersagli con 2 cm di diametro a distanza di 22 
cm (rapporto D_S=11:1). Funzione MAX, MIN, DIF (differenziale), AVG (media), HOLD e LOCK 
(blocco). Consente di leggere contemporaneamente la temperatura misurata e il suo valo-
re massimo/minimo o l’allarme. Temperatura ambiente operativa 0…50 °C, umidità relativa 
10…95% fino a 30 °C. Alimentazione 2 pile AA, peso g 180. Dimensioni mm 175 x 39 x 79. 
Fornito completo di custodia e istruzioni d’uso.

Codice

GB52000202

TERMOMETRO I.R. TM- 959
TM-959 termometro tascabile all’infrarosso, digitale senza contatto. Sistema di puntamento 
di precisione al raggio laser (Classe II). Display retroilluminato LCD e possibilità di misura su 
bersagli con 2 cm di diametro a 14 cm di distanza (rapporto D_S=7:1). Campo di misura da 
–33…+305 °C, risoluzione display 0,5 °C. Precisione: ±2% della lettura o ±2 °C (quale è il 
maggiore). Emissività regolabile da 0,20.. 1,00. Segnalazione di batteria scarica. T° ambiente 
operativa: 0…50 °C, umidità relativa: 10…80% fino a 30 °C. Alimentazione 1 pila da 9V, peso 
g 140. Dimensioni mm 160x92x45. Fornito completo di istruzioni d’uso.
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Codice

GB64000162

BODYTEMP TERMOMETRO IR 32…42,5°C
Termometro ad infrarossi per misure senza contatto su corpo umano e superfici. Progettato 
per misurazioni veloci della temperatura sul corpo umano. Comodo, veloce (risposta della 
misura <0,5 secondi) ed intuitivo. Può essere utilizzato anche per applicazioni diverse dall’am-
bito medico, ad esempio nel settore alimentare od energetico.

Codice Lunghezza Gambo

GU300230 g. 100 mm

GU300231 g. 200 mm

GU300232 g. 250 mm

GU300233 g. 300 mm

GU300234 g. 500 mm

GU300235 g. 750 mm

GU300236 g. 1000 mm

TERMOMETRI INDUSTRIALI 0+50 TIPO DIRITTO
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Codice Lunghezza Gambo

GU300266 g. 100 mm

GU300267 g. 200 mm

GU300268 g. 250 mm

GU300269 g. 300 mm

GU300270 g. 500 mm

GU300271 g. 750 mm

GU300272 g. 1000 mm

TERMOMETRI INDUSTRIALI 0+200 TIPO DIRITTO

Codice Lunghezza Gambo

GU300242 g. 100 mm

GU300243 g. 200 mm

GU300244 g. 250 mm

GU300245 g. 300 mm

GU300246 g. 500 mm

GU300247 g. 750 mm

GU300248 g. 1000 mm

TERMOMETRI INDUSTRIALI 0+100 TIPO DIRITTO

Codice Lunghezza Gambo

GU300254 g. 100 mm

GU300255 g. 200 mm

GU300256 g. 250 mm

GU300257 g. 300 mm

GU300258 g. 500 mm

GU300259 g. 750 mm

GU300260 g. 1000 mm

TERMOMETRI INDUSTRIALI 0+150 TIPO DIRITTO
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Codice Lunghezza Gambo

GU300278 g. 100 mm

GU300279 g. 200 mm

GU300280 g. 250 mm

GU300281 g. 300 mm

GU300282 g. 500 mm

GU300283 g. 750 mm

GU300284 g. 1000 mm

TERMOMETRI INDUSTRIALI 0+250 TIPO DIRITTO

Codice sc. Divisione Gambo Corpo

GU100165 -10+50 1 Ø 7 mm d. 9/10 mm

GU100166 -10+100 1 Ø 7 mm d. 9/10 mm

GU100167 -10+150 1 Ø 7 mm d. 9/10 mm

GU100168 -10+200 1 Ø 7 mm d. 9/10 mm

GU100169 -10+250 1 Ø 7 mm d. 9/10 mm

TERMOMETRI USO CHIMICA
*Gambo lunghezza standard 100mm (possibilità di farli anche più lunghi su richiesta)*

Codice sc. Divisione Gambo

GU100175 -10+50 1 Ø 7 mm

GU100176 -10+100 1 Ø 7 mm

GU100177 -10+150 1 Ø 7 mm

GU100178 -10+200 1 Ø 7 mm

GU100179 -10+250 1 Ø 7 mm

TERMOMETRI USO CHIMICA CON CONO
*Gambo lunghezza standard 50/100mm (possibilità di farli anche più lunghi su richiesta)*
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SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI 
SCARICA I CATALOGHI DEI NOSTRI FORNITORI

Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
commerciale@soffieriartigiana.it
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SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI 
SCARICA I CATALOGHI DEI NOSTRI FORNITORI

Per maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio commerciale
commerciale@soffieriartigiana.it
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